COBERTURA:

ESTRUTURA EM MADEIRA.
TELHA EM FIBROCIMENTO 6 MM.
INCLINAGAO: 20 %.

ALGEROSA:

EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO.

I ST

i N N N .

ALGEROSA:
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO.
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PAREDES INTERNAS:

CHAPISCADAS , EMBOCADAS E EMASSADAS,
PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA.
COR: VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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JANELAS:

EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO.
VIDRO 4 MM, TRANSPARENTE LISO. 4
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CHAPISCADAS , EMBOCADAS E EMASSADAS,
PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA.
COR: VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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ALGEROSA: COBERTURA:
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO. ESTRUTURA EM MADEIRA.
TELHA EM FIBROCIMENTO 6 MM.

INCLINAGAO: 20 %.

PAREDES EXTERNAS: JANELAS: ALGEROSA:
CHAPISCADAS , EMBOCADAS E EMASSADAS, EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO.
PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA. VIDRO 4 MM, TRANSPARENTE LISO.

COR: VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA. 3
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1. Direitos autorais reservados
L 2. Antes de iniciar a execugdo da obra, entrar em contato com o projetista.

3. Conferir medidas no local
4. Este projeto esta sujeito a adequagbes decorrentes de imprevistos na obra.
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PROJETO / OBRA: DESENHO
AMPLIACAO DO BLOCO EXISTENTE - CANTINA E AUDITORIO LARISSA WOITKE
EDIFICACAO EM ALVENARIA - 02 PAVIMENTOS UNIDADE
=3 END: RUA SAO ROQUE, 41, CENTRO, LUZERNA, SC. CENTIMETROS
AUTOR DO PROJETO: CONTEUDO DA PRANCHA: ESCALA
ELEVACAO SUL INDICADA
ELEVACAO OESTE
CORTE GH ARQUIVO
CORTE I IFC_ARQ
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