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1. DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e
orientar o desenvolvimento do Bloco Administrativo do IFC — Instituto Federal de
Educacéo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense, e da empresa executora da obra,
conforme projeto desenvolvido.

Os projetos de instalagbes hidrossanitarias foram elaborados dentro das
seguintes normas técnicas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas:

NBR-5626/98 - Instalagao Predial de Agua Fria;
NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugéo;
NBR-811/79 - Instalagbes Prediais de Aguas Pluviais;

Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deveréo estar de

acordo com as respectivas normas técnicas brasileiras de cada um.

2. DESCRICAO DO PROJETO HIDRAULICO
2.1. AGUA POTAVEL

2.1.1. Alimentagao

A alimentagéo da agua potavel a edificagéo sera feita pelo CASAN, até o
hidrémetro a ser instalado, com nicho préprio, junto ao alinhamento predial da Rua.

A caixa de protecéo e cavalete do hidrdmetro serd executada pelo construtor
em alvenaria com as medidas de acordo com o detalhe contido no projeto
hidrossanitario.

Do hidrémetro partird uma canalizagdo, dotada de registro de gaveta, até o

reservatorio. (79




2.1.2. Distribuicdo

A saida do reservatorio serd provida de registro de esfera e formara o
barrilete. Do barrilete derivara os ramais de alimentagéo para os ambientes, que
seréo alimentados por gravidade.

O diametro inicial da coluna e suas redugbes progressivas foram calculados
levando-se em consideragdo as perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a
possibilidade de uso simultdneo na hora de maior consumo.

Toda tubulag&o de agua fria de consumo, sera executada em PVC Classe 15.

2.1.3. Sub-Ramais

Os sub-ramais serdo em PVC ©@25mm (3/4"), e as derivagbes para os
aparelhos seréo de PVC @ 25 mm (%), com redugio para & %" roscavel, junto a
espera.

2.1.4. Ligacdo dos Aparelhos - - - —— - oo oLl

As torneiras dos aparelhos serdo conectadas as respectivas esperas, com
ligagdes flexiveis cromadas @ %. As tomeiras serdo ligados diretamente as
respectivas esperas.




2.1.5. Reservatorio

O projeto prevé a utilizagdo do reservatério existente na edificagéo que esta
sendo ampliada, aproveitando-se sua saida e utilizando-se de ligacdo do ramal
existente.

2.2, ESGOTO SANITARIO

Os pontos de esgoto existentes serdo escoados por tubos PVC @ 50 mm,
ligados a rede existente conforme projeto.

2.2.1. Destino Final

O efluente dos esgotos sanitarios serdo encaminhados a Fossa Séptica e
Filtro Anaerébio existentes onde receberfo tratamento adequado, e a partir dai sera
ligado ao ramal da rede publica da rua.

3. MEMORIA DE CALCULO

Pavimento SUPERIOR 01
Coluna AP-1 (SUPERIOR 01)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento SUPERIOR 01
Rede Pluvial
Dimensionamento:
Area de cobertura total = 0.00 m? .
Intensidade da precipitagdo = 1.50 mm/h

Vazao de projeto = 0.00 I/s
Coeficiente de rugosidade = 0.010




Fator de segédo = 100.00 %

Diametro calculado = 0.00 mm
Didmetro obtido = 75.00 mm
Raio hidraulico = 18.75 mm
Velocidade = 1.41 m/s

Vazéo maxima = 6.24 I/s

Didmetro necessario: 83"
Didmetro comercial equivalente: @75 mm

Coluna TQ-1 (SUPERIOR 01)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 50 mm - 2"
Pavimento SUPERIOR 01
Rede Esgoto

Aparelhos

Contribuigdo

(UHC

)

Material Grupo item Quant.

Unit.

Total

Acum.

PVC Fia de Cozinha Residencial com Sifao

- 0
50mm 50mm- 225

3.00

3.00

3.00

Dimensionamento:
Situag¢éo: Tubo de queda
Criterio: Estrutura com mais de 3 pavimentos
Contribuigdo do pavimento = 3.00 UHC
Contribuigéo total = 3.00 UHC
Didmetro minimo: g2"
Didmetro calculado: 2"

- Diadmetro necessario: 2"
Diametro comercial equivalente: @50 mm

Coluna AF-2 (SUPERIOR 01)

Tubo analisado:
PVC rigido soldavel - 25 mm
Pavimento SUPERIOR 01
Rede Agua fria

Aparelhos ' Peso

Vazio {I/s)

Material Grupo ltem | Quant.|Unit. | Total | Acum.

Unit.

Total

Acum.

PVGC Pia de cozinha com 25 mm - 1

joelho de 90° 142" 0.70 0.70

0.70

0.26

0.25

0.25

Dimensionamento:
Peso total associado = 0.70
Vazio total associada = 0.25 I/s
Maior vazao associada = 0.25l/s




Vazéo para dimensionamento (usando método dos pesos):;
Q=0251l/s

Diametro minimo: g3/4"

Didmetro calculado: 10.32 mm

Di&dmetro necessario: @3/4"
Didmetro comercial equivalente: 825 mm

Peca PIA - Detalhe H1 (SUPERIOR 01)

Conexao analisada:

Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" (PVC rigido soldavel)

Pavimento SUPERIOR 01
Nivel geométrico: 3.60 m
Processo de calculo: Universal

Tomada d'agua:

Nivel da conexao extrema: 11.20 m

x Velo | Comprimento Perd . | Pressdes
Trec Vaza| @ c 7m) J a Altu | Desni (m.c.a.)
o | (m | - (mf ra vel T
ho (ifs) | m) (m/s | Tub | Equi | Tot m) (m.c. m | (m) Dis | Jusan
) o v. | al a) p. te
12 0.25 { 20.00 | 0.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.0442 012 | 11.20 2.80 | 28 .68
2.3 0.25 | 20.00 | 0.80 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | 0.0442 0.36 | 8.40 0.00 | 2.68 2.31
34 0.25 | 20.00 | 0.80] 026 | 0.60 | 0.86 |0.0442 0.04 | 8.40 0.00 | 2.31 2.27
4.5 0.25 | 20.00 | 0.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.0443 0.12 | 8.40 2.80 | 5,07 4.95
5-6 0.25 | 20.00 0.80 1.10 0,00 1.10 | 0.0442 0.05 5.60 1.10 6.05 6.00
6-7 0.25 | 20.00 | _0.80 | 1.40 | 0.22 | 1.62 | 0.0442 0.07 | 4.50 140 | 7.40 733
7-8 0,25 [ 20.00 | 0.80 | 0,331 0.00] 0.33 | 0.0442 0011 310 0.00 | 7.33 732
-9 0.25 | 20.00 | 0.80 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.0442 0.081 3.10 0.00 | 7.32 724
9-10 0.26 | 20.00 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.0442 0.02 | 3.10 050 | 674 6.72
10-11 0.26 | 2000 | 0.80 | 0.00 | 1.50 | 1,50 [0.0442 | 0,07 | 3.60 0.00 | 672 6.65
Pressoes (m.c.a.) - -
o Perda e a s -
Estatica de Dinamica | Minima
inicial disponivel | necessaria
carga P
7.60 0.95 6.65 1.00

Situagao: Pressao suficiente

Pavimento SUPERIOR 02

Barrilete (SUPERIOR 02)

Tubo analisado:

PVC rigido soldavel - 25 mm
Pavimento SUPERIOR 02
Rede Agua fria

Aparelhos Peso

Vazao (l/s)




Material Grupo Item | Quant. [ Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum.
Pia de cozinha 25 mm

PVC com joelho de - 1/2" 11070| 0.70| 0.70(0.25| 0.25| 0.25
90°

Dimensionamento:
Peso total associado = 0.70
Vazao total associada = 0.25 I/s
Maior vazao associada = 0.25l/s

Vazé&o para dimensionamento (usando método dos pesos):
Q=0251I/s

Diametro minimo; @3/4"

Didmetro calculado: 10.32 mm

Diametro necessario: @3/4"
Didmetro comercial equivalente: 825 mm

Coluna AP-1 (SUPERIOR 02)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento SUPERIOR 02
Rede Pluvial

Dimensionamento:
Area de cobertura total = 0.00 m?
Intensidade da precipitagéo = 1.50 mm/h
Vazéo de projeto = 0.00 I/'s
Coeficiente de rugosidade = 0.010
Fator de se¢éo = 100.00 %

Diametro obtido = 75.00 mm
Raio hidraulico = 18.75 mm
Velocidade = 1.41 m/s
Vazdo maxima =6.24 /s

Didmetro necessario: 3"
Diametro comercial equivalente: 875 mm

Coluna AF-2 (SUPERIOR 02)

Tubo analisado: ’/(} .

PVC rigido soldavel - 256 mm -
Pavimento SUPERIOR 02
Rede Agua fria
Aparelhos Peso Vazao (l/s)
Materialf  Grupo | Item [Quant.[Unit. | Total] Acum. | Unit.| Total [Acum.
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Aparelhos Peso Vazéo (I/s)
Material Grupo ttem | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum,
Pia de cozinha 25 mm
PVC com joelho de 12" 11070| 0.70| 0.70|0.25]| 0.25| 0.25
20° )
Dimensionamento:
Peso total associado = 0.70
Vazdo total associada = 0.25 Ifs
Maior vazéo associada = 0.25l/s
Yaz&o para dimensionamento (usando método dos pesos):
Q=025Vs
Didmetro minimo: @3/4"
Didmetro calculado: 10.32 mm
Didmetro necessario: 3/4"
Didmetro comercial equivalente: @25 mm
Pavimento COBERTURA
Coluna AF-1 (COBERTURA)
Tubo analisado:
PVC rigido soldavel - 25 mm
Pavimento COBERTURA
Rede Agua fria
Aparelhos Peso Vazao (I/s)
Material Grupo ftem | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum.
Pia de cozinha 95 mm
| PVC com joelho de 1/2" 110701070 070|0.25|0.25|  0.25
90° i

Dimensionamento:
Peso total associado = 0.70
Vazéo total associada=0.251/s
Maior vazao associada = 0.25l/s

Vaz&o para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q=025

I/s

Diadmetro minimo: @3/4"

Diametro calculado: 10.32 mm

Didmetro necessario; @3/4"
Diametro comercial equivalente: @25 mm

Tubo analisado:

Coluna AP-1 (COBERTURA)
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PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento COBERTURA
Rede Pluvial

Dimensionamento:
Area de cobertura total = 0.00 m?
Intensidade da precipitagéo = 1.50 mm/h
Vaz&o de projeto = 0.00 I/s
Coeficiente de rugosidade = 0.010
Fator de segéo = 100.00 %

Diametro calculado = 0.00 mm
Diametro obtido = 75.00 mm
Raio hidraulico = 18.75 mm
Velocidade = 1.41 m/s

Vaz&do maxima = 6.24 I/s

Diametro necessario: g3"
Didmetro comercial equivalente: 875 mm

4. LISTA DE MATERIAIS

Esgoto - Caixas de Passagem

Caixa de gordura

CG 60x60 cm 1 pg

Esgoto - PYC Acessérios

Sifdo de copo p/ pia e lavatdrio

1"- 3" Ipe
Vilvula p/ pia

Esgofo - PVC Esgoto T o o - '

Joelho 45

50 mm 3p¢
75 mm 2p¢
Joelho 90 ’

50 mm 2p¢
Tubo PVC ponta-bolsa ¢f vitola

50 mm - 2" 6,20 m
75 mm - 3" 3,09 m
Tubo rigide ¢/ ponta lisa

50 mm - 2" 0,60 m
Pluvial - PYC Esgoto

Curva 90 curia

100 mm 1 p¢
Joelho 45

100 mm 2 p¢
Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola

100 mm - 4" 19,84 m

Agun fria - Aparelho

Totneira de Pia de Cozinha




25 mm - 1/2" 1p¢

Agua fria - Metais

Registro de gaveta ¢f canopla cromada

3/4" 1pg

Agua fria - PVC rigido sold4vel

Adapt sold.curto c¢/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 2pg
Curva 90 soldavel

25 mm ) 1 pe
Tubos

25 mm 19,02 m

Agua fria - PVC soldivel azul ¢/ bucha latiio

Joelho de redugio 90° soldével com bucha de latfio

25 mm-~ 1/2" 19

Luzerna, 20 de margo de 2013.

Zédrigowdes i

ngenheiro Civil
CREA/SC: 059.823-6
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