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Quadro de Cargas (Quadro Auditório)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 40

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Iluminação Auditório F+N B1 220 V 16 808 640 S 640 1.00 0.80 4.6 1.5 23.0 15.0 0.68 4.26 Ok

a 6 303 240 S 240 0.80 4.6 1.5 23.0 Ok

b 6 303 240 S 240 0.80 2.9 1.5 23.0 Ok

c 4 202 160 S 160 0.80 1.1 1.5 23.0 Ok

2
Força Auditório

F+N+T B1 220 V 8 889 800 R 800 1.00 0.80 5.1 2.5 31.0 15.0 0.65 4.23 Ok

TOTAL 16 8 1697 1440 R+S 800 640 0
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Quadro Cantina

Quadro de Cargas (Quadro Cantina)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 40

Iluminação (W)

100 165 195 600

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação Cantina

F+N B1 220 V 16 808 640 R 640 1.00 0.70 5.2 1.5 23.0 15.0 0.44 4.43 Ok

a 4 202 160 R 160 0.70 1.3 1.5 23.0 Ok

b 4 202 160 R 160 0.70 3.9 1.5 23.0 Ok

c 4 202 160 R 160 0.70 2.6 1.5 23.0 Ok

d 2 101 80 R 80 0.70 5.2 1.5 23.0 Ok

e 2 101 80 R 80 0.70 4.6 1.5 23.0 Ok

2 Força Específica Cantina F+N+T B1 220 V 1 3 1 1688 1350 S 1350 1.00 0.70 11.0 2.5 31.0 15.0 0.78 4.77 Ok

3
Força Geral Cantina

F+N+T B1 220 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 7.2 2.5 31.0 15.0 0.47 4.46 Ok

TOTAL 16 10 1 3 1 3607 2990 R+S 1640 1350 0

Legenda

125x125x82

Caixa de passagem de sobrepor no teto

CTR

Cotovelo reto 90°

a

a

a

Interruptor paralelo - 3 teclas a 1,10m do piso

e Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso
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Quadro de Cargas (Quadro Geral)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

Quadro Térreo
2F+N B1 380 / 220 V 727 600 R+S 200 400 1.00 1.00 2.3 2.5 28.0 15.0 0.05 2.87 Ok

Quadro Cantina
2F+N B1 380 / 220 V 3607 2990 R+S 1640 1350 1.00 0.80 10.9 2.5 28.0 15.0 0.39 3.21 Ok

Quadro Auditório
2F+N B1 380 / 220 V 1697 1440 R+S 800 640 1.00 0.80 5.1 2.5 28.0 15.0 0.25 3.07 Ok

TOTAL 6031 5030 R+S 2640 2390 0

Quadro de Cargas (Quadro Térreo)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 40

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Iluminação Térreo F+N B1 220 V 10 505 400 S 400 1.00 0.80 2.9 1.5 23.0 15.0 0.31 3.28 Ok

a 4 202 160 S 160 0.80 2.9 1.5 23.0 Ok

b 6 303 240 S 240 0.80 1.7 1.5 23.0 Ok

2
Força Térreo

F+N+T B1 220 V 2 222 200 R 200 1.00 0.80 1.3 2.5 31.0 15.0 0.10 3.07 Ok

TOTAL 10 2 727 600 R+S 200 400 0
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