PARAFUSO FENDA EM ACO

INOX AUTOATARRACHANTE
24,2 x 32mm

CAIXA DE ISNPECAO 30x30x40cm
sem escala

vista em corte
alga retratil

tampa de concreto
‘.~ 30x30x40cm

concector para haste cooperweld

cabo de cobre #35mm2
brh para préxima haste

vem do condutor
de descida

haste tipo cooperweld 5/8"x2400mm

2m (max)
raio=0,20m
CABO DE COBRENU. 35mm 2
TAMPA PARA CONDULETE §
ADISTANCIA MAXIMA ENTRE DE INSPECHO ‘CABO DE COBRE NU 35mm? CONECTOR PARA MEDIGAO
CADA FIXAGAO E 1 METRO
ELETRODUTODEPVC @ 2"
INTERLIGAGAO DA RE—BAR DIRETO Al "
= DETALHE 0
DETALHE 1 DETALHE 3 e 0 :
DErALHE 5 DErALHE 6 SEM —— ESCALA SEM — ESCALA SEM ESCALA CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO DE ATERRAVENTO wmm,
AR POLURETANG SHIFLEX ARRUELALISA EM ACO INOX PARA CONEYAO ENTRE 1 CABO 161 A S5 HASTE DE COBRE TIPO COOPERWELD 5/6%2400mm
OU SIMILAR) PARA OM5 ABA LARGA E VERGALHAO ATE @5/8"
MELHORAR AVEDAGAO DETALHE DE INSTALAGAO DE
\ DETALHE GENERICO DE CONEXAO CAIXA DE INSPE(;AO TIPO SOLO
COM CONECTOR DE MEDIGAO
DETALHE DE FIXAGAO DO CABO E CONEXAO DA DESCIDA EM CABO DE ENTRE CABO E TERMINAL AEREQ cOM_CONEC ¢
E TERMINAL AEREO EM ALVENARIA COBRE COM O ATERRAMENTO
SEM —— ESCALA SEM —— ESCALA
Desce Rampa -
”~
CAIXA DE
INSPEGAO
(EXISTENTE)
OBSERVACOES Anel de Aterramento cobre nii 50mm? ’—‘ Anel de Aterramento cobre nii 50mm* o LOCAL DE DESCIDA DOS CABOS GALVANISADOS DENTRO DOS PILARES
) 7 profundidade minima 68 cm L] profundidade minima 63 cm (%) s o st o st o 0 A 1 o rrunoe RUA BENJAMIM GRAZZIOTIN, 20, SALA 01. VIDEIRA, SC. CEP 89560-000. FONE/FAX 49 3566-2616
1 — TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NA COBERTURA DA EDIFICAGAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES.ETC. I = =
DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO i ° AN PO FRAKLR, \ER DETAKE (6 OBSERVAGCOES / CARIMBOS DE APROVACAO:
DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA. | g
I
2 — O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN m UMA ALTURA DE 6 METROS. NO CASO DA W DE mm. ° i ° PARA—RAIO TIPO ASTE FIXADO NA PLTATIBANDA. VER DETALHE (1)
OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE MASTROS PROXIMOS A ° !
ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS. ! e FIXADORES: DE 2 EM 2 METROS NA PLATIBANDA.
L : L J === & R
3 — DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS REF.:TEL-044 COLOCADOS A CADA 8 METROS. \(0 \\\ Wpﬁwm ° INTERLIGAGAO ENTRE CABOS DE COBRE. DETALHE (3)
ESSES TERMINAIS DIMINUIRKO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO. e
4 — NO MINIMO DEVE-SE TER 2 SISTEMAS DE ATERRAMENTO CONTENDO NO MINIMO 3 ASTES DE ATERRAMENTO CADA CABO DE COBRE NU 35 mm
© \
EM TODAS AS DESCIDAS DEVE-SE INSTALAR UMA BARRA DE ATERRAMENTO SENDO ESTAS INTERLIGADAS COM O ANEL TERRA o \ c c
E ATERRAMENTO COM 3 BARRAS. VER DETALHE 6 E 7
5 — AS BARRAS DE ATERRAMENDO DEVERAO SER LIGADAS ENTRE S| ATRAVES DE UM CABO DE COBRE. & o /GD 2 ° Cabo Cobre ni: 35 mm
A DISTANCIA MINIMA ENTRE AS BARRAS E DE 3M. © \\\% ° DESCIDA EXTERNA COM CABO DE COBRE COM 35mm
6 — DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA REF..TEL-541 COM CONECTOR DE MEDIGAO REF..TEL-560 & L8
PARA CADA SISTEMA DE ATERRAMENTO, ONDE sm FEITA A mm ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS. 8 ‘\\ 5 ° PODE-SE UTILIZAR BARRAS DE ALUMINIO FIXADAS NA PAREDE OU ENTAO CABO DE COBRE 35mm
o \\ t.
-3
7 — NO SUBSOLO DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR 0S POTENCIAIS E V¥
DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS. 8E /GD \ ‘é’;
39 i \
8 — TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE 5 -4 AREA \ % ;
NO PONTO DE CRUZAMENTO. = & \ %m | Cabo Cobre
9 — 0S CABOS GALVANISADOS IRAO PASSAR PELO INTERIOR DOS PILARES: P18, P50 E P58 '§ -g EX/S TENTE \ 0'%‘_ { i 35 nd 35 mm
O CABO DE DESCIDA ESTERNO DEVERA SER PROTEGIDO CONTRA IMPACTOS DO CHAO ATE 3M DE ALTURA o' (Y AREA
- \ -
10 — TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAOO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA. ég ‘@ \\ EX/S TENTE
g3 \
11 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA 5 \
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCA DO SPDA. §§ \
12 — NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO %:65_ |
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS. s p ° |
=z \
13 — TODOS 0S MATERIAIS ESPECIFICOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA < /@ ° /@ ./G> ./G> '/G> \ ‘ }M
14 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFIGAGOES SEM A PREVA AUTORZAGRO DO PROVETSTA. L Rede Priméria cobre ni 35mm?* \\ ° Cabo Cobre n 35 mm?
DADOS TECNICOS £
— SISTEMA DE PROTEGAO: GAIOLA DE FARADAY G)\ 8 « Teto da Caixa ¢’ Agua - __________RedePrimériacobrenii35mm*
— NIVEL DE PROTEGAO: Wl > 2 5 E Laje Impermeabllizada
— TIPO DE OCUPAGRD: ESCOLAR g -E % @
— MATERAL DA CONSTRUGAO: ALVENARIA 8 oe ;A /@ Q /G) /G) /Q)
— NOMERO DE ASTE DE ATERRAMENTO: MINIMO DE UMA POR DESCIDA : g og o & °
~ EFICIENCIA DE PROTEGAO: 90 A 95%. |8 ; g- @/ Mmcﬂnﬂw ‘@
— DISTANCIA ENTRE AS ASTES DE ATERRAMENTO: MINIMO 3m 4 2e
s L)
o ,
9
SRRk @) AREA
CAIXADE —— s \/ P & EXISTENTE Cabo Cobre
INSPEGAO | ¢ .;E; na 35 mm?
(EXISTENTE) ¢ g N/
COBERTURA: ;
; Q|| iy Ot 7
E | INCLINAGAO: 20% b 5
S E 5 1. Direitos autorais reservados
=0 g 2. Antes de iniciar a execugdo da obra, entrar em contato com o projetista.
g ‘é 5 3. Conferir medidas no local
3 .
g IEI ",E; 8 4. Este projeto esta sujeito a adequagbes decorrentes de imprevistos na obra.
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£3 -1 o AMPLIACAO DO BLOCO EXISTENTE - CANTINA E AUDITORIO LARISSA WOITKE
1 —3 /\ ~
sg @\ i 50 © o © EDIFICACAO EM ALVENARIA - 02 PAVIMENTOS UNIDADE
= 3 § - = END: RUA SAO ROQUE, 41, CENTRO, LUZERNA, SC. CENTIMETROS
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o | AUTOR DO PROJETO: CONTEUDO DA PRANCHA: ESCALA
x I
O O) O) O ONBON|§ of |__Tubopve
. . . . | g B2 x3m PLANTA BAIXA INDICADA
\ © | Rede Primria cobre nd 35mm* G | CORTE ESQUEMATICO
‘ Anel de Aterramento cobre ni 50mm? i Anel de Aterramento cobre nii 50mm* DETALHES ARQUIVO
profundidade minima 60 em profundidade minima 60 em 01_IFC_PARA_RAIO
CAIXA DE CAIXA DE — -
INSPEGAO INSPECAO JEFERSON EDUARDO SUCKOW DATA
(ADICIONAR) (EXISTENTE) Anel de Aterramento cobre Calxadel N ARQUITETO / URBANISTA - CAU: A31732 - 2 ABRIL/2013
w Lt 3
nu 50mm? profundidade com tampa CLIENTE / PROPRIETARIO:
minima 60 cm PRANCHA
LEGENDA PLANTA BAIXA PARA - RAIO
7777777777777777777 MALHA DE ATERRAMENTO EXISTENTE Escala 1/50 z
MALHA DE ATERRAMENTO A ADICIONAR LEGENDA CORTE ESQUEMATICO
Observagdo: No perimetro onde foi indicadamalha e MALHA DE ATERRAMENTO EXISTENTE Escala 1/50
existente ja existem os terminais aéreos, as MALHA DE ATERRAMENTO A ADICIONAR INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 0 1
conexdes entre cabos e as descidas. CNPJ: 10.635.424/0008-52

SISTEMA DE ATERRAMENTO
sem escala

vista superior

disposicdo radial

haste terra
tipo coperweld

corte
caixa de inspegdo

. cabo de descida segdo 35mm2

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A

FOGO H=500mm x @5/8" COM FIXACAO BUCHA DE NYLON
HORIZONTAL N6 \

CCONECTOR MINI-GAR EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE
1.CABO 16mm A 35mm E
VERGALHAO ATE @5/8"

PRESILHA EM LATAO PARA FIXAGAO

DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm
E FURO @5mm PARA CABOS DE
COBRE 35mm* A 50mm?

CABO DE COBRE NU

35mm?

(CABO DE COBRE NU 35mm 2

ABRAGADEIRATIPO D

CONDULETE DE INSPEGAO EM PVC
PARA ELETRODUTO

CONECTOR DE MEDIGAO
EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO
AFOGO H=250mm x @5/8" COM
FIXAGAO HORIZONTAL

CAIXA DE INSPEGAO TIPO

$SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO




