
PAREDES EXTERNAS:
CHAPISCADAS , EMBOÇADAS E EMASSADAS, 
PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA.
COR: VER MEMORIAL DESCRITIVO.

JANELAS:
EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.
VIDRO 4 MM, TRANSPARENTE LISO.

ALGEROSA:
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

ALGEROSA:
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

PAREDES EXTERNAS:
CHAPISCADAS , EMBOÇADAS E EMASSADAS, 
PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA.
COR: VER MEMORIAL DESCRITIVO.

JANELAS:
EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.
VIDRO 4 MM, TRANSPARENTE LISO.

PEITORIL DAS JANELAS:
EM GRANITO.
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+0
CIRCULAÇÃO (EXISTENTE)

+360
CIRCULAÇÃO (EXISTENTE)

+720
CIRCULAÇÃO (EXISTENTE)

+360
CONVIVÊNCIA

+360
COZINHA

+720
AUDITÓRIO

+750

+1080
CAIXA D`ÁGUA (EXISTENTE)

+1200

- 5
PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR

PAREDE EM ALVENARIA EXISTENTE

CONCRETO ARMADO A CONSTRUIR

CONCRETO ARMADO EXISTENTE

LEGENDA:

PAREDES INTERNAS:
CHAPISCADAS , EMBOÇADAS E EMASSADAS, 
PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA.
COR: VER MEMORIAL DESCRITIVO.

JANELAS:
EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.
VIDRO 4 MM, TRANSPARENTE LISO.

ALGEROSA:
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

COBERTURA:
ESTRUTURA EM MADEIRA.
TELHA EM FIBROCIMENTO 6 MM.
INCLINAÇÃO: 20 %.

PEITORIL DAS JANELAS:
EM GRANITO.
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+360
SALA DE AULA (EXISTENTE)

+360
CONVIVÊNCIA

+720
SALA DE AULA (EXISTENTE)

+720
AUDITÓRIO

+0
SALA DE AULA (EXISTENTE)-5

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR

PAREDE EM ALVENARIA EXISTENTE

CONCRETO ARMADO A CONSTRUIR

CONCRETO ARMADO EXISTENTE

LEGENDA:

-10

PAREDES INTERNAS:
CHAPISCADAS , EMBOÇADAS E EMASSADAS, 
PREPARADAS PARA RECEBER PINTURA.
COR: VER MEMORIAL DESCRITIVO.

JANELAS:
EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.
VIDRO 4 MM, TRANSPARENTE LISO.

PEITORIL DAS JANELAS:
EM GRANITO.

ALGEROSA:
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

COBERTURA:
ESTRUTURA EM MADEIRA.
TELHA EM FIBROCIMENTO 6 MM.
INCLINAÇÃO: 20 %.


