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— — Disjuntor magnético tripolar 380V, corrente nominal indicada,

- - padrdo DIN ou caixa moldada, conforme indicagdo.

P pr— — Disjuntor magnético bipolar 240V, corrente nominal indicada,
/ - - padrdo DIN ou caixa moldada, conforme indicagdo.
— Disjuntor magnético monopolar 240V, corrente nominal indicada,

— — padrdo DIN ou caixa moldada, conforme indicagdo.

WMMQ — Interruptor Diferencial Residual (DR), tetrapolar, 380 V, 30 maA,
RST padrdo DIN, corrente nominal indicada (25A, 40A ou 63A).
1 DR2% — Interruptor Diferencial Residual (DR), bipolar, 240 V, 30 mA,
XA padrdo DIN, corrente nominal indicada (25A ou 40A).
A XX — Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS), monopolar,
M — 275V, com corrente maxima (minima) de 15KA, 20KA, 30KA, 45KA e
A 90KA, a ser instalado em cada fase e neutro.
oh 1. Capacidade de interrupcdo de corrente de curto circuito (lcc) minima, salvo
oo A quando indicado.
booot CUIDADO DETALHE A @) ﬁw W&.c:ﬁoﬂmm até 80A Icc AB_J_BOV nlm_A>
00 - A 2. isjuntores até 100A Icc (minimo) = 18KA
nprnoo. ELETRICIDADE =~ 1.3. Disjuntores até 225A lcc (minimo) = 25KA
oooL \ ) 1.4. Disjuntores até 400A Icc (mTnimo) = 35KA
TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN 1.5. Disjuntores acima de 400A lcc (mfnimo) = 35KA
DET. B DET. A O 2. SegBes minimas de barramentos dos Quadros de Distribuigdo:
(v} 2.1.  Quadros até 100A: 15x3mm
8] (D 2.2.  Quadros até 200A: 30x3mm
Ll 2.3. Quadros até 300A: 30x5mm
S 2.4. Quadros até 400A: 40x5mm
_ 2.5. Quadros até 500A: 50x5mm
L] 2.6. Quadros até 800A: 50x10mm
DETALHE C 2.7. Quadros até 1000A: 100x5mm
pa 724 v NO 2.8. Quadros até 1400A: 100x10mm
d 4 O 2.9. Quadros até 1800A: 160x10mm
\ o L N 3. Todos os Quadros de Distribuigdo deverdo ser fornecidos com as seguintes
= = | 7 Lo caracteristicas (VERIFICAR ITEM NO MEMORIAL):
R v 3.1.  Montados conforme o Diagrama Unifilar correspondente;
3.2.  Circuitos identificados com plaqueta de acrilico;
BASE PARA A ATAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM DETALHE - B = 3.3. Espago dimensionado para ampliagdo minima de 307%;
O 3.4. Placa de protegdo removivel em acrilico;
DET. C 3.5, Canaleta perimetral para organizagdo de cabos;
TAMPA DE FERRO FUNDIDO C 3.6.  Barramentos Neutro e Terra;
3.7. Abertura para ventilagdo com tela (no minimo 02 aberturas);
U m — >—I—I— m m—lm 3.8. Dispositivo de fechamento com chave;
— 3.9. Porta com abertura minima de 105°;
m\_mmo 4. Todos os disjuntores com corrente nominal igual ou superior a 125A deverdo
ser do tipo caixa moldada.

5. Todos os barramentos dos quadros de energia deverdo vir com furos,
parafusos, arruelas, conectores tipo olhal, incluindo bornes do tipo SACK, para
todos os circuitos.

6. Os alimentadores com nlGmero de cabos superior a se¢do de entrada do Borne
do Disjuntor deverd ser conectado ao mesmo através de conexdo termoretratil.
Ndo serd admitido a redugdo do ndmero de fios do cabo para conexdo dos
cabos ao borne.
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CONVENGCOES

de PVC rigido,
de PVC rigido,
de PVC rigido,
Eletroduto que sobe.
Eletroduto que desce.

Quadro de distribuigdo de energia (PVC), instalado embutido na parede
com seu centro a 140cm do piso acabado.
Quadro de distribuigdo geral, de Telefonia e TV, ver projeto especifico.

Eletroduto
Eletroduto
Eletroduto

embutido no teto ou parede.
embutido no piso.
aparente.

'

Caixa de passagem subterrdnea, em alvenaria, nas dimensdes de
65x41x70cm, com tampa em ferro fundido, padrdo concessiondria.
Caixa de passagem subterr@nea, em alvenaria, nas dimensdes de
50x50x70cm, salvo indicagdo em planta.

Caixa de passagem 4x2”, em PVC, embutida na parede a 220cm do
piso acabado, salvo indicagdo em planta.

Interruptor simples, 10 A— 250 V, em caixa 4x2"/condulete 3/4”, na
parede a 110 cm do piso.

Conjunto de quatro interruptores simples, 10 A— 250 V, em caixa 4x4”,
na parede a 110 cm do piso.

Tomada 2P+T, (novo padrdo brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em caixa
4x2”/ condulete 3/4"/suporte de equipamento, na parede/canaleta a 30
cm do piso.

Tomada 2P+T, (novo padrdo brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em caixa
4x2"/ condulete 3/4"/suporte de equipamento, na parede/canaleta a 120
cm do piso.

Tomada 2P+T, (novo padr&o brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em caixa
4x2”/ condulete 3/4”/suporte de equipamento, na parede/canaleta a 220
cm do piso.

._.OBDQQUm_ui., (novo padrdo brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em

caixa 4x2”/condulete 3/4” instalado a 200cm do piso acabado.

Lumindria tipo arandela, para uso externo (IP—65), para 1 lampada
fluorescente compacta de 23W, na cor branca, de sobrepor, em caixa
4x2”/condulete 3/4”, na parede a 220cm do piso.

Lumindria circular de sobrepor, para 1 IdGmpada fluorescente compacta
de 26W, rosca E27, corpo em chapa de aco tratada com pintura
eletrostatica, refletor parabdlico em aluminio anodizado de alto brilho.
Lumindria circular de embutir, para 1 ldmpada fluorescente compacta

de 26W, rosca E27, corpo em chapa de ago tratada com pintura
eletrostdtica, refletor parabdlico em aluminio anodizado de alto brilho.
Lumindria de embutir, para 2 ldmpadas fluorescentes de 40W, corpo em
chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi—pd
na cor branca, refletor e aletas em aluminio anodizado de alto brilho.
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Condutores neutro, fase, terra e retorno.

NOTAS

os eletrodutos sdo de PVC rigido roscdvel, com didmetro nominal de
quando ndo indicado.
2. Todos os eletrodutos instalados serdo na cor preto.
3. Todos os condutores ndo indicados serfio de segfio #2,5 mm?, isolaglo em
PVC — 450/750V, temperatura méxima de servigo 70°C, NBR NM 247-3.

4. Todos os condutores sdo do tipo antichama, flexivel, sequindo o seguinte

cédigo de cores:

4.1. Entrada de energia:
Fase R: Vermelho, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
Fase S: Cinza ou Branco, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
Fase T: Preto, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
Neutro: Azul, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
Terra: Verde, lIsolagdo 0,6/1KV—EPR;
Circuitos de Tomadas, lluminagdo, AC e demais circuitos INTERNOS:

— Fases: Vermelho, Isolagdo 450/750V;
Neutro: Azul, Isolagdo 450/750V;
Terra: Verde, Isolagdo 450/750V;
Retorno: Amarelo, Isolagdo 450/750V;
Todas as emendas com cabos com isolagdo 0,6/1 KV deverdo ser isoladas
com fita de alta fusdo.
Todas as conex®es com tomadas, disjuntores e interruptores deverdo ser
efetuadas com terminais tipo pino ou olhal.
A altura dos pontos referem—se ao centro das caixas e ao piso acabado.
Deverd ser padronizada uma distdncia de 20 cm da forra da porta até o
centro da caixa de cada interruptor.
Em todas as tubulacSes deve ser deixado arame guia 14 AWG galvanizado.
Toda a infra—estrutura metdlica deverd ser galvanizada & fogo.
Todas as ligagdes de caixas deverdo ser feitas através de buchas e arruelas de
aluminio.
Caberd a CONTRATADA a medi¢do do nivel de aterramento local de cada quadro.
Em nenhum momento a resisténcia poderd ser superior a 10 ohms.
Nivel de iluminamento foi definido com base na NBR—5413/1992.
Os reatores das lGdmpadas serdo do tipo eletrénico, partida réapida, com alto fator
de poténcia para 220V, 60Hz, THD 10%, com controle de EMI e harmdnicas, com
certificados de comprovagdo de estarem de acordo com as normas européias IEC
928/929 (normas gerais de seguranca e desempenho), IEC 555—2 (distorgdo
harménica) e IEC 55015 (interferéncia eletromagnética).
Todas as tubulages externas enterradas, deverdo ser envelopadas por concreto
FCK=25 MPaem toda a sua extensdo, possuindo cobertura minima de 10cm ao
redor da tubulagdo.
A infraestrutura ndo poderd apresentar “cantos vivos” e arestas cortantes.
Equivaléncia de eletrodutos com base na NBR 15.465/07:

20mm=g1/2" 40mm=¢1.1/4" 75mm=2.1/2”
25mm=¢3/4" 50mm=¢1.1/2" 85mm=p3"
32mm=e1" 60mm=¢2" 110mm=g4"
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SOLO COMPACTADO
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CONCRETO FCK=25MPA

MINIMO 10CM EM
TORNO DA TUBULAGAO

POSTE DE ENTRADA

DETALHE ELE

ELETRODUTAQ CORRUGADO FLEXIVEL, COM GUIA

DE CABOS DE AGO GALVANIZADO ENTERRADOS A
60CM SOB PASSEIO E A 80CM SOB PISTA DE
ROLAMENTO DEVIDAMENTE SINALIZADOS COM FITA
DE SINALIZAGAO INDICATIVA INSTALADO A 30 CM
DE PROFUNDIDADE EM TODA A SUA EXTENSAO.
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