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C — Caixa de inspe¢do com Tampa removivel

A || — Caixa de areia com Tampa removivel

— Caixa de areia com Grelha

ﬁ

— Caixa de gordura

——— — Tubulagdo de AF (AGUA FRIA).
— — — — Tubulagdo de AF embutida no piso

— -+ — — Tubulagdo de AF sobre o forro e aparente
—-— — Tubulag8o de ESGOTO (Cloacal e Pluvial)

embutido no piso e/ou enterrada no solo
—--— — Tubulagdo de ESGOTO sobre o forro e aparente
—— — Tubulag@o de drenagem do ar condicionado
|||||| — Tubulagdo de Incéndio embutida no piso
—sHP T— — Tubulagdo de Incéndio sobre o forro e aparente

o\ﬂ — Tubulagdo que sobe

o — Tubulagdo que desce
@ — Corpo Caixa Sifonada Girafacil
© - Ralo skco

NOMENCLATURAS:

AF — COLUNA DE AGUA FRIA
RG — REGISTRO DE GAVETA
@ — DIAMETRO DA CANALIZAGAO

CV — COLUNA DE VENTILAGAO
AP — AGUA PLUVIAL

CA — CAIXA DE AREIA

BE — BEBEDOURO

EA — ENTRADA DE AGUA

RP — REGISTRO DE PRESSAO
TQ — TUBO DE QUEDA

AQ — COLUNA DE AGUA QUENTE
RE — REGISTRO DE ESFERA
LIM— LIMPEZA

TG — TUBO DE GORDURA

RS — RALO SIFONADO

RL — RALO SECO

VD — VALVULA DE DESCARCA

MIC — MICTORIO

REC— RECALQUE NIVEIS
RES— RESPIRO

RET — RETORNO AGUA  |ESGOTO
BA — BANHEIRA VARIAVEL| —x—
Bl - BIDE 0.20 | —X—
CH — CHUVEIRO 200 | _y—
LA — LAVATORIO 0.60 0.50
ML — MAQUINA DE LAVAR LOUGA 0.40 [0.30,/0.60)
MR — MAQUINA DE LAVAR ROUPA 0.80 | 0.80
TA — TANQUE 1.05 0.40
VS — VASO SANITARIO 0.33 oy
CA — VASO SANI. C/Cx.ACOPLADA 0.20 —X—
PIA — PIA 1.05 0.50
F — FILTRO VARIAVEL| —x—
DU — DUCHA HIGIENICA 0.80 X—
TJ — TORNEIRA DE JARDIM 0.50 —X—
TL — TORNEIRA DE LAVAGEM 0.50 X
R — REFRIGERADOR 1.60 —X—

— NOTAS

1 — OS CONDUTORES HORIZONTAID DE REDE DE AGUA
PLUVIAL DEVERAO SER INSTALADOS COM DECLIVIDADE
MINIMA DE 0,5%.

2 — PRA REDE DE ESGOTO CLOACAL AS DECLIVIDADES
MINIMAS SERAO:

. 2% PARA TUBULAGAO COM DIAMETRO NOMINAL
IGUAL OU INFERIOR A 75mm

3 1% PARA TUBULAGAO COM DIAMETRO NOMINAL IGUAI
OU SUPERIOR A 100mm

3 — AS VALVULAS DE DESCARCA TERAO ACIONAMENTO
DUBLO
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