CONVENCOES

—— — Eletroduto de PVC rigido, embutido no teto ou parede.
~ — —— — — Eletroduto de PVC rigido, embutido no piso.
C > U E Q U m > E m>m —_ — == Eletroduto de PVC rigido, aparente.
@ — Eletroduto que sobe.
— Eletroduto que desce.

Quadro de distribuigo de energia (PVC), instalado embutido na parede
com seu centro a 140cm do piso acabado.
Quadro de distribuigdo geral, de Telefonia e TV, ver projeto especifico.
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Caixa de passagem subterr@nea, em alvenaria, nas dimens&es de
65x41x70cm, com tampa em ferro fundido, padrdo concessiondria.
— Caixa de passagem subterrdnea, em alvenaria, nas dimensdes de
50x50x70cm, salvo indicagdo em planta.

7 — Caixa de passagem 4x2°, em PVC, embutida na parede a 220cm do
piso acabado, salvo indicagdo em planta.

— Interruptor simples, 10 A— 250 V, em caixa 4x2”/condulete 3/4”, na
parede a 110 cm do piso.

— Conjunto de quatro interruptores simples, 10 A— 250 V, em caixa 4x4”,
na parede a 110 cm do piso.

— Tomada 2P+T, (novo padrdo brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em caixa
4x2”/ condulete 3/4”/suporte de equipamento, na parede/canaleta a 30
cm do piso.

— Tomada 2P+T, (novo padrdo brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em caixa
4x2"/ condulete 3/4"/suporte de equipamento, na parede/canaleta a 120
cm do piso.

— Tomada 2P+T, (novo padrdo brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em caixa
4x2”/ condulete 3/4"/suporte de equipamento, na parede/canaleta a 220
cm do piso.

- aoBoaoUm_ui.. (novo padrdo brasileiro—NBR 14136), 20A—250V, em

caixa 4x2"/condulete 3/4" instalado a 200cm do piso acabado.

— Luminaria tipo arandela, para uso externo (IP—65), para 1 lampada
fluorescente compacta de 23W, na cor branca, de sobrepor, em caixa
4x2" /condulete 3/4”, na parede a 220cm do piso.

Luminéria circular de sobrepor, para 1 l&mpada fluorescente compacta
de 26W, rosca E27, corpo em chapa de ago tratada com pintura
eletrostatica, refletor parabdlico em aluminio anodizado de alto brilho.

— Lumindria circular de embutir, para 1 Idmpada fluorescente compacta

de 26W, rosca E27, corpo em chapa de ago tratada com pintura
eletrostatica, refletor parabdlico em aluminio anodizado de alto brilho.

— Lumindria de embutir, para 2 |dmpadas fluorescentes de 40W, corpo em
chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi—pd
na cor branca, refletor e aletas em aluminio anodizado de alto brilho.
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— Condutores neutro, fase, terra e retorno.

NOTAS

1. Todos os eletrodutos s@o de PVC rigido roscével, com didmetro nominal de
3/4", quando ndo indicado.
2. Todos os eletrodutos instalados serdo na cor preto.
3. Todos os condutores n&o indicados serdo de segdo #2,5 mm? isolago em
PVC — 450/750V, temperatura mdaxima de servico 70°C, NBR NM 247-3.
4. Todos os condutores sdo do tipo antichama, flexivel, seqguindo o seguinte
cddigo de cores:
4.1. Entrada de energia:
WC wmmH> y@ — Fase R: Vermelho, lIsolagdo 0,6/1KV—EPR;
mu)\ — Fase S: Cinza ou Branco, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
> w mm :/\ m%> h>@> — Fase T: Preto, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
Neutro: Azul, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
Terra: Verde, Isolagdo 0,6/1KV—EPR;
4.2. Circuitos de Tomadas, lluminagdo, AC e demais circuitos INTERNOS:
— Fases: Vermelho, Isolagdo 450/750V;
— Neutro: Azul, Isolagdo 450/750V;
Terra: Verde, Isolagdo 450/750V;
— Retorno: Amarelo, Isolagdo 450/750V;
Todas as emendas com cabos com isolagdo 0,6/1 KV deverdo ser isoladas
com fita de alta fusdo.
Todas as conexdes com tomadas, disjuntores e interruptores deverdo ser
efetuadas com terminais tipo pino ou olhal.
A altura dos pontos referem—se ao centro das caixas e aco piso acabado.
Deverd ser padronizada uma distdncia de 20 cm da forra da porta até o
centro da caixa de cada interruptor.
Em todas as tubulacdes deve ser deixado arame guia 14 AWG galvanizado.
. Toda a infra—estrutura metdlica deverd ser galvanizada & fogo.
. Todas as ligagdes de caixas deverdo ser feitas através de buchas e arruelas de
aluminio.
. Caberd@ a CONTRATADA a medi¢Go do nivel de aterramento local de cada quadro.
Em nenhum momento a resisténcia poderd ser superior a 10 ohms.
13. Nivel de iluminamento foi definido com base na NBR—5413/1992.
14. Os reatores das ldmpadas serdo do tipo eletronico, partida rdapida, com alto fator

de poténcia para 220V, 60Hz, THD 10%, com controle de EMI e harmdnicas, com
certificados de comprovagdo de estarem de acordo com as normas européias IEC
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ELEDA 928/929 (normas gerais de seguranga e desempenho), IEC 555-2 (distorgdo
harménica) e IEC 55015 (interferéncia eletromagnética).

@Q QQ 13. Todas as tubulagdes externas enterradas, deverdo ser envelopadas por concreto
FCK=25 MPaem toda a sua extensdo, possuindo cobertura minima de 10cm ao
redor da tubulagdo.

14. A infraestrutura ndo poderd apresentar “cantos vivos” e arestas cortantes.
15. Equivaléncia de eletrodutos com base na NBR 15.465/07:
20mm=g1/2" 40mm=g¢1.1/4" 75mm=92.1/2"
25mm=¢3/4” 50mm=g1.1/2" 85mm=p3"
32mm=91" 60mm=¢2" 110mm=94"
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