CLIENTE: IFC
Local : LUZERNA/SC

RELACAO DE TELHAS
DETALHES TIiPICO DAS TELHAS TIPO SANDUICHE

TELHA DE COBERTURA ESQUERDA TELHA DE COBERTURA DIREITA

Telha Superior Telha Superior

|

Telha Inferior Telha Inferior

TELHAS DE COBERTURA
Telha Tipo Sanduiche com 30mm de EPS. com Telha Superior e Inferior em Aluzinc
Mod. 40/980mm x esp. 0,50mm

09 Telhas com 8390mm (DIREITA)
06 Telhas com 6220mm (DIREITA)
06 Telhas com 4085mm (DIREITA)
09 Telhas com 8390mm (ESQUERDA)
06 Telhas com 6220mm (ESQUERDA)
06 Telhas com 4025mm (ESQUERDA)
04 Telhas com 6910mm (ESQUERDA)
14 Telhas com 5310mm (ESQUERDA)

A

Telha Superior

Telha Inferior

50 mm
09 Telhas com 8440mm (DIREITA) < >
06 Telhas com 6270mm (DIREITA)

06 Telhas com 4135mm (DIREITA)

09 Telhas com 8440mm (ESQUERDA)

06 Telhas com 6270mm (ESQUERDA)

06 Telhas com 4135mm (ESQUERDA)

04 Telhas com 6960mm (ESQUERDA)

14 Telhas com 5360mm (ESQUERDA)

A

A

Telha Superior

Telha Inferior

e 16 Telhas com 8550mm
e 04 Telhas com 2600mm

A



21 Telhas com 6945mm (DIREITA)

21 Telhas com 6945mm (ESQUERDA)
14 Telhas com 4830mm (ESQUERDA)
04 Telhas com 3890mm (ESQUERDA)

A

|, 250 mm

Telha Superior

Telha Inferior

21 Telhas com 6695mm (DIREITA)

21 Telhas com 6695mm (ESQUERDA)
14 Telhas com 4580mm (ESQUERDA)
04 Telhas com 3640mm (ESQUERDA)

A
A

e 29 cumeeiras com 300mm para cada lado com angulo de abertura 174°

PARAFUSO FIXACAO PARA TELHAS TERMOACUSTICA -
HARD PB 12-1/4”-14X4” “Ecoseal” (Fixacdo na onda alta)

e 2.000 unidades

PARAFUSO PARA COSTURA HARD 1/4- 14 x7/8

e 200 unidades

04 de Novembro de 2013.



