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Projeto Estrutural
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25
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- Blocos - fck = 25 MPa Contém: Responsavel Pela Obra:
NOTAS: - Pilares - fck = 30 MPa F h I Vel
: - Relagdo agua/cimento em massa (a/c) < 0.60 DETALHE "A" Detalhamento dos blocos - Nivel -397
LD 3 - 0 onde indicad - Diametro caracteristico do agregado: @ <19 mm SEM ESCALA 47 CA:-477
- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. , A
2- A execugdo da estrutura devera obedecer as prescri¢des da NBR-6118. _ - A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia RAIO (1) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS 47 o Prancha:
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto. caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. 5 N20 26.3 /7 C=200 Autores do Projeto: rancha:
4- Todas as medidas, especificagGes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e junto ao ) ' - =
projeto arquitetdnico e demais projetos complementares antes da execugéo. COBRIMENTOS: NBR-6118 (item 9.4.2.3) 20 .
5- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento, a cura do concreto devera ser feita mantendo-se BITOLA Eng. JULIO CESAR DA SILVA Eng. GLAUCO DE SOUZA MARCON
umedecidas as superficies das pegas ou protegendo-as com pelicula impermeavel. _ - Blocos = 5cm 2 CASD | caeo 45 45 9928 93ig o0 787 O, . 45 8836 55ap Moo T90830
6- Caso seja necessario realizar emendas nas barras da armadura néo indicadas neste projeto, - Pilares = 3cm , - 2 4N19 26.3 C=162 - Jullo@terraprime. com.br  glaucosmarcon@gmail.com
estas deverdo ser feitas conforme as especificagées do item 9.5 da NBR-6118. . o, <2omm | 2.5 3
7-Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em &ngulo reto, com raio de 277
curvatura e ponta reta de acordo com o detalhe "A". NORMAS UTILIZADAS : >20mm | 4xz —
8- As barras da armadura deveréo ser mantidas com seguranca nas posi¢cées previstas . . estribo Desenho: Data: Escala:
durante o lancamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para - NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento <lomm | 152 | 15@ Glauco | Novembro/2013 Indicada /7 8
garantir o cobrimento de concreto especificado nos desenhos de armacéo. - NBR-6120/1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes. :
9- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. . ~ . Arquivo: Revisgo:
10- Qualquer alteracao necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas. - NBR-6122/1996 - Projeto e execucdo de fundacdes. O O




