ACESSO
PRINCIPAL
@ PASSEIO
HALL
- 139,48 m?
Gea _
SEGUE A CENTRAL TELEFONICA —5=
/ CPD NO BLOCO [IN-05-08] [n=02=0%) [N=05-07]
ADMINISTRATIVO ® >, ®
VER IMPLANTAGAO _ = _2.utp , |
A X o,@omww)myo ! Wi—F] L 1 C._._UQMOWEMN/O .
_ _ _ 39 _UTP CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM \3 UTP _
e e . 3yp1”_ 08 UTP 1 CABO OPTICO COM INSTALADA COM SEU CENTRO A PNE_FEM
1 CI=50—20P | s [N=04=18] _ (CAB. PRIM) 02 FIBRAS MULTIMODO 40CM DO PISO ACABADO v
1 CABO OPTICO COM _ W—= . 35 UTP PONTO PARA INSTALAGAO DE = (Wii-ozzon]  |F
02 FIBRAS MULTIMODO | ) _ 7 UTP TOMADAS NO MOVEL I —
3x@2” | @ . | / 4 UTP EM ESPERA (10m CADA) [T ||~ — 74 —
KANALEX o=~ —  —  —| -4 1 I _ I 3 ytp/ [MN=01=24]
ENVELOPADO POR CONCRETO | \3 UTP | os—osl|| | _4xe1 | 31 ute] H
VER DETALHE ! Nxsﬁ,ﬂml Z ;m N GOT 0303 .
TUBULAGAO COM ARAME GUIA _ 46,0 _ \\_Z.EE _
S | N 1 SN A et S || ! 23 UTP
B el e = 7 2 UTP
_ B 2 U A _
1 _CABO GPTICO COM AV 5 UTP Qb-G ooz ~< [N=03-0
02 FIBRAS MULTIMODO | —— = T EMEW_ % INFORMAGAO &
2 X S| —
202 10 UTP | SOM/ILUMINAGAC = BWC FEM
PVC RIGIDO BWC MASC _ 3 / ~ 2 UTP 10.81m2 21.60m2
21,60 m? . Ex91 NN T — 5 UTP 051 ‘
| _ 2 UTP / WA O T~
1 Cl—-50—20P ! Vs SN
1 CABO OPTICO COM 02 ! / N i i
FIBRAS MULTIMODO ! | UTP
292" v 00 [adTree BT
PVC RIGIDO ® ||n=oz=1e] ,, somz_\ |
: , at
@Iz-omua 2 UTP @ L
i CAIXA DE PASSAGEM 40X40X10CM [N=01=23]
INSTALADA COM SEU CENTRO A PASSEIO
40CM DO PISO ACABADO. o1
23 24 UTP
ﬁ?éﬂ? QNOEWJMWWSWCZUOM
0,28
0,15
0,02
G.P:
\/WW G.Q.R
G.Puw
G.Q.g
e e
1 1
_ -0,63 _
: . :
G&.QN
G.Q.Nm
G.Q.ww
GL.QN
%
waﬂ G;_a
A%
\%
GL.N@
G.ﬁ&a
24 UTP
CIRCULAGAO FRONTAL IN=01-22] \
67,17m2
-1t 1_UTP @I\r/
) CAIXA DE PASSAGEM
40X40X10CM INSTALADA
o8 23 UTP | COM SEU CENTRO A
¢ o 40CM DO PISO ACABADO
42,76m2
N=01=11] ~
IN—01-12]
o o T~ %ﬁ%@
|||||||||| 7 et
. 8 UTP o1
[IN—01-05]
8 N=o1=15 L
5= o
.--.-
CIRCULAGAO . g ""Q
_ 2 UTP  mw=or=1T.1 UTP _ 2 UTP 10,79m2 o8 \--
" ﬁ IN—01—21 \\ -§Q-§~
i
A. 1 UTP |1 uTP 09 UTP . (] \
; ] | | i \
2 utP = EEn | =
E DEPOSITO \
S 1 . 7
SALA DE APQIO/CAMARIM \\\ &
21,88m2 \\\%
HLE /\\\\\%
O
BWC BWC /\\\O4
3,20m2 3,20m2 S

MURO DE CONTENGAO A CONSTRUIR

PAVTO TERREO
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PASSEIO

MURO DE CONTENGAO A CONSTRUIR

CAIXA DE PISO 4x4’

CONJUNTO COM

CAIXA EMBUTIDA NO PISO
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PORTA RJ 45 CATEGORIA 6 \ //_u>._.OI PANEL 24 PORTAS RJ
45, CATEGORIA 6
IDENTIFICACAO DAS PORTAS DO PATCH PANEL NO RACK
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d /. mm v Q NA
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CONVENCOES

— Eletrocalha metalica perfurada tipo "U” com virola e tampa pressdo,
acabamento galvanizado a fogo, nas dimensdes 200X100mm instalada
aparente sobre forro e abaixo das vigas, fixada a laje por meio de
suporte a cada 1,5m.

PLANTA BAIXA
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DET. B DET. A
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, 724 ,
4 7
Q
; /\ r |
BASE PARA A ATAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM DETALHE — B
DET. C
TAMPA DE FERRO FUNDIDO
S/Esc
A
_IW A INFORMAGOES
DIMENSOES INTERNAS (cm)
LOCALIZAGAO A 1 B | C
ENTRADA 61 45 70
B B
DISTRIBUIGAO GERAL 50 50 70
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NOTA: CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA

EM ALVENARIA, PADRAO CONCESSIONARIA.

A CAIXA DEVERA SER REBOCADA INTERNAMENTE E
CONSTRUIDA COM TIJOLOS MACICO DE 15CM OU
COM CONCRETO DE 10CM.
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CORTE AA
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA

CORTE BB
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@75mm

~ DETALHE TEL
S/Esc

— Eletroduto de PVC rigido, embutido no teto ou parede.
— —— — — Eletroduto de PVC rigido, embutido no piso.
||||| — Eletroduto de PVC rigido, aparente sobre o forro.

—+——0 — Eletroduto que sobe.

—+=0 — Eletroduto que desce.

[——1] - Quadro de distribui¢do de energia, ver projeto especifico.

0] - Quadro de distribuigo de energia, ver projeto especifico.

— - Quadro de distribuigdo geral, de Telefonia e TV, de sobrepor, nas

dimens&es 60x60x12cm, com seu centro a 140cm do piso acabado.
) g
7 — Caixa de passagem em aluminio, nas dimensdes 40x40x10cm, instalada
Lo ] (L2 embutida na parede com seu centro a 140cm do piso acabado, salvo
NO indicagao.
— Caixa de passagem subterrdnea, em alvenaria, nas dimensdes de
Co 65%x41x70cm, com tampa em ferro fundido, padrdo concessiondria.
N % — Caixa de passagem 4x2”, em PVC, embutida na parede a 220cm do
L] piso acabado, salvo indicagdo em planta.
v & — Caixa de passagem 4x4”, em PVC, embutida na parede a 220cm do
piso acabado, salvo indicagdo em planta.
- [ — Condulete multifuncional, em aluminio, com pintura eletrostatica na cor
O cinza, instalado na parede ou sobre o forro.
—J — Condulete multifuncional, em aluminio, com pintura eletrostatica na cor
C cinza, instalado abaixo da eletrocalha 100x50cm fixado & parede.
- — Tomada RJ45, categoria Se, instalada em caixa 4x2” / condulete 3/4" /
na parede a 30/60 cm do piso.
—- — Tomada RJ45, categoria Se, instalada em caixa 4x2” / condulete 3/4” /
na parede a 110 cm do piso.
@ — Tomada RJ45, categoria 5e instalada em caixa 4x2” / condulete 3/4” /
na parede a 220 cm do piso.

-5 — Exemplo de conjunto de duas tomadas RJ45, categoria Se, instalada em

caixa 4x2” / condulete 3/4” na parede a 220 c¢cm do piso.

|® — Ponto para instalagdo de teclado para comando do sistema de alarme

instalado em caixa 4x4”/condulete 3/4”/, na parede a 110 cm do
piso.

@ — Ponto para instalag@io de camera CFTV, "IP”.

@ — Ponto para instalagdo sensor de presenga do sistema de alarme contra
intrusdo, em caixa octogonal sobre o forro ou embutida na lgje.

1. Todos os eletrodutos sdo de PVC rigido roscdvel, com didmetro nominal de
3/4", quando ndo indicado.

2. Todos os eletrodutos instalados serdo na cor preto.

3. Todos os pontos metdlicos da instalagdo deverdo ser aterrados.

4. A altura dos pontos referem—se ao centro das caixas e go piso acabado.

5. Em todas as tubulacdes deve ser deixado arame guia 14 AWG galvanizado.

6. Toda a infra—estrutura metdlica deverd ser galvanizada & fogo.

7. Todas as ligagOes de caixas deverdo ser feitas através de buchas e arruelas de
aluminio.

(N 8. Ndo é permitido qualquer tipo de emendas nos cabos.
A_M 9. As tomadas de rede deverdo ser identificadas de forma visivel com plaquetas em
acrilico.
— 10. As duas extremidades de todos os cabos, os patch panels, blocos e as tomadas
O deverdo ser identificados conforme numera¢do indicado em planta baixa.
11. Caberd a CONTRATADA a medi¢do do nivel de aterramento local de cada quadro.
_— Em nenhum momento a resisténcia poderd ser superior a 10 ohms.

12. Caberd a CONTRATADA a certificagdo de todos os pontos RJ45, Cat 6 (minimo),
conforme NBR.

13. Todas as tubulagdes externas enterradas, deverdo ser envelopadas por concreto
FCK=25 MPa em toda a sua extensdo, possuindo cobertura minima de 10cm ao
redor da tubulag¢do.

14. A infraestrutura ndo poderd apresentar “cantos vivos” e arestas cortantes.

15. Equivaléncia de eletrodutos com base na NBR 15.465/07:
20mm = ¢ 1/27 40mm = ¢ 1.1/47 75mm = ¢ 2.1/2"
25mm = ¢ 3/47 50mm = ¢ 1.1/2" 85mm = ¢ 3"
32mm = ¢ 17 60mm = ¢ 27 110mm = ¢ 47

00 | 10/2013 EMISSAO INICIAL
REV. DATA DISCRIMINAGAO VISTO
construcoes
Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - S&o José / SC
048 3259-9350 - www.terraprime.com.br
Obra:
AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
Endereco: Assinatura Proprietario:

Rua Vigario Frei Jodo - Centro
Luzerna - SC -

Proprietario:

IFC - Instituto Federal Catarinense

Contém:

Pavto Térreo
Detalhes

Responsavel Pela Obra:

Autores do Projeto:

Prancha:

Eng. JULIO CESAR DA SILVA
CREA SC 56 787 0
julio@terraprime.com.br

Des

enho:

Maria H. Muller _ OcEUS\NOHw_

Data: Escala:

/02

Indicada

Arquivo:

TEL(AUD)052013-R00

Revisédo:

00




