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SPDA CA50 ¢10,00mm

SPDA CA50 #10,00mm

FUNDO BRANCO LEITOSO

ATERRAMENTO COM AS DESCE AO BLOCO DA | ,,,, DESCE AO BLOCO DA ESTACAS DE ACRILICO OU MATERIAL Bl L - . .
ESTACAS h FUNDAGAO PARA O , / ) FUNDAGAO PARA O 01. Condutores ndo indicados possuem se¢do nominal 2,5mm2 para o sistema de
g ATERRAMENTO COM AS £ ,,, kQ 0§ SIMILAR iluminagdo de emergéncia e 1,5mm2 para o sistema de alarme de incéndio. Em
h , ) ,, ATERRAMENTO COM AS b d o} ir isolagd PVC anti—-ch 750 V
estacas WL ——F———F — f—— —— | ' ESTACAS ambos os casos deverdo possuir isolagdo em anti-chama, 750 V.
- . . == 02. As lumindrias autonémas para iluminagdo de emergéncia, possuirdo |ldmpadas com 600
AREA h E TS Iimens e autonomia de 2 horas. Terdo comutag¢do instdntanea proporcionando um nivel
DESCOBERTA ~ 7 e PASSEIO de iluminag&o de 3 lux em d&reas planas.
.' a/’ S Y 03. Todos os blocos auténomos e placas de Abandono de locais deverdo ser instaladas
SPDA CA50 #10,00mm _|O|_|>O>O a uma altura inferior as aberturas do ambientes.
DESCE AO BLOCO DA =" AREA m - 04. Do quadro de distribuigdo, partird um circuito exclusivo (IE) para alimentagdo dos
>._.m__~uMM_7m_Vm,_m.w% %%m>>m = DESCOBERTA S _/\_>x__/\_> LETRAS NA blocos autdnomos de iluminagdo de emergéncia. Este circuito deverd ser  protegido
= Y - por disjuntores unipolar 16A.
ESTACAS = VEM DO F.G. 82.1/2 g (- COR VERMELHA 05. A central de alarme de incéndio deveré possuir as seguintes caracteristicas:
_ = RESERVATORIO h 7,05m - (5 xx _Ummmo>w P ESPESS. MIN 1CM * Indicar os locais protegidos;
A_“ﬂ. . * Possuir funcionamento automatico;
r e — - - - HALL ——SPDA_CASO_#10,00mm CORPO DE BOMBEIROS * Indicar defeitos no sistema, com dispositivos de isolamento do respectivo;
v 01 h 139,48 m2 Wmmwmoww WWNMOOU> * Possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem
VETRAN e\ retardo, com dispositivo que possibilite anulagao dos sinais.
EM TODO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO (BALDRAME), ATERRAMENTO COM AS 06, O sistema de. oo e e verg ¥
[ . sistema de alarme de incendio devera:
DEVERA SER INSTALADA UMA BARRA DE AGO CA50 r— 2 ESTACAS * Ter autonomia minima de 1 hora:
#12mm, COM GARANTIA DE CONTINUIDADE ELETRICA _ H ! ~ * Indicaglo de tensdo de Q:Emsﬁoo_mo (24 ou 48);
_uﬂmmwimo CRCUAGO H ot LACO 1 o_wnh_a_.n..w»o PNE FEM it U —|> > —IO — > >O * Pressdo sonora minima de 15 dB;
Som @ 5 45 ' 2,55m2 O O * Sonoridade minima / maxima de 90 / 115 dB.
. " 07. Todos os eletrodutos dos sistema de iluminagdo de Emergéncia deverdo ser metdlicos
v 9 9 =L v
— F.G. 92.1/2" s—— im m\mmo (N quando instaladados aparentes, e ndo poderdo ser usadas para outros fins.
T \ "YW / H 7,07m \ YW : < 08. Toda a infra—estrutura do Sistema de Alarme derd ser aparente em PVC, na cor
AREA H CABO DE ommmm NO omz._m.mw_wmwm>o_mﬂmzm _ EM TODO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO (BALDRAME), — 09 /mmﬂﬂuﬂ”oUmmmmmommwmwﬂm_m%ﬂ:womum mhwmﬂﬂwmmﬁmm_ﬂﬂm.ﬂmmoé_ deverd possuir diametro minimo
DESCOBERTA — \%mm_oo mm | A INSTALAR : DEVERA SER INSTALADA UMA BARRA DE AGO CAS0 " dos fios de cobre de 0.6mm
—— H \*\ _ INFORMAGAO - | @12mm, COM GARANTIA DE CONTINUIDADE ELETRICA O 10. Toda a tubulag@o de SHP deverd ser pintada de vermelho quando a instalagdo for
RACK . . aparente.
T i < 11. Os tubos de PVC para o SHP deverdo possuir resisténcia minima a pressdo de 15
AmoROr ||m__ =) |___ u_m.h Kg/cm?® e diametro interno minimo de 63mm
ACESSO AO g .| TAP/BEP 12. O piso de locais de descarga e sdida, deverdo ser antiderrapante, incombustivel que
BARRILETE = ndo desprendam gases todxicos.
: e e e e e e e 13. Deverd ser fornecido e instalado Mangueira de Combate a Incéndio do Tipo I
_|
h; @ 505 = b PQS EP g 14, Art. 413 — Os alarmes deverdo emitir sons distintos de outros, em timbre e altura, de
4Kg . TRADUGAO A mozﬂu.m,_\___.u»ﬁo PLACA A SER MMW modo a serem perceptiveis em todo o pavimento ou drea. Par@grafo Gnico — Deverd
® mmm _ 2,60m? ’ INSTALADA  4Kg ser observado nos alarmes uma uniformidade de pressdo sonora minima de 15 dB
L =— 9 : VER DETALHE W SPDA CA50 ¢10,00mm acima do nivel de ruido local. Deve ter sonoridade com intensidade minima de 90 dB
ARRA _ _ BARRA BWC FEM DESCE AO BLOCO DA e mdxima de 115 dB e frequéncia de 400 a 500 Hertz com mais ou menos 10% de
SPDA CA50 310.00mm — NTIPANICO . 051 acl ANTIPANICO 17,88 m FUNDAGAO PARA O tolerdncia
v : 2 : ATERRAMENTO COM AS :
DESCE AO BLOCO DA BWC MASC P — _ " L ——_ . 15. Art. 416 — Toda fiagdo deverd correr em eletroduto rigido, especifico para o sistema.
FUNDAGAO PARA O g - § SAIDAR ESTACAS . )
>._.mmm>z_m_m._.o pARA O 17,88 m = BA | ISIVIBEY | ATA DE DILATACAQ oracio wka 16. Art. 417 — Os acionadores do sistema serdo do tipo Quebra—vidro "Push Botton”,
ESTACAS S __ —= L U Lt ﬂ e L Lt e et em cor vermelha e ter8o inscri¢des instruindo o seu uso.
— F.G. 82.1/2" CIRCULAGEO FUNDOS -
AaNQ\E = 37.93m" = SPDA
_ — = % 12:55m 17. O projeto de PARA-RAIOS foi realizado de acordo com as "Normas de Seguranga
= proj 9 g
METALICO : ] g _ = PASSEIO Contra Incéndios” CAT/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, editada em 1992, bem
— 0.15 . - B UEBRA z como NBR 5419/2005.
__ — “ _ F.GC. 2.1/2" /0/ — METALICO. Y Q<__U_MO LOCALIZAGAO 18. Tanto quanto possivel deve—se evitar emendas nos cabos da malha.
— v/“wu . 8.70m pat s = 19. Todas as partes metdlicas externas (cobertura, chaminés, janelas, e outros) devem
@ ~
— e = ser aterrados & malha.
—= g LACO 1 _ g & /0[ — g QV1 TERREO — HALL 20. As conex8es entre condutores devem ser feitas através de parafuso fendido ou
. GUARDA—-CORPO h=110c¢ MP4 1 conector paralelo.
oc>wwmm_m\_wwnwlwﬂjoo3 - . = CORRIMAO h=90cm 633y Qv2 TERREO — SAIDA DE EMERGENCIA 21. Sobre o telhado os conectores e parafusos que sustentam o cabo devem ser
. @ ==bem METALICO y devidamente vedados com sikaflex.
SPDA_CAS0 ¢10,00m METALICO _ SUBSOLO — CIRCULAGAO
DESCE AO BLOCO DA / 2 2 @ \ QV3 - O 22. %mﬁwmﬂwmﬂdmmmﬂmﬂwmwmﬁmﬂm :ﬂoﬂmﬁoﬁo.ﬁﬂm%o deve ser superior a 10 ohms. Caso isto ocorra,
>._.m__~.|_m%/_7_wm,_m.w% %%m>>m / or2 . - \ SPDA CAS0 10.00mm DETECTOR LOCALIZACKO 23. Caberd a contratada no inicio de suas atividades de execugdo a compatibilizagdo
ESTACAS \ 25 Ghﬂu S z i - DESCE AO BLOCO DA DE _.|C7\_>O> O entre os projetos SPDA e ESTRUTURAL DE CONCRETO.
— — — i A — — - - = — — — — — — \.\ $ FUNDAGAO PARA O
: LACO A\ LAGO 1 1/ i E g TTO COMEAS DF 1 TERREO — SALA DE SOM E ILUMINAGAO
\ : Wil I @ /g
\ \ il I [ /T DF2 TERREO — AUDITORIO
/ . METALICO \.\ DF3 TERREO — AUDITORIO
) A <
_ ./ ,ma / Iy \. \. @ DESG@BERTA DF4 TERREO — AUDITORIO SISTEMA DE _u_umoa_mﬂyo
.V\ . 'S
METALICO ./ /Mm, S M \. \. / DF5 TERREO — AUDITORIO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
R : < SISTEMA UTILIZADO: COMBINAGAO ENTRE ESFERA ROLANTE (ELETRO
/ / Fo. o2t /2" N \. \ DF6 TERREO — AUDITORIO GEOMETRICO) E GAIOLA/MALHA (FARADAY).
, g / 19.42m DF7 TERREO — PALCO NIVEL DE PROTEGAO: 2 RAIO DA ESFERA ROLANTE: 30m
A . g \. / wmmwmo»wowmw m%o_wﬂa DF8 TERREO — PALCO MALHA PRINCIPAL:10m ESPAGAMENTO ENTRE DESCIDAS:15m
SPDA CA50 ¢10,00m / ' \. \ _HCZU>O>O PARA O PERIMETRO EDIFICAGAO, TOTAL: 114,60 m N DE DESCIDAS: 18un.
DESCE AO BLOCO DA \ / . ATERRAMENTO COM AS DF9 TERREO — DEPOSITO RAZAO ENTRE PERIMETRO DA EDIFICAGAO E N° DE DESCIDAS: 6,33 m
FUNDAGAO PARA O / . \ ESTACAS
ATERRAMENTO COM AS g DF10 TERREO — CAMARIM
ESTACAS X / )
W~ =B DF11  |SUBSOLO — DEPOSITO
y / oF 1o Didmetro (@) [Area
A 2
) % / b ¥ \. . <€ SUBSOLO — DEPOSITO Milimetros || Polegada A_:D_.jv
CORRIMAQ h=90cm o - «
METALICO \ : " X // 10 3/8" | 785
/ = \ g EM TODO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO (BALDRAME), 12 1/2” 122,7
\ ! i DFE .\. . DEVERA SER INSTALADA UMA BARRA DE AGO CA50
— — — — — — — — — |.I® \ & #12mm, COM GARANTIA DE CONTINUIDADE ELETRICA
AREA DFS LACO 1 1y &
DESCOBERTA \ il [ [ s
) [l . , \. . g
\ _ v / 7 SPDA/CAS50 $10,00mm
2 < ,m% / DE AO BLOCO DA
3 Ao \ - g FUNDAGAO PARA O e q
SPDA CA50 $10,00m \ s Nl _ [ [ PIRRAMENTO COM AS - l
DESCE AO BLOCO DA \ % 1 [/ | s
FUNDAGAO PARA O % : | =)
ATERRAMENTO COM AS / g g \. \ 0.00 g W
ESTACAS ./ oA _ - / \. $ : _ g
METALICO = | |© 0.00
A . ! o -
\ / i | g
. _ /) | E
\ : \ B A EDIFICAGAO
. Iy _ NAO FARA USO
EM TODO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO (BALDRAME), / \ CORRIMAO| h=90cm | | DE GLP
DEVERA SER INSTALADA UMA BARRA DE AGO CASO \ _ [/ METALICO _ |
#12mm, COM GARANTIA DE CONTINUIDADE ELETRICA / . \ ! CANCELA
. . | | AUTOMATICA
/ _ MO_%%mZ»qmm uuomm \. _ — _
GUARDA—CORPO_h=110cm RS PARA PG = .
\ CORRIMAO h=90cm oo = 0 ! @) GUARDA-CORPD_A—1 10cm [/ 22 | — _H |
METALICO POPULAGAO TOTAL =418 z__.ul_.>_|_om cm \ _ PORTARIA _
/ ” \ _ 7,62 m? 0.20 _
ESCADA
. BARR SPDA CAS0 ¢10,00 025
SPDA CA50 $10,00m \ \ . H=18 cm “ " ANTPAN) BESCE AG BLOCO DA | | |
C=28 cm ==
omwmmowm>Wrwwm>ow \ 762625 { FUNDAGAO PARA O | |
DF8 ATERRAMENTO COM AS
ATERRAMENTO COM AS / g o ®H| e —_— e e e e e s — e — g m \. SAIDA DE ESTACAS | g _
ESTACAS A DF7 PALCO + BARRA EMERGENCIA _ _
% 7 g 1 42,76m? NTIPANIC | |
CORRIMAO _h=90cm . % 3 CORRIMAO h=90cm e .
= ¢, @W=6 PpQS _
METALICO \ = pos METALICO axdL)/lo 02 1 $ | i . |
. = 1 : 7 _H CANCELA | |_
» N AUTOMATICA e
/. PQS N Yav 02 @ £
OBS. TODAS AS PECAS DE REVESTIMENTOS DE \ 4Kg . d
X
DECORACAO/TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACUSTICO, . Pas \ a4 %
TAPETES, CORTINAS, FORROS E OUTROS, ASSIM \ @) OROULAGHD * aco 1 Ao 1 g ¢ o
COMO CENARIO E OUTRAS MONTAGENS TRANSITORIAS \ S8t ) TN F /4 g0 RAMPA ¢
DEVERAO SER INCOMBUSTIVEIS OU TRATADOS COM . ) . 8 PORTAO
—t t — s . ACES$0 0.15
PRODUTOS RETARDADORES A AGAO DO FOGO E QUE \ CORRINAO h=s0crm = SERVIED OBS.: A EDIFICACAO NAO %>_um>\_c& a@ﬂs D) corneio & o Ravp
NAO EMANEM GASES TOXICOS DURANTE SUA \ DF10 @ @ . . @ —— GRADE /MURO
COMBUSTAO . £ A
CoBE \ SAA DE AR oo CAARIM 520m2 082 @o_..w Y 5 %oomm_z_yo h=90 PARA USO DE GLP PASSEIO PASSEIO :
DESCOBERTA \ 21,88m2 : o /s o CORRIMAG h=50em Ex [STENTE FAIXA ELEVADA D EXISTENTE FADIA BLEVADA PASSEIO
\ g} [/ Y /8 b pps EXISTENTE
. ai® @ =\ ||| [T o
nin o 2 /5  Foc. v2.1/2" ACESSO DE
| MURO DE CONTENGAO A CONSTRUIR 3 SEGUE P RAMPA PEDESTRES m>%__u>
< T S— - —F T 0 T f f — —  — == = . 4
| N SUBSOLO — —
EM TODO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO (BALDRAME), LACO 1 8 N MEIO — FIO MEIO — FIO__
SPDA CA50 $10,00m DEVERA SER INSTALADA UMA BARRA DE AGO CAS0 SEGUE P/ =
DESCE AO BLOCO DA #12mm, COM GARANTIA DE CONTINUIDADE ELETRICA SUBSOLO Sr A SPDA_CAco g 13,00mm
FUNDAGAO PARA O e FUNDAGAO PARA O
ATERRAMENTO COM AS AREA 20|,20)20).29 | 29| 20 g ATERRAMENTO COM AS SAIDA DE 000 ENTRADA DE
ESTACAS DESCOBERTA 161171 10| 15| 14| 13|12 b1 ESTACAS VEICULOS o VEICULOS

NOTAS

PAVTO TERREO - AUDITORIO

Area do Terreo do Aud

Area do Auditorio: 979,03 m”

°

MURO DE CONTENGAO A CONSTRUIR

Esc:1/75

tério: 802,05 m?*

MURETA H=110cm

PAVTO TERREO - GUARITA

Esc:1/7

Area: 38,59 m?

CONVENCOES

Eletroduto de PVC embutido no piso.
Eletroduto de FG aparente sobre o forro.

Duto de ferro galvanizado (SHP) instalado sobre o forro.
Duto de ferro galvanizado (SHP) embutida a 60 cm abaixo

do piso acabado e evelopado em concreto.

Bloco autdnomo de iluminagdo de emergéncia, com 2 lampadas tipo”
Farol de Milha” 55 W cada, com autonomia de 2 horas e raio de
cobertura de 15m, fixada na parede a 300 cm do piso.

Lumindria auténoma para iluminagdo de emergéncia, com 2 |dmpadas
fluorescente compacta de 8W (600 ldmens), com autonomia de 2

horas, fixada na parede a 220cm do piso.

Lumindria autdnoma para iluminagdo de emergéncia, com 2 ldmpadas
fluorescente compacta de 8W (600 IGmens), com autonomia de 2
horas, com etiqueta contendo a inscrigdo "SAIDA” em uma das faces,
conforme detalhe em projeto, fixada na parede a 220cm do piso

junto ao teto.

Lumindria autdnoma para iluminagdo de emergéncia, com 2 ldmpadas
fluorescente compacta de 8W (600 ldmens), com autonomia de 2
horas, com etiqueta contendo a inscricio "SAIDA” e seta orientativa
em uma das face,conforme detalhe em projeto, fixada na parede a

220cm do piso junto ao teto.

Lumindria autdnoma para iluminagdo de emergéncia, com 2 ldmpadas
fluorescente compacta de 8W (600 lIGmens), com autonomia de 2
horas, com etiqueta contendo a inscrigio "SAIDA” e seta orientativa

nas duas faces, conforme detalhe em projeto, fixada na parede a
N i 220cm do piso junto ao teto.
Ly SAIDA| - Placa de policarbonato com a indicagdo de "SAIDA” fotoluminescente,
O nas dimensdes 29x20cm
2
Cb TERREO — Placa de indicagdo de pavimento fixada na parede a 220cm do piso.
e @_uom — Extintor de P& Quimico Seco (PQS) — 4 Kg
_I_VI_ ®oom — Extintor de Diéxido de Carbono (C02) — 4 Kg
— Piso Anti—Derrapante e Incombustivel, o valor médio de resisténcia ao
~ e deslizamento desses pisos deverd ser igual ou maior que 0,4
O (SATISFATORIO) para o ensaio Gmido e seco; e o coeficiente de
resisténcia a abrasdo classificado como PEI—4 ou PEI-5 de acordo
O com a ISO — 10545.
9 — Detector &ptico fumaga 12/24Vcc, enderegavel com &rea de
abrangencia de 81,0m? e raio de detec¢lo de 6,30m
[ — Condulete de ferrogalvanizado
NN — Caixa em aluminio, has dimens8es 30x30x10cm (quando nhdo
indicado), instalado embutido na parede com seu centro a 140cm
do piso acabado.
N — Central de Alarme Incendio enderegavel para 20 lagos, com bateria
incorporada com autonomia de 24 hora.
____ — Condutor do sistema de alarme contra incéndio (cabo blindado 2
pares) (ANTI CHAMA),
_M_ — Acionador manual de alarme de incéndio, do tipo "APERTE O BOTAQ”,
enderegavel, com sirene incorporada, instalado a 150 ¢m do piso.
P 90 — Porta Corta—Fogo com resisténcia Minima ao Fogo de 90 minutos,
140x210 nas dimens®es 140 x 210 cm.
Hﬂ.
m — Hidrante de parede com mangueiras 2x15 m.

em platibanda como captor — Ver detalhe Especifico.
— Barra de ago CA50 ¢ 12mm (ADICIONAL) percorrendo o perimetro

——-——— — Cabo de cobre nd, se¢io de 35mm?, instalado sobre a cobertura ou

das vigas de baldrame e Anel de Equalizag@o dos Pavtos a cada 20

metros de altura.

P>« - TAP/BEP — Terminal de Aterramento Principal / Barra de
Equipotencializagdo entre o sistema SPDA e Energia Elétrica. Ver
Detalhe Especffico.

a — Conexdo por compressdo, através de parafuso fendido.

— Captor tipo terminal aéreo com altura de 60cm e segdo transversal
de 26X5mm de cobre estanhado.

— Barra de ago CA50 # 10mm (ADICIONAL) a ser instalada nos pilares
indicados — Elemento de Descida Natural.

— Haste de aterramento, tipo copperweld 816 x 3000mm

wm
.
V
@ IOn_._xoamm:wvmnmoamoﬁmﬂﬂoBm:ﬁPa_.oﬂsm:ﬁﬂoso_.:m:o_smm:.
_|. — Aterramento através das fundagBes da edificagdo.

~—0 — Eletroduto que sobe (barra de 3 metros) com cabo de cobre ni
seglo de 35mm?® que sobe.

—+=0 — Eletroduto que desce (barra de 3 metros) com cabo de cobre n(
seclo de 35mm?® que desce.
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PROJETO PREVENTIVO

CONSTRUCAO DO AUDITORIO E GUARITA
IFC - CAMPUS LUZERNA

Endereco: Assinatura Proprietario:
Rua Vigario Frei Jodo - Centro

Luzerna - SC

Proprietario:

IFC - Instituto Federal Catarinense

Contém:

Pavto Terreo

Responsavel Pela Obra:

Autores do Projeto:

Eng. JULIO CESAR DA SILVA
CREA SC 56 787 0
julio@terraprime.com.br

Prancha:

Desenho: Data: Escala:

Fatima Sousa Ocﬁccqo\NOHw_ Indicada \ON
Area total: Arquivo: Revis&o:

1.017,62 m?2 PC1052013-R00 00




