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DETALHE "A"

SEM ESCALA

RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS

NBR-6118 (item 9.4.2.3)

NOTAS:

BITOLA | cas0 | caso
(%]
<20mm 2,5x@ 3xD
gV
2!
>20mm AxD _
estribo
<10mm 1,5x@ 1,5x@

1- DimensBes em centimetros, exceto onde indicado.
2- A execucdo da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118.
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto.
4- Todas as medidas, especificacdes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e junto ao
projeto arquitetdnico e demais projetos complementares antes da execugéo.
5- Nos primeliros 7 dias a partir do langamento, a cura do concreto devera ser feita mantendo-se
umedecidas as superficies das pegas ou protegendo-as com pelicula impermeavel.
6- Caso seja necessario realizar emendas nas barras da armadura ndo indicadas neste projeto,
estas deverdo ser feitas conforme as especificagBes do item 9.5 da NBR-6118.

7-Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de

curvatura e ponta reta de acordo com o detalhe "A".

8- As barras da armadura deverdo ser mantidas com seguranga nas posi¢des previstas
durante o langamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para
garantir o cobrimento de concreto especificado nos desenhos de armagéo.
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9- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.
10- Qualquer alteragé@o necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.

=214

B89
2 est. 26.5x26.5
CORTE PLANTA
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25
171 144 40 40
7] 8 N75 #6.3 ¢/18 C=182 |7 7] 9 N74 6.3 c/18 C=155 |7 N78
. 7
-154
7 L. Q
=z
9 N74 /18 8N75c/18 .
-204
7\ . o N78 — | N79
136
8 4\ 7
—
8 5N73¢/13
& 35 35
125
1 \ 2 N78 95.0 ¢/10 C=193
L N76 CA : -269 -
47
127
5 N80 26.3 c/8 C=360
55 55 55 55
169 144
2x4 N76 10.0 ¢c/9 C=274 2x4 N77 210.0 ¢/9 C=249
B33-34
2 est. 23.5x23.5
PLANTA CORTE
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25
38 38 147
N94
N92 7] 4 N95 96.3 ¢/18 C=158 |7
N95 N93 154
[{e] j}
[32]
2 o ~
7 B 5N94 ¢/11
o
L ~
N92
| |
N96 CA: -209
36 36
4 N92 95.0 ¢/20 C=217 in
45 45 45
_'_
147 72
4 N96 912.5 c/7 C=231 8 N93 5.0 ¢/20 C=246
74
5N94 6.3 c/11 C=458
B38-41
2 est. 23.5x23.5
PLANTA
Esc.: 1:25
37 38
N102 N104
N
[{e]
S 3
=z
/
N102 4 N103
| 144
7 (
36 36
133
CONCRETO: 2 N102 95.0 ¢/18 C=203
- Blocos - fck = 25 MPa
- Pilares - fck = 30 MPa -
- Relagéo &gua/cimento em massa (a/c) < 0.60
- Diametro caracteristico do agregado: @ <19 mm o0
- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia
caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto.
135

COBRIMENTOS:

- Blocos = 5cm
- Pilares = 3cm

NORMAS UTILIZADAS :

- NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento
- NBR-6120/1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edifica¢fes.
- NBR-6122/1996 - Projeto e execuc¢édo de fundacdes.
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Relac&o do aco

ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
2xB88 CA60 71 5.0 16 239 3824
CA60 72 5.0 18 214 3852
CA50 73 6.3 10 646 6460
CA50 74 6.3 18 155 2790
CA50 75 6.3 16 182 2912
CA50 76 10.0 16 274 4384
CA50 77 10.0 16 249 3984
B89 CA60 78 5.0 2 193 386
CA60 79 5.0 7 172 1204
CA50 80 6.3 5 360 1800
CA50 81 6.3 4 136 544
CA50 82 8.0 4 191 764
B31-32 CA50 90 8.0 4 190 760
CA50 91 8.0 5 236 1180
B33-34 CA60 92 5.0 4 217 868
CA60 93 5.0 8 246 1968
CA50 94 6.3 5 458 2290
CA50 95 6.3 4 158 632
CA50 96 125 4 231 924
B35-36 CA60 97 5.0 4 217 868
CA60 98 5.0 8 236 1888
CA50 99 6.3 5 448 2240
CA50 100 8.0 4 161 644
CA50 101 16.0 5 230 1150
B38-41 CA60 102 5.0 2 203 406
CA60 103 5.0 8 218 1744
CA50 104 6.3 5 402 2010
CA50 105 6.3 3 144 432
CA50 106 125 4 217 868
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 6.3 221.1 59.5
8.0 33.5 145
10.0 83.7 56.8
125 18 19
16.0 115 20
CA60 5.0 170.1 28.8
PESO TOTAL
CA50 169.8
CA60 28.8
Vol. de concreto total (C-25) = 7.52 m3
Area de forma total = 24.34 m?2
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