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CONCRETO:
- Vigas - fck = 30 MPa
- Relag&o agua/cimento em massa (a/c) < 0.60
- Diametro caracteristico do agregado: @ <19 mm DETALHE GENERICO DO
- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia ESPACADOR PARA CAMADAS
caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. SEM ESCALA
DETALHE "A"
COBRIMENTOS: -
) SEM ESCALA VIGA - SECAO
- Vigas = 3cm RAIO () DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS TRANSVERSAL
NORMAS UTILIZADAS : DETALHE "B"
- NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento NBR-6118 (ftem 9.4.2.3) SEM ESCALA
. . ~ BITOLA
- NBR-6120/1980 - Cargas para o Célculo de Estruturas de EdificagGes. 2 CAS0 CAB0 ESTRIBO N
i <20mm | 2,59 3x@ FERROS DA 8 S L
@, 2° CAMADA 1o
L »20mm | 4xg _ TARUGO % <2 -
N OTAS - @20.0mm ) /<, vibrador
estribo avr
' - . ] o <10mm 1,5x2 1,5x@ é i A oL
1- DimensGes em centimetros, exceto onde indicado. -
2- A execugdo da estrutura devera obedecer as prescricoes da NBR-6118. . ¢ ) -2cm I ¢ a4
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto. & J -0,5 @ max. oo e d
4- Todas as medidas, especificagdes e interferéncias deveréo ser verificadas na obra e junto agregados © |le_o o o o % cobri-
ao projeto arquitetonico e demais projetos complementares antes da execugao. -oL mento
5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a nédo sofrerem deformacdes H
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam FERROS DA -eem
atuar durante a execug&o da obra. . ' 1° CAMADA "1.20 max
6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida @L""grega 0s

a superficie das pecas ou protegendo-as com pelicula impermeével.

7- Caso seja necessario realizar emendas nas barras nao indicadas neste projeto, estas deveréo
ser feitas conforme as especifica¢cfes do item 9.5 da NBR-6118.

8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura
e ponta reta de acordo com o detalhe "A".

9- Os espacamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deverdo obedecer os valores

minimos indicados no detlhe "B".

10- As barras da armadura dever&o ser mantidas com segurancga nas posi¢des previstas durante o
lancamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento
de concreto especificado nos desenhos de armacao.

11- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.

12- Qualquer alteracéo que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.

Relacdo do aco

AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA

ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
VSUB-14 CA60 57 5.0 10 98 980
CA50 58 8.0 2 274 548
CA50 59 10.0 2 259 518
VSUB-15 CA60 60 5.0 17 98 1666
CA50 61 8.0 2 396 792
CA50 62 10.0 2 409 818
VSUB-16 CA60 63 5.0 7 98 686
CA50 64 8.0 2 172 344
CA50 65 8.0 2 186 372
VSUB-17 CA60 66 5.0 7 98 686
CA50 67 8.0 2 170 340
CA50 68 8.0 2 188 376
VSUB-18 CA60 69 5.0 39 118 4602
CA50 70 10.0 2 860 1720
CA50 71 125 2 859 1718
VSUB-19 CA60 72 5.0 2 224 448
CA60 73 5.0 11 98 1078
CA50 74 125 2 258 516
VSUB-20 CA60 75 5.0 16 118 1888
CA60 76 5.0 4 24 96
CA60 77 5.0 4 78 312
CA50 78 6.3 21 118 2478
CA50 79 10.0 2 408 816
CA50 80 16.0 1 303 303
CA50 81 16.0 2 868 1736
CA50 82 16.0 6 119 714
CA50 83 20.0 2 505 1010
VSUB-21 CA60 84 5.0 10 98 980
CA50 85 125 2 258 516
CA50 86 125 2 255 510
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (k)
CA50 6.3 24.8 6.7
8.0 27.8 12
10.0 38.8 26.3
125 32.6 345
16.0 27.6 47.8
20.0 10.1 27.4
CA60 5.0 134.3 22.8
PESO TOTAL
CA50 154.7
CA60 22.8
Vol. de concreto total (C-30) = 2.05 m3
Area de forma total = 31.83 m?2
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