de concreto especificado nos desenhos de armacao.
11- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.
12- Qualquer alteragé@o que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.

ELEMENTO | AGO N DIAM | Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
VS-10 CAB0 116 5.0 2 370 740
VS-10 (Var) VS-13 (15 X 53) cae0 | 117| 50| 30 98 2940
Esc. 195 Esc.: 1:25 ) CA60 118 50| 35 170 5950
n SECAO A-A CAS50 119 6.3 8 710 5680
2N124 g12.5 C=381 2 N137 $10.0. C=770 Esc.: 1:20 CAS50 120 8.0 2 347 694
350 725 CAS50 121 8.0 2 342 684
2 25 25 2N137 \ CA50 122 | 125 2 711 1422
2 N116 g5.0 C=370 28 rA 1 CAS50 123 12.5 2 595 1190
~ CAS50 124 12.5 2 381 762
: CAS50 125 12.5 2 532 1064
2 N123 @¢12.5 C=595 2 N125 @g12.5 C=532 ® VS-13 CA60 135 5.0 34 124 4216
‘ 510 - 0 CA50 136 10.0 2 760 1520
%4 N119 6.3 C=710 - 2N136 CA50 137 10.0 2 770 1540
: (PELE) VS-14 CA60 138 50| 12 128 1536
B 3 c X x X X . CAS50 139 10.0 2 249 498
51 r r SECAO A-A SECAO B-B SECAO C-C SECAO D-D | pas LA P49 P50 15 cro | ol 0l 2l 2ee o7
~ :
Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20
VS-15 CAB0 141 50| 12 128 1536
| 20 | 336 | 20 | 336 | 20 |
2N123 2N124 2N116 2 N125 1 1 1 1 1 CAS50 142 10.0 2 249 498
A D \ 4 N J \ “ ‘ | | CAS50 143 10.0 2 285 570
15 r r | 336 | ] 336 |
> s = | / I : ] VS-16 CA60 144 50| 42 118 4956
‘ 17 N135 ¢/20 | 17 N135 ¢/20 CAS0 145 10.0 9 472 944
Q Q 20 705 20 47 CA50 146 16.0 2 502 1004
‘ 7 2N120 2x4 N119 2 N125 - 2N121 > N136 210.0. C=760 CAS0 147 | 160 2| 906 1812
© © VS-17 CAB0 148 5.0 2 174 348
L L L L CAB0 149 50| 10 78 780
P25 A L P28 B L P29 c L P31 D P34 15 \ ot N119 15 9 CASO 150 8.0 ) 210 420
| 35 | 285 |15 180 |15 ] 491 115 300 |15 2Niz3 34 N13505.0 C=124 VS-18 CA60 151 50| 42| 118 4956
! 1 +—— L LR — | o N122 CAS50 152 10.0 2 352 704
l 285 { l 180 { { 491 L L 300 { 1B R CA50 153 10.0 2 311 622
! 15 N117 ¢/20 v 10 N118 ¢/20 v 25 N118 c/20 too 15 N117 ¢/20 ! 15 |- 2N122 15 CA50 154 125 2 404 808
20‘ 20 34 CAS50 155 | 12,5 1 230 230
329 324 CAS50 156 12.5 2 933 1866
2 N120 28.0 C=347 2N121 8.0 C=342 5 VS-19 CA60 157 5.0 6 134 804
_ il CAB0 158 5.0 9 108 972
2 N122 5125 C=711 SON11705.0 C=98 CA50 159 | 100| 2| 354 708
CAS50 160 10.0 2 375 750
CAS50 161 16.0 2 207 414
70 VS-20 CAB0 162 5.0 9 170 1530
CAB0 163 50| 38 98 3724
CAS50 164 6.3 8 224 1792
CAS50 165 10.0 1 242 242
L CAS50 166 10.0 2| 1041 2082
9 CA50 167 10.0 1 177 177
35N118 5.0 C=170 CAS50 168 10.0 2 891 1782
CAS50 169 12.5 2 255 510
VS-14 (20 x 50) VS-15 (20 x 50) VS-16 (15 x 50) VS-17 (15 x 30) vsaL omo | 1ol 80l ol | 1sw
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 . . Esc.: 1:25 " CA50 172 6.3 8 224 1792
SECAO A-A SECAO B-B SECAO A-A CAB0 173 8'0 9 292 584
= x 2 N143 310.0 C=285 X 2 N147 316.0 C=906 1 ‘1 2 N148 g5.0 C=174 1 '
2 N140 210.0 C=285 SECAO A-A o SECAO A-A Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 CA50 174 125 2 418 836
214 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 2 N147 2 N147 2 N148 CA50 175 | 125 2| 255 510
32 " » N140 a4 32 > N143 ) 5 -A B i N LN 15 [A N VS-22 CA60 176 50| 31 98 3038
/Y k ! S — ! ! ! #j V CAS50 177 10.0 2 693 1386
15 rA i s : 15 rA 1 LI_ = 2 N150 CA50 178 12,5 2 706 1412
S 7 ° ° 7 VS-24 CAB0 186 5.0 6 134 804
10 10 CAB0 187 5.0 9 108 972
9 2 ‘ ‘ | 5 N145 L 2 N146 VS-2 La VS-1 15 CAS50 188 10.0 2 354 708
- 2N139 O N142 ‘ ‘ ‘ e CAS50 189 10.0 2 375 750
e i i § L : : CA50 190 16.0 2 207 414
| P36 VS-8 A P19 VS-2 B P8 P6 L 15 15 180
L , L ) | Lyl L Ll ST | | - ;
P47 A P48 20 P50 A P51 20 esumo do aco
l 50 l 370 ﬂ{ 40 ﬂ{ 325 ﬂ{ 20 ﬂ{ 57 1{ 50 ﬂ{ 150 L o4 ¢
| 20 | 180 | 20 | | 20 | 180 | 20 | 10 N149 ¢/15 ’ AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
1 1 1 1 1 1 1 1 | 370 282 | 120 | - 20 9 m) (kq)
l 200 l A= l 200 l = 19 N144 c/20 15 N144 c/20 8 N144 c/15 174 _ 10 N149 5.0 C=78 CAS0 63 92.7 24.9
1 12 N138 ¢/17.5 ‘ ‘ 12 N141¢/175 1 20 454 44 2N150 8.0 C=210 8.0 23.9 10.3
20 20 44 20 20 44 2 N145 210.0 C=472 10.0 160.6 108.9
214 214 20 125 106.1 112.4
2 N139 210.0 C=249 2 N142 210.0 C=249 TN ‘Eﬁo — 5 16.0 36.5 63.3
a . =
m " 42 N144 5.0 C=118 CAG0 5.0 421.2 1.4
PESO TOTAL
12 N138 5.0 C=128 12 N141 5.0 C=128
CA50 319.8
CA60 71.4
Vol. de concreto total (C-30) =5.75 m3
Area de forma total = 84.7 m2
Esc.: 1:25 ( ) Esc.: 1:25 ( ) Esc.: 1:25
2 N156 g12.5 C=933 2 N160 g10.0 C=375 2 N189 $10.0 C=375
319 319
1 N155 912.5 C=230 SECAO A-A SECAO B-B SECAO C-C SECAO D-D 36 25 36 2
85 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 ‘ iy - X R SECAO A-A SECAO B-B
L 2 N161 16.0 C=207 SEGAO A-A SEGAO B-B 2 N190 g16.0 C=207 & &
1g23camada 2 N156 W\ 2 N156 \\ 2 N156 \ 1 NS5 /V 2 N156 142 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 144 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20
i A B e -D -~ 4 4 4 4 2N161 2 N190 2 N189
— = 36 34 W\ 2 N160 36 34 N
A 4 /Y A 1 V
‘ : r 28 L—= r 28 = =
‘ —— B i in A — B - 2 N189
: 3 3 3 3 15 r 15 [
3 2N154 § 2 N159 © S
‘ ‘ ‘ - 2 N152 4 - 2 N153 I 2 N153 4 N > N160 a Q ~ 2 N188
- , ; - i i ) e - 2N188
L L L L — 2 N159
i P25 A P20 VS-4 B VS-2 P9 C D | P4 15 15 15 15 20 : 20
40 235 40 325 20 248 31 L - L J A P50 LA VS-12 ! 20
q{ ﬂ[ 1{ ﬂ[ L L ﬂ[ L ,ﬁ/g P48 A VS-12 B P27 20
| 235 { 325 | L 248 l | 55 | 95 | 155 | 20 | A= L 55 L 95 L 155 =
( il ( il il (
12 N151 ¢/20 17 N151 ¢/20 13 N151 ¢/20
\ 95 \ 155 \ T 34 | 95 | 155 | i 34
20 20 44 } | | } |
334 293 6 N157 c/17.5 9 N158 ¢/17.5 6 N186 c/17.5 9 N187 ¢/17.5
2 N152 210.0 C=352 2 N153 210.0 C=311 20 20
20 ‘ 319 20 47 14 ‘ 319 47 14
2 N154 g12.5 C=404 9 2 N159 210.0 C=354 9 N158 5.0 C=108 2N188 #10.0 C=354 9 N187 #5.0 C=108
42 N151 95.0 C=118
14 14
6 N157 5.0 C=134 6 N186 95.0 C=134
VS'ZO (Var) VS'2 1 (Var) Esc.: 1:25 ( )
S Esc.: 1:25
Esc.: 1:25 ~
2 N168 910.0 C=891 2N173 88.0 C=292 2 N178 812.5 C=706 SEGAOC A-A
270 658 Esc.: 1:20
24 34 2N178
| 2 N169 g12.5 C=255 1 N167 ¢10.0 C=177 2N175g12.5 C=255 | 15 rA ll\fg
! ~ ~ ~ 224 - -
| 224 : SECAO A-A SECAO B-B SECAO B-B 24 SECAO A-A SEGAO B-B
34 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 ‘ ‘ 2
2x4 N164 6.3 C=224 2 N169 7\ 2 N168 2 N168 1 N167 2x4 N172 6.3 C=224 2 N175 2 N173 - 2 N177
: (PELE) . N (PELE) 4 / ‘ ‘ —
*\/\—( r 51 s = *ﬁ/ﬁ rA 51 = VS-4 Lﬁi P11 LA 15
~ AV —
o o =
g g < | 270 |15 | 348
. ) | N166 L > N166 ] L~ 2N174 1 — 1 1
T/\—( T | S r ©
— ] ] = 2x4 N164 . — " L 13 Ni?g /20 - 18 Ni:g 120 !
15 15 15 C c ”
2x4 N172 20 658 20
7 2N166 - 2N177 10.0 C=693
‘ |24 g 9
L L 31 N176 #5.0 C=98
. L L 1N165 A P29 LA L P23 LB P17 15
*\/\_L P28 A LJQ P22 Jjﬁl P16 B LJQ P10 c P1 %, 15 24 . 34
| 40 | 175 |15 145 |15 255 |15 321 | 30 | | 40 | 175 |15] 145 115
K K K 1 K K 1 1 K 7 1 1 K 1 1 1
9
| 175 | ] 145 | ] 255 ] 321 | il o | 175 [ 145 | il 8 N171 05.0 C-08
! 9 N162 c/20 - 8 N163 c/20 - 13 N163 ¢/20 T 17 N163 ¢/20 ! 38 N163 25.0 C=98 ; 9 N170 c/20 | 8 N171 ¢/20 | e
20 224 20‘ 384 : 20
20 1 N165 210.0 C=242 20 70 2 N174 g12.5 C=418 70
1006
2 N166 210.0 C=1041
9 9
9 N162 5.0 C=170 9 N170 g5.0 C=170
00 | 08/2013 EMISSAO INICIAL
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construgoes
Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - Sdo José / SC
048 3259-9350 - www.terraprime.com.br
Projeto Estrutural
Obra:
DETALHE GENERICO DO AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
ESPACADOR PARA CAMADAS ; - o
Enderego: Assinatura Proprietario:
SEM ESCALA SC - 303
Luzerna - SC
VIGA - SEGAO DETALHE "A" Proprietario:
NOTAS: TRANSVERSAL SEM ESCALA DETALHE DA DISPOSIGAO DOS GRAMPOS DE ANCORAGEM Instituto Federal Catarinense - IFC
) RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS
1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. DETALHE "B" Contém: Responsével Pela Obra:
2- A execucdo da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118.
£ 1LOCS - . SEM ESCALA . ;
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto. CONCRETO: NBR-6118 (item 9.4.2.3) Espagamento entre grampos Detalhamento das vigas - Nivel +15
4- Todas as medidas, especificacdes e interferéncias deverao ser verificadas na obra e junto ' ESTRIBO maior ou igual a: N\
ao projeto arquitetonico e demais projetos complementares antes da execugao. N - Vigas - fck = 30 MPa CERROS DA Wo\ BITOUA | caso | caeo @gr 2 cm, 0.5@agregado, @gr
5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a néo sofrerem deformacdes o . 25 CAMADA S L ‘ e
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam - Relagdo agua/cimento em massa (a/c) < 0.60 TARUGO ° ) ) @ 2 <20mm | 2,5x@ 3@ 1 Aot do Proet P—
atuar durante a execugéo da obra. i - . <19 > 1 utores do Projeto: rancha:
A . h . , . . - : mm i 772
6- Nos primeiros 7 dias a partir do lancamento a cura do concreto deveré ser feita mantendo-se umedecida Diametro caracteristico do agr?gado Z o 20.0mm N / vibrador ! >20mm | 4x@ _
a superficie das pecas ou protegendo-as com pelicula impermeavel. . - A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia oL : B .
7- Caso seja necessario realizar emendas nas barras néo indicadas neste projeto, estas deveréo caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. . 1 ™ ‘W :fg;’ig 15x@ | 15x@ Eng. JULIO CESAR DA SILVA Eng. GLAUCO DE SOUZA MARCON
ser feitas conforme as especificagdes do item 9.5 da NBR-6118. ) 0 p - 2cm || 4a y CREA SC 56 787 0 CREA SC 79 663 0 _
8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura COBRIMENTOS: [ ] - 0,5 @ max. teo Y 2 Nx 48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br 48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com
e ponta reta de acordo com o detalhe "A". o ' L J agregados ¢ o o % Jf . /
9- Os espacamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deverao obedecer os valores - Vi =3 -aL : %C‘)b"‘
2 A np Igas cm mento
minimos indicados no detlhe "B".
10- As barras da armadura deverdo ser mantidas com seguranga nas posi¢des previstas durante o -2cm Desenho: Data: Escala:
i i NORMAS UTILIZADAS : FERROS DA - 1,2 @ méx. i /
lancamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento 1° CAMADA 2 e aios Glauco | Novembro/2013 Indicada 7 8
-oL

Relac&o do aco

- NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento

- NBR-6120/1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificaces.
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