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DETALHE GENERICO DO
ESPACADOR PARA CAMADAS

P44 20 20 20

SEM ESCALA
VIGA - SECAO
N OTAS TRANSVERSAL
1- Dimens6es em centimetros, exceto onde indicado. DETALHE "B"
2- A execugdo da estrutura devera obedecer as prescricoes da NBR-6118. _ SEM ESCALA
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck” deste projeto. CONCRETO:
4- Todas as medidas, especificacdes e interferéncias deveréo ser verificadas na obra e junto : ESTRIBO ]
ao projeto arquitetdnico e demais projetos complementares antes da execucéo. - Vigas - fck = 30 MPa S 3
5- As formas e escoramentos deveré\% ser executados de modo a ndo sofrerem deformagGes g . . zfgiﬁit)% Sk s
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam - Relagdo agua/cimento em massa (a/c) < 0.60 TARUGO ° | o
atuar durante a execugédo da obra. _Dia ‘et . < >
6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida Diametro caracteristico do agr?gado. @ <19mm o 20, 0mm ) / vibrador
a superficie das pecgas ou protegendo-as com pelicula impermeavel. _ - A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia e oL
7- SCe%s]% i?aeéacgﬁggrsrﬁgrfsreeggégﬁ ig;ng%rgagonﬁlgrggrgz Qﬁlt\(l) E;gdéclaldgs neste projeto, estas deverao caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. é A -
. - . -2cm
8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura COBRIMENTOS: b g -0,5 @ max. # MRS
€ ponta reta de acordo com o detalhe "A". o : Q J) agregados o o o o o _
9- Os espagamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deveréo obedecer os valores - Vigas = 3cm -gL ‘ i:c‘)b”'
minimos indicados no detlhe "B". H
10- As barras da armadura deverdo ser mantidas com seguranga nas posi¢es previstas durante o FERROS DA -2cm
lancamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento NORMAS UTILIZADAS : 1o CAMADA -1.2 @ méx
de concreto especificado nos desenhos de armagéo. : : agregados
11- Conferir todag as medidas antes do corte, dobrgamento e montagem das armaduras. - NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento -@L

12- Qualquer alteracao que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas. - NBR-6120/1980 - Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificagdes.
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Relac&o do aco

ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
VS-43 CA60 261 5.0 2 437 874
CA60 262 5.0 41 128 5248
CA50 263 12.5 2 811 1622
CA50 264 12.5 2 215 430
CA50 265 12.5 2 197 394
VS-44 CA60 266 5.0 2 592 1184
CA60 267 5.0 42 128 5376
CA50 268 12.5 2 188 376
CA50 269 16.0 2 770 1540
VS-53 CA60 296 5.0 2 351 702
CA60 297 5.0 37 128 4736
CA50 298 10.0 2 711 1422
CA50 299 12.5 2 221 442
CA50 300 12.5 2 191 382
VS-54 CA60 301 5.0 2 377 754
CA60 302 5.0 37 128 4736
CA50 303 10.0 2 712 1424
CA50 304 10.0 2 167 334
CA50 305 12.5 2 217 434
VS-55 CA60 306 5.0 2 376 752
CA60 307 5.0 37 128 4736
CA50 308 10.0 2 711 1422
CA50 309 10.0 2 167 334
CA50 310 12.5 2 222 444
VS-56 CA60 311 5.0 2 377 754
CA60 312 5.0 37 128 4736
CA50 313 10.0 2 712 1424
CA50 314 10.0 2 168 336
CA50 315 12.5 2 217 434
VS-68 CA60 354 5.0 2 403 806
CA60 355 5.0 40 128 5120
CA50 356 10.0 2 188 376
CA50 357 12.5 2 762 1524
CA50 358 12.5 3 218 654
VS-69 CA60 359 5.0 2 457 914
CA60 360 5.0 40 128 5120
CA50 361 10.0 2 152 304
CA50 362 12.5 2 761 1522
CA50 363 12.5 2 204 408
VS-70 CA60 364 5.0 2 458 916
CA60 365 5.0 40 128 5120
CA50 366 10.0 2 152 304
CA50 367 12.5 2 762 1524
CA50 368 12.5 2 204 408
VS-71 CA60 369 5.0 2 422 844
CA60 370 5.0 40 128 5120
CA50 371 10.0 2 188 376
CA50 372 12.5 2 761 1522
CA50 373 12.5 2 202 404
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 10.0 80.6 54.6
12.5 129.3 137
16.0 15.4 26.7
CA60 5.0 585.5 99.3
PESO TOTAL
CA50 218.3
CA60 99.3
Vol. de concreto total (C-30) = 7.17 m3
Area de forma total = 85.99 m?2
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