Relac&o do aco

ELEMENTO | AGO N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
VC-1 CAB0 1 5.0 2 237 474
VC-1 (15 x 40) VC-2 (15 x 30) VC-3 (15 x 40) VC-4 (15 x 40) I I AR
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 CA50 3 8.0 2 460 920
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A CA50 4 8.0 2 220 440
2 N4 8.0 C=220 2 N7 310.0 C=451 S 2 N10 28.0 C=248 T Esc 120 2 N13 210.0 C=754 T Esc 120 VC-2 CA60 5 50| 26 78 2028
197 . 424 G L 204 710 CA50 6 8.0 2 460 920
25 SECAO A-A 29 > N7 24 24 2N10 % 24 25 r 2N13 CA50 7 10.0 2 451 902
2N1g5.0 C=237 Esc.: 1:20 415 rA \ a5 A 415 rA VC-3 CA60 8 5.0 8 98 784
o N4 ~Z Y ~7 ~7 CAS0 o| 80| 2| 240 480
\ o CA50 10 8.0 2 248 496
rA 415 | ® 2N6 2 2
_—— ‘ 4 < < » N12 VC-4 CAB0 11 50| 33 98 3234
— r2N9 a CAS50 12 8.0 2 746 1492
2 P14 LA VC-18 15 — CAS50 13 10.0 2 754 1508
7 2 N3 ‘ ,ﬁ/q P16 LA P17 15 P22 VC:12 LA P24 15 VC-5 CA60 14 50| 64 98 6272
| | | 20 | 390 CA50 15 80| 2| 1043 2086
i | | 30 | 150 | 30 | | 30 | 180 | 476 | 30 | CA50 16| 160| 2| 394 788
—ﬁ/;:L P13 A vC-18 VC-19 : 115 | 390 | CA50 17| 160 1 191 191
| 40 | 390 | 26 N5 c/15 24 150 | | 165 ] 476 | caso | 18| 160| 2| 119 2392
‘ 1 ; 20 24 ‘20 ! 8 N8 c/20 ! 34 ! 9 N11 c/20 v 24 N11 c/20 ! 34 CA50 19 16.0 2 266 532
{ 370 { NG 280 Co260 9 20‘ 204 20 20 110 20 VC-6 CAB0 20 5.0 2 858 1716
! 19 N2 ¢/20 ! R 26N5850 C=78 - — CA60 21 50| 68| 118 8024
20‘ ‘20 34 2N9 8.0 C=240 5 2N12 8.0 C=746 5 CA50 22 10.0 5 572 544
424 8N8 g5.0 C=98 33N11 5.0 C=98 CAS0 23| 100 2 295 590
> N3 28.0 C=460 CA50 24 125 2| 1197 2394
9 CA50 25 125 2 244 488
19 N2 5.0 C=98 vVC-7 CA60 26 50| 58 98 5684
CA60 27 5.0 1 120 120
CA50 28 8.0 2 961 1922
CA50 29 8.0 2 307 614
CA50 30 125 2| 1100 2200
CAS50 31 125 2 218 436
VC_S (15 X 40) VC_l 1 (15 X 40) VC-8 CA60 32 50| 12 98 1176
Esc.: 1:25 Esc: 125 CA50 33 10.0 2 315 630
o SECAO A-A CA50 34 10.0 2 326 652
: 2 N18 216.0 C=1196 : 2 N19 16.0 C=266 2 N45 28.0 C=424 # VC-9 CA60 35 5.0 2 713 1426
§ 1180 § 550 384 Esc.: 1:20 CA60 36 50| 35 98 3430
20 | | } 85 | 20 SECAOA-A  SECAOB-B SECAO C-C 20 24 2Nas CAS0 | 37| 160| 2| 746 1492
1 N17 g16.0 C=191 : : Esc. 1.20 Esc. 1.20 Esc. 1.20 Al5 FA VC-10 CA60 38 5.0 2 238 476
o 175 ; ; — CA60 39 50| 57 118 6726
@2%camada : : 2N18 2N18 \ 2N19 \ CA50 40 10.0 2 627 1254
—ﬁ/ﬁ A 415 rB W W rc Vol Q CASO | 41| 125| 2| 686 1372
7 J : 2 N46 CA50 42 125 2 737 1474
5 5 5 ‘ CAS50 43 16.0 2 289 578
< < < vC-11 CAB0 44 50| 17 98 1666
L
7~ 2N16 L 2 N16 - 2N15 P28 A w P22 P16 115 CA50 45 8.0 2| 424 848
| 40 | 175 115 | 145 115 | CA50 46 10.0 2 419 838
L) P25 LA o L p2s L P29 L P31 Lc 15 15 15 ‘ ‘ 7‘ 7 VC-12 CA60 47 50| 17 98 1666
CA50 48 10.0 2 419 838
| 35 | 285 |15 | 180 |15 | 491 |15 | 300 4\ 175 } 4{ 145 4{ CA50 49 10.0 2 423 846
f T T f T f f f 9 N44 c/20 8 N44 c/20 ’
20 0 34 VC-13 CAB0 50 50| 20 98 1960
| 285 | ] 180 | ] 491 | ] 300 | 384 CAS50 51 10.0 2 457 914
! 15 N14 c/20 o 9 N14 c/20 o 25 N14 c/20 v 15 N14 c/20 ! 34 2 N46 210.0 C=419 5 CA50 52 125 2 457 914
VC-14 CAB0 53 5.0 2 219 438
20 378 17 N44 25.0 C=98 CA60 54 50| 12 98 1176
: e I B e I
20 64N14 950 C=98 :
1025 VC-15 CA60 57 5.0 9 98 882
> N15 28.0 C=1043 CA50 58 8.0 2 264 528
CA50 59 10.0 2 259 518
Resumo do aco
AGCO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (ka)
VC-6 (15 x 50) VC-13 (15 x 40) VC-14 (15 x 40) chso | 80| 1me w97
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 10.0 100.4 68
SECAO A-A 12.5 92.8 98.3
2 N22 10.0 C=272 2N23 ¢10.0 C=295 2 N51 510.0 C=457 T Eec 120 2 N56 8.0 :C=67 16.0 50.8 103.7
244 264 . X . 423 45 . CA60 5.0 512.2 86.8
30 10 33 SECAO A-A SECAO B-B SECAO C-C 20 19 2 N51 Lo |24 SECAO A-A PESO TOTAL
2 N20 25.0 C=858 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 415 rA \ 2 N53 5.0 C=219 Esc.: 1:20
2N22 \ 2N20 \ 2N23 \ : § A 2 N56 CA50 319.8
rA 415 re rc 4 . . Q 415 rA | CA60 86.8
~ |~ 2 N52 Ao ‘
Vol. de concreto total (C-30) = 6.12 m3
=) Area de forma total = 96.08 m2
3 3 3 L .
L P120 A VC-9 P107 . 15 | 2 N55
- 2 N24 - 2 N24 - 2 N25 | 20 | 389 | 20 |
| | | U T ‘ VC-10 LA P115 15
L L L 1 ‘
P26 A B C P33 15 15 15 I 389 |
115 115 115 244
|24 | 1304 |24 | W 20 N50 ¢/20 : 34 |
‘ ‘ | } 20 423 20 { 229 |
g 1
{ 1352 [ 2 N52 g12.5 C=457 5 ‘ 12 N54 c/20 34
7 1 :
68 N21 c/20 20 20
¢ 20 N50 5.0 C=98 ‘ 253 ‘
) 61 ) 44 ‘ 2 N55 98.0 C=289 ‘ 5
20
1180 | 227 20 12 N54 g5.0 C=98
2N24 g12.5 C=1197 2 N25 g12.5 C=244 S
68 N21 g5.0 C=118
VC-7 (15 x 40) VC-8 (15 x 40) VC-15 (15 X 40) VC-12 (15 x 40)
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25
_ SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A
2 N30 ﬂ]i%.:{g C=1100 2 N31 ﬂ112-75 C=218 SECAO A-A  SUSPENSAO VC-26 2 N34 zlzcgg C=326 T Eec 120 2 N58 ;a;c; C=264 T Esco120 2 N49 g;:f C=423 T Esc. 120
15| WL 67 WL a Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 19 | i 2 N34 o4 2 NS8 o5 | 19 2 N49
w0 s A ; AN s N ; A s N
415 rA ~ 3 ~ glfg 3 A — élf‘r
AV ‘ ‘
T | 3 3 | 8
S 3 r 2 N33 - 2 N59 3 - 2N48
44 | |
-2 N28 . i
P111 LA P112 Jﬁ/; 15 LA 15 ﬁ/q P29 LA vC-4 P17 15
P106 LA Jﬁ/q P107 Jﬁ/d P108 ve-ze [ 15 n | | | |
230 40 175 40 335
| 30 | 394 | 30 | 465 | 30 | 265 | 1 N27 g5.0 C=120 ! ! ! !
7 7 7 7 7 1 T ' ' : : : :
394 465 265 l = : : = : : = l
| 20 N26 ¢/20 | | 24 N26 ¢/20 | | 14 N26 ¢/20 | ol 12 N3z 020 ‘ 20 34 20 ‘ 7 No ef20 P 34 20 ‘ 17 NAT 6120 . 34
20 34 280 224 384
943 2 N33 ¢10.0 C=315 2 N59 g10.0 C=259 2 N48 910.0 C=419
2N28 58.0 C=961 9 9 9
9 12 N32 5.0 C=98 9 N57 g5.0 C=98 17 N47 5.0 C=98
20
289 58 N26 25.0 C=98
2 N29 28.0 C=307
Esc.: 1:25 ( ) - VC'lO (15 X 50)
SECAO A-A Esc.: 1:25
2N35 5.0 C=713 Esc.: 1:20
5 N35 2N42 g12.5 C=737 2 N43 g16.0 C=289
a15 FA N SEGAO A-A SECAO B-B SEGAO C-C
v 2 N38 25.0 C=238 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20
< 2 N42 2N38 2N43
<
2N37
‘ 1 **\/\—( rA 415 ﬁ/ﬁ re rc ﬁH N AN AN
~
VC-13 Jﬁ/q P115 LA VC-16 ve-26 L 15 5 5 5
wn wn wn
303 30 387
4{ ! } i ‘ ‘ - 2 N40 - 2 N41 7~ 2NAL
| 688 | A A )
! 35 N36 c/20 ' 34 i \ P118 LA \ P120 - VC-14 e P122 A L 15 15 15
20 713 20 | 54 | 522 | 40 | 582 | 54 |
il 1 il il il (
2 N37 216.0 C=746 9 L 52 s {
35N36 85.0 C=98 } ] J ]
e 27 N39 c/20 30 N39 ¢/20 ‘
20‘ 609 : 44
2 N40 210.0 C=627 ;
669 : 20 5
2N41g12.5 C=686 : 57 N39 5.0 C=118
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construgoes
Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - Sdo José / SC
048 3259-9350 - www.terraprime.com.br
Projeto Estrutural
Obra:
DETALHE GENERICO DO AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
ESPACADOR PARA CAMADAS
SEM ESCALA Endereco: Assinatura Proprietario:
SC - 303
) DETALHE "A" DETALHE GENERICO PARA_ Luzerna - SC
VIGA - SEGAO ARMADURAS DE SUSPENSAO Proprietario:
TRANSVERSAL SEM ESCALA - roprietario:
NOTAS: DETALHE DA DISPOSIGAO DOS GRAMPOS DE ANCORAGEM . .
. RAIO () DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS Instituto Federal Catarinense - IFC
1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. DETALHE "B" Armadura — . _
2- A execucdo da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118. SEM ESCALA IOAJSE%‘;:;I de suspensao Contem: Responsével Pela Obra:
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto. _ NBR-6118 (item 9.4.2.3) Espacamento entre gramoos : . ,
4- Todas as medidas, especificagdes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e junto CONCRETO: ESTRIBO ‘ maﬁofou iqual a: gramp V?%?oe Detalhamento das vigas - Nivel +415
ao projeto arquitetonico e demais projetos complementares antes da execugao. ) - Vigas - fck = 30 MPa FERROS DA g%igéo BITOLA | caso | caeo @gr 2 cm, 0.5@agregado, @gr > a P
5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a ndo sofrerem deformacdes L _ 5 CANADA S 4 / : N
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam - Relagdo agua/cimento em massa (a/c) < 0.60 ARUGO ‘ © » o <20mm | 2,5x@ 3x@ :—;/ <
atuar durante a execucao da obra. ia ot . I 4 > 2 r iato: .
o . . . . . - <19 mm i 17771 Autores do Projeto: Prancha:
6- Nos primeiros 7 dias a partir do lancamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida Diametro caracteristico do agr(?gado. @ o £20.0mm I / vibrador 1 s20mm | 4x@ _ !
a superficie das pecgas ou protegendo-as com pelicula impermeéavel. - A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia - —
i Ari = indi i = . et . L . estribo — ;
7- Caso seja necessario realizar emendas nas barras nao indicadas neste projeto, estas deveréo caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. ‘ b 4l <lomm | 15@ | 150 o Eng. JULIO CESAR DA SILVA Eng. GLAUCO DE SOUZA MARCON
ser feitas conforme as especificagdes do item 9.5 da NBR-6118. . 8 J -2cm ; CREA SC 56 787 0 CREA SC 79 663 0
8- Os gatnchcth cr}lmls extaemldadesdd?s”?areral:s da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura COBRIMENTOS: Q J -0,5 @ max. jL Zq: .l 2 Nx / 48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br 48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com
e ponta reta de acordo com o detalhe "A". o 3 : agregados eTo o o 4 _ A
9- Os espacamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deverdo obedecer os valores - Vi =3 -gL = — %Com"
. - H npn Igas cm mento
minimos indicados no detlhe "B". Vi ad
10- As barras da armadura deveréo ser mantidas com seguranga nas posi¢des previstas durante o FERROS DA - 2cm I9a apoiada
langamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento NORMAS UTILIZADAS : 1o CAMADA 1.2 @ max Desenho: Gl Eta: bro/2013 Fecala: Indicad 7 8
de concreto especificado nos desenhos de armacéo. . . agregados auco ovembro Nndicada
11- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. - NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento - oL

12- Qualquer alteracéo que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.

- NBR-6120/1980 - Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificagfes.

Arquivo:

Re

visdo:

00




