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NOTAS:

1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado.

2- A execucdao da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118.

3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck” deste projeto.

4- Todas as medidas, especificacdes e interferéncias deveréo ser verificadas na obra e junto
ao projeto arquitetdnico e demais projetos complementares antes da execucao.

5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a néo sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam
atuar durante a execucao da obra.

6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida
a superficie das pecas ou protegendo-as com pelicula impermeavel.

7- Caso seja necessario realizar emendas nas barras ndo indicadas neste projeto, estas deverdo
ser feitas conforme as especificag6es do item 9.5 da NBR-6118.

8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura
e ponta reta de acordo com o detalhe "A".

9- Os espacamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deverdo obedecer os valores
minimos indicados no detlhe "B".

10- As barras da armadura dever&o ser mantidas com seguranca nas posi¢des previstas durante o
lancamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento
de concreto especificado nos desenhos de armagéo.

11- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.

12- Qualquer alteracao que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.
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CONCRETO:

- Vigas - fck = 30 MPa
- Relacdo agua/cimento em massa (a/c) < 0.60
- Diametro caracteristico do agregado: @ <19 mm

- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia
caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto.

COBRIMENTOS:
- Vigas = 3cm

NORMAS UTILIZADAS :

- NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento
- NBR-6120/1980 - Cargas para o Célculo de Estruturas de EdificacGes.
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DETALHE "A"

SEM ESCALA

RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS

NBR-6118 (item 9.4.2.3)

B'TgLA CA50 CA60
<20mm 2,5x0 3xD
>20mm AxD .
oo | 1sxe | 150
DETALHE GENERICO DO
ESPACADOR PARA CAMADAS
SEM ESCALA
VIGA - SECAO
TRANSVERSAL
DETALHE "B"
SEM ESCALA
ESTRIBO ]
FERROS DA € N a9
2° CAMADA 6_}9 ;
TARUGO % g >0
@20.0mm a / 2 vibrador
<
! } H oL
-2cm 4
ELL Jj -0,5 @ méax. s 2
agregados e o o oy o .
cobri-
-oL H i: mento
-2cm
FERROS DA .
1° CAMADA -1.2 @ max.
agregados

-gL

Relac&o do aco

ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
VR-3 CA60 20 5.0 2 250 500
CA60 21 5.0 77 128 9856
CA50 22 6.3 11 128 1408
CA50 23 16.0 1 385 385
CA50 24 16.0 2 804 1608
CA50 25 16.0 1 353 353
CA50 26 16.0 2 758 1516
CA50 27 20.0 3 371 1113
CA50 28 20.0 2 1009 2018
CA50 29 20.0 1 363 363
CA50 30 20.0 1 380 380
VR-4 CA60 31 5.0 2 254 508
CA60 32 5.0 2 460 920
CA60 33 5.0 84 128 10752
CA50 34 16.0 1 390 390
CA50 35 16.0 2 804 1608
CA50 36 16.0 1 433 433
CA50 37 16.0 2 737 1474
CA50 38 20.0 3 322 966
CA50 39 20.0 3 506 1518
VR-5 CA60 40 5.0 2 297 594
CA60 41 5.0 39 128 4992
CA50 42 6.3 35 128 4480
CA50 43 8.0 3 136 408
CA50 44 12.5 2 170 340
CA50 45 16.0 3 737 2211
CA50 46 20.0 3 773 2319
CA50 47 20.0 2 1056 2112
CA50 48 20.0 1 610 610
VR-7 CA60 53 5.0 2 318 636
CA60 54 5.0 2 286 572
CA60 55 5.0 75 128 9600
CA50 56 12.5 2 203 406
CA50 57 16.0 2 740 1480
CA50 58 16.0 2 191 382
CA50 59 16.0 3 469 1407
CA50 60 16.0 2 692 1384
VR-8 CA60 61 5.0 40 128 5120
CA50 62 16.0 1 408 408
CA50 63 16.0 2 732 1464
CA50 64 20.0 3 761 2283
VR-9 CA60 65 5.0 2 348 696
CA60 66 5.0 2 302 604
CA60 67 5.0 77 128 9856
CA50 68 12.5 2 212 424
CA50 69 16.0 2 735 1470
CA50 70 16.0 2 222 444
CA50 71 16.0 2 697 1394
CA50 72 16.0 3 383 1149
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 6.3 58.9 15.8
8.0 4.1 1.8
125 11.7 12.4
16.0 209.6 363.9
20.0 136.9 371.2
CA60 5.0 552.1 93.6
PESO TOTAL
CA50 765.1
CA60 93.6
Vol. de concreto total (C-30) = 7.98 m3
Area de forma total = 95.88 m?2
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DETALHE DA DISPOSIQAO DOS GRAMPOS DE ANCORAGEM
Espagamento entre grampos
maior ou igual a:
i Dgr 2 cm, 0.5@agregado, @gr A
2 NXx
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