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LE14 CA50 100 63| 48 222 10656
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P32(MORRE) ! P33
20x20 ‘ 20x60 Resumo do ago
| | (20x30)
VS-11 20x40 AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
! (m) (k)
o ! CA50 6.3 106.6 28.7
X | 8.0 357.1 155
S ; 10.0 79.2 53.7
N ‘ @ 12.5 66.5 70.4
2 | PESO TOTAL
: W CA50 30758
™
H |
§ E ! ; ) 15 Vol. de concreto total (C-30) = 2.98 m3
» ! A -
P49(MORRE) 2 E : P52(MOR RE) Area de forma total = 24.86 m?2
20x54.5 VS-13 15x53 e=+13 I | 20x20
i P51(MORRE)
PSO(MOR RE) I VS-15 20x50'! 20x20
20x54.5 :
|
|
|
|
|
|
i P59(MORRE)
| 20x20
|
|
|
|
|
|
— —~ ‘ —
s ) ! s
S —_ RS I S
o L =4 o 15
« w & 9l w 48 N100
% N ) N e - N101
< g | W29 g
: N102
|
: 81 104 902
| 0 C=
38 N105
|
‘ -154 AR e
\ 1o A | L 35 n105 38 N105 ¢/20
‘ L] 38 N105 ¢/17-5
|
|
|
| 742
Cc= c=T742
1 11 N104 98.0 ¢/20 11 N103 98.0 /20
; 15
P70 P71 | P72
20x40 20%40 | 20x40 213 213
7 VS-57 20x50 e=-91 % VS-57 | % 6™ 38N10508.0 C=221  '© 6 48N10006.3 C=222 0
j 61 213 6 61 213 6
‘ 38 N105 28.0 C=221 36 N106 g10.0 C=220
|
|
|
|
| Corte A-A (LE13/LE14)
| | | | ]
, Esc.: 1:50
|
|
|
|
|
3 3 3
g g ! g
o - o =)
2 3] R I
S ? ] LE13 L a8
® B I h=12 -1
a4 @ | @
> > : >
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: 00 | 08/2013 EMISSAO INICIAL
! REV. | DATA DISCRIMINAGAO VISTO
P85 w P86
20x40 ! 20x40
| -
|
<
| TERRAPRIMIE
~ -~ ~
Armacao positiva da escada E8 consirugBes
Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - Sdo José / SC
ESC . 1 . 50 048 3259-9350 - www.terraprime.com.br
L n
Obra:
Enderego: Assinatura Proprietario:
SC- 303
Luzerna - SC
Proprietario:
Instituto Federal Catarinense - IFC
NOTAS: CONCRETO: Contém: Responsavel Pela Obra:
_ " ) o - fck = 30 MPa .
1- Dimens6es em centimetro, exceto onde indicado. Y ) WA Rampa de acesso central - Direita
2- A execugdo da estrutura devera obedecer as prescrigdes da NBR-6118. . - Relagéo Agua/Cimento em Massa (a/c) < 0.60 DETALHE "A
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck” deste projeto. - Diametro Caracteristico do Agregado: SEM ESCALA
4- Todas as medidas, especificacdes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e cotejadas ] o
com o projeto arquitetonico e com os projetos complementares antes da execucgao. - A Dosagem do Concreto Devera Ter Como Base a Resisténcia RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS Autores do Projeto: Prancha:
5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a ndo sofrerem deformacdes caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. '
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam
atuar durante a execucédo da obra. NBR-6118 (item 9.4.2.3) :
urar ¢ ) . . . . Eng. JULIO CESAR DA SILVA Eng. GLAUCO DE ZA MARCON
6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento devera ser feita a cura do concreto, mantendo umedecida COBRIMENTOS: T ng UCRSA o fs a7 0 5 ng. G UCRSA < 7390653 o ©
a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel. ) ] o @ CASD CA60 48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br 48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com
7- Caso seja necessario emendar barras da armadura ndo indicada neste projeto, esta devera - Lajes = 2.5cm
ser feita conforme as especificagdes do item 9.5 da NBR-6118. ] - Rampas = 2.5cm rog <20mm | 2,5x@ 3xg
8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura e
e ponta reta de acordo com o detalhe "A". _ _ _ ' >20mm | 4x@ —
9- As barras da armadura dever&o ser mantidas com seguranca nas posicdes previstas durante o NORMAS UTILIZADAS : — Desenho: Data: Escala: / 7 8
i i . . 1,5x@ 1,5x@ i
I(?en%grﬁcergig gsopggi?irézgrg%r;tsoddeosg?]ﬂg;eboe. grsrﬁ;gggégadores adequados para garantir o cobrimento - NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento <10mm X X Glauco | Novembro/2013 Indicada
10- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. - NBR-6120/1980 - Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificagdes. Arquivo: Revisgo: O O
11- Qualquer alteracao que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.




