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maca tiva das lajes do Subsolo (Nivel -397
Armacao negativa das lajes do Subsolo (Nive ) :
Esc: 125 Projeto Estrutural
SC.. 1.
Obra:
Enderego: Assinatura Proprietario:
SC- 303
Luzerna - SC
Relagéo do aco Proprietario:
Instituto Federal Catarinense - IFC
ELEMENTO | AGO | N | DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm) NOTAS: CONCRETO: Contém: Responsavel Pela Obra:
Negativos CAS0 ! 63| 330 >8 19140 1- Dimensdes em centimetro, exceto onde indicado
CASO 2 63| 87 101 8rer 2- A execucdo da estrutura devera obedecer as prescrigdes da NBR-6118. . - fek = 30 MPa DETALHE "A" Detalhamento das lajes - Nivel -397
CAS0 3 63| 390 96 37440 3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck” deste projeto. - Relag&o Agua/Cimento em Massa (a/c) < 0.60 SEV ESCALA
CAS0 41 100 4 138 552 4- Todas as medidas, especificacdes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e cotejadas A (stico d do:
CA50 5| 100 2 137 274 com o projeto arquitetonico e com os projetos complementares antes da execucao. - Diametro Caracteristico do Agregado: RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS
CA50 6 125 4 148 592 5- As formas e escoramentos deverdo ser executados de modo a ndo sofrerem deformacg8es - A Dosagem do Concreto Devera Ter Como Base a Resisténcia Autores do Projeto: Prancha:

Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 6.3 653.7 176
10.0 8.3 5.6
12.5 6 6.3
PESO TOTAL
CA50 187.8

excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam
atuar durante a execucao da obra.

6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento deverd ser feita a cura do concreto, mantendo umedecida
a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

7- Caso seja necesséario emendar barras da armadura n&o indicada neste projeto, esta devera
ser feita conforme as especifica¢des do item 9.5 da NBR-6118.

8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura
e ponta reta de acordo com o detalhe "A".

9- As barras da armadura deverdo ser mantidas com seguranca nas posi¢des previstas durante o
langcamento e o adensamento do concreto. Usar espagadores adequados para garantir o cobrimento
de concreto especificado nos desenhos de armacéo.

10- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.

11- Qualquer alteracdo que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.

caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto.

COBRIMENTOS:

- Lajes = 2.5cm

NORMAS UTILIZADAS :

- NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento
- NBR-6120/1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacfes.

NBR-6118 (item 9.4.2.3)

B'TgLA CA50 CA60
Cp <20mm 2,5x@ 3x2
L @ Y
/{/ A
>20mm AxD _
estibo |y 55 | 15x0
<10mm ! !

Eng. JULIO CESAR DA SILVA
CREA SC 56 787 0
48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br

Eng. GLAUCO DE SOUZA MARCON
CREA SC 79 663 0
48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com
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