VP-6 (15 x 40)

VP-7 (20 x 60)

VP-8 (15 x 40)

Relacdo do aco

Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 ELEMENTO | AGO N DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
~ (cm) (cm)
2 N37 12,5 C=425 SECAO A-A 2 N41 912.5 C=479 2 N46 916.0 C=418 SECAO A-A VP-6 CAB0 34 5.0 2 102 204
! 355 T Esco120 ‘ 423 SECAO A-A 355 Esc.: 1:20 CA60 35 50| 17 98 1666
34 4 3; | 31 T Esc 120 34 36 2 N46 CA50 36 10.0 2 390 780
2 N37 k ‘ ot N38 963 Cod23 : A CA50 37 12.5 2 425 850
-82 rA X 0.3 &= 3 2N41 N B VP-7 CA50 38 6.3 8| 423 3384
~ (PELE) A : 4 CA50 39 63| 20| 148 2960
5 82 r VT as Q CA50 40 80| 10 136 1360
5 ‘ . L 2 N45 CA50 41 12.5 2 479 958
~ 2N36 2x4 N38 CA50 42 20.0 3 463 1389
3 i VP-8 CA60 43 50| 17 98 1666
VP-3 LA P94 15 VP-3 A P95 115 CAS0 44 80| 1 91 o1
- | 3 N42 CA50 45 12.5 2 389 778
: ] 1 341 | 20 | CA50 46 16.0 2 418 836
l 341 l 20 l - 1 4 ‘ 1 ‘ VP-9 CA60 47 5.0 2 256 512
VP-5 A VP-4 P107 | ) | 20
| 226 { CA60 48 50| 12 118 1416
| 326 | - 409 20 ‘ 17 NA3 o720 1 34 CA50 49 10.0 2 291 582
' 17 N35 c/20 ! l l L 1 N44 28.0 C=91 VP-10 CA60 50 50| 17 98 1666
2N34 5.0 C=102 = —8 CA50 51 8.0 1 91 91
—\8 9 | 389 | m 9 CA50 52| 100 2 390 780
29 17 N35 5.0 C=98 20 N39 ¢c/20 17 N43 5.0 C=98 CA50 53| 125 2| 425 850
- 20 ' 5N4028.0 C=136 5N408.0 C=136 54 20 - 20 VP-11 CA60 54 50| 9 98 882
‘ 355 : B/ \13 : CA60 55 5.0 2 148 296
2 N45 g12.5 C=389
2 N36 10.0 C=390 64 64 CA50 56 8.0 2 218 436
CA50 57 16.0 1 147 147
26 26 = CA50 58 16.0 2 248 496
423 VP-12 CA60 59 5.0 8 98 784
3N42520.0 C=463 20 N39 26.3 C=148 CA50 60 8.0 2| 205 410
CA50 61 8.0 2 223 446
VP-13 CA60 62 5.0 6 118 708
CA50 63 10.0 2 151 302
VP-9 (15 x 50 VP-10 (15 x 40 VP-11 (15 x 40 VP-12 (15 x 40 cno | ool aol a| Ta e
' ' ' ' VP-14 CA60 65 50| 35 98 3430
Esc.: 1:25 SECAO A-A Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 CA50 66 10.0 2 758 1516
_ Esc.: 1:20 _ . _ _ SECAO A-A CA50 67 12.5 2 766 1532
2 N47 g5.0 C=256 2 N53 g12.5 C=425 SECAO A-A 2 N58 16.0 C=248 2 N61 8.0 C=223 e 1o VP-15 CABO 68 sol 19 -8 1482
2 Na7 N 3 355 Esc.: 1:20 182 169 ” CAS0 69 80| 2| 374 748
.82 rA 4 34 42 ons3 34 a9 34 2 N6l \ CA50 70 125 2 355 710
A — : A N -82 rA - VP-16 CAB0 71 50| 10 118 1180
# ) 1 N57 916.0 C=147 - CA50 72 10.0 2 259 518
3 112 SECAO A-A SUSPENSAO VP-4 ° CA50 73| 200 2 305 610
<
= a Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 VP-17 CA60 74 5.0 1 112 112
‘ ‘ - 2 N49 N 1g2°camada 39 - 2 NGO CA60 75 50| 36 78 2808
| 2 NS2 A 2Ns8 - — CAS0 | 76| 100 2| 663 1326
L -82 r / VP-3 LA P103 15 CA50 77 12.5 2 674 1348
VP-5 A VP-4 15
; ; J—L VP-3 LA P96 | 15 N/ % T VP-18 CA60 78 50| 12 98 1176
| 262 | i o CA50 79 10.0 2 298 596
1 i
3 3 | aul |20 | ¥ | 160 |15 CAS0 80| 125| 2| 314 628
§ | 222 | § ‘ f 7 - 2 N56 54
‘ 1 12 N48 c/20 1 ‘ { 326 | L T L 8 N;g5/20 L 34 Resumo do aco
20 20 44 1 1 34 VP-4 A P108 15 c
256 17 N50 c/20 ~ J—L 20 20 AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
2N49 10.0 C=291 1N51¢8.0 0—918 12 169 5 (m) (kg)
N\ 2 N60 28.0 C=205
m 9 | 167 |20 | 2 N55 95.0 C=148 8 N59 #5.0 C=98 CA50 6.3 63.5 171
9 17 N50 5.0 C=98 8.0 35.9 15.5
12 N48 25.0 C=118 20‘ 20 | 167 [ 34 10.0 67.6 45.8
355 “ 9 N54 ¢/20 ! 12,5 76.6 81.1
2 N52 g10.0 C=390 20 16 ‘20 16.0 14.8 257
20.0 20 54.2
9
2 N56 8.0 C=218
O N54 5.0 C=98 CA60 5.0 199.9 33.9
PESO TOTAL
CA50 239.5
VP-13 (15 x 50) VP-14 (15 x 40) VP-15 (15 x 30)
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 Esc.: 1:25
- - Vol. de concreto total (C-30) = 2.89 m?
2 N64 10.0 C=180 ~ 2 N67 912.5 C=766 w 2 N70 g12.5 C=355 w Area de forma total = 43.77 m?
SECAO A-A Esc.: 1:20 Esc.: 1:20
116 — 723 15 338
25 Esc.: 1:20 2 N67 20 2N70
34
44 2 N64 82 - A N -82 rA ﬁ/;* N
o N 2 T T = — =
A a— i 5 S » NGO DETALHE GENERICO PARA
N . 2N66 =il ARMADURAS DE SUSPENSAO
o
0 - P118 LA P111 Jﬁ/;, 15
~ 2 N63 VP-5 LA | P112 | P106 P100 15 Armadura
TELE | 25 | 279 | 40 | Armadura de suspenséo
i I — longitudinal )
P99 A P93 115 | 311 |21 | 106 | 21 | 248 |21 | | 279 | Viga de
1 T 7 1 T T 7 ' 1 24 apoio
19 N68 c/15
| 21 | 80 |21 | ! e
1 1 1 1 { 300 L 128 L 258 L 34 20 338 20 5 1K §
Kl i 1 1
{ 101 | 15 N65 c/20 7 N65 ¢/20 13 N65 c/20 2 NG9 280 C=37a 16 NGB 25.0 C=7 F A
1 f 20 20 i 1
20 116 20 44 2 N66 10.0 C=758 9 sds
35 N65 #5.0 C=98 ‘
2 N63 210.0 C=151
5 ‘
6 N62 5.0 C=118 \ ;
Viga apoiada
Esc.: 1:25 ( ) Esc.: 1:25 ( ) Esc.: 1:25 ( )
SECAO A-A
2 N73 820.0 C=305 2 N77 ¢12.5 C=674 2 N79 10.0 C=298 T Esc- 120
224 ~ 628 13 SECAO A-A 280 —
SECAO A-A 20 2 N79 00 | 08/2013 EMISSAO INICIAL
o 39 Esc.: 1:20 39 Esc.: 1:20 82 -A o \ REV. | DATA DISCRIMINACAO VISTO
2 N73 2 N77 Y
A ; -82 rA \ 5
: -82 < 2 N80
— o | g
@ - 2N76
o
o - P111 LA P112 Jﬁ/;, 15
2 NT2 P122 A Jﬁ/gt P116 Jﬁ/g P109 P104 15 T E RRAP RH E
| 16 | 230 I \
i 7 T T =
| 1{ 25 1{ 229 1{ 30 1{ 151 1{ 56 { 113 1{ 30 4{ consirucdes
P116 LA P117 15 | 230 \ N o o B )
| 410 | | 113 | 1 12 N78 /20 1 Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - S&o José / SC
|15 | 195 | 20 | ! 28 N75 ¢/15 ! 1 8 N75 c/15 ! 24 20 20 34 048 3259-9350 - www.terraprime.com.br
—t e 1N74 5.0 C=112 280
| 195 | S ————— 9 2N80 12,5 C=314 5 .
T il
‘ 10 N71 c/20 ‘ 54 36 N75 5.0 C=78
20| 3 20 a4 20 20 e 12 N78 5.0 C=98 r J ru u r
3 224 3 628
2N72 210.0 C=259 2N76 10.0 C=663 Obra:
5 AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
10 N71 5.0 C=118 DETALHE GENERICO DO DETALHE ||A|| Enderego: Assinatura PrOprIetérlO
ESPACADOR PARA CAMADAS SC - 303
SEM ESCALA SEMESCALA Luzerna - SC
RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS Proprietério:
VIGA - SECAO Instituto Federal Catarinense - IFC
N OTAS TRANSVERSAL NBR-6118 (item 9.4.2.3)
. ~ . L Contém: Responsavel Pela Obra:

1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. B'TQJOLA CA50 CAB0 P

2- A execucao da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118. DETALHE "B" . ;

3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto. CONCRETO: SEM ESCALA <20mm | 2,5x@ 3@ Detalhamento das vigas - Nivel -82

4- Todas as medidas, especificagbes e interferéncias deveréo ser verificadas na obra e junto : 2, DETALHE DA DISPOSICAO DOS GRAMPOS DE ANCORAGEM
ao projeto arquitetonico e demais projetos complementares antes da execugao. - Vigas - fck = 30 MPa ESTRIBO ! >20mm 40 -

5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a ndo sofrerem deformacgées o _ ~ :
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam - Relag&o agua/cimento em massa (a/c) < 0.60 FERROS DA 8 estribo | o 1 5x Autores do Proieto: Prancha:
atuar durante a execuc&o da obra - istico d dor @ <19 22 CAMADA o v 4 <tomm | 1@ i rores do Frojeto

. . . . * . . . - : <

6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida Diametro caracteristico do agregado: mm- o TARUGO % > @ Espacamento entre grampos
a superficie das pegas ou protegendo-as com pelicula impermeavel. . - A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia ©20.0mm / vibrador o maior ou igual a: > Eng. JULIO CESAR DA SILVA Eng. GLAUCO DE SOUZA MARCON

7- Caso seja necessario realizar emendas nas barras néo indicadas neste projeto, estas deverao caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. b7 ! oL i o 2 cm, 0.5@agregado, gr CREA SC 56 787 0 CREA SC 79 663 0
ser feitas conforme as es eC|flca(;oes do item 9.5 da NBR-6~118 . ) éB H /7 1 3/ 48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br 48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com

8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura seréo em angulo reto, com raio de curvatura COBRIMENTOS: 0 p -2em <
e ponta reta de acordo com o detalhe "A". o B : -05 @ max. a

9- Os espagamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deveréo obedecer os valores - Vigas = 3cm KL‘E Q SUJ agregados o« oo ol. _

minimos indicados no detlhe "B". -gL . {:COb”t' — Desenho: Eccala:

10- As barras da armadura deverdo ser mantidas com seguranca nas posi¢des previstas durante o H mento ‘ ' . /
lancamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento NORMAS UTILIZADAS : CERROS DA - 2cm 2 Nx Novembro/2013 Indicada 7 8
de concreto especificado nos desenhos de armacao. . : -1,2 @ méx. P "

. : - - - - 1° CAMADA ! Arquivo: i :
11- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento agregados [ q Revisao 00
12- Qualquer alteragdo que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas. - NBR-6120/1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes. -oL




