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CONCRETO:
NOTAS:

1- Dimensdes em centimetro, exceto onde indicado.

2- A execucdao da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118.

3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto.

4- Todas as medidas, especificactes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e cotejadas
com o projeto arquitetonico e com os projetos complementares antes da execucéo.

5- As formas e escoramentos deverdo ser executados de modo a ndo sofrerem deformacgtes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam
atuar durante a execucao da obra.

- fck = 30 MPa
- Relagdo Agua/Cimento em Massa (a/c) < 0.60
- Didmetro Caracteristico do Agregado:

- A Dosagem do Concreto Devera Ter Como Base a Resisténcia
caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto.

6- Nos primeiros 7 dias a partir do lancamento devera ser feita a cura do concreto, mantendo umedecida COBRIMENTOS:
a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel. )

7- Caso seja necessario emendar barras da armadura néo indicada neste projeto, esta devera - Lajes = 2.5cm
ser feita conforme as especificacdes do item 9.5 da NBR-6118. - Rampas = 2.5cm

8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de curvatura
e ponta reta de acordo com o detalhe "A". )
9- As barras da armadura deverdo ser mantidas com seguranca nas posicdes previstas durante o NORMAS UTILIZADAS :

langcamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento - NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento

de concreto especificado nos desenhos de armacéo.
10- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. - NBR-6120/1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes.

11- Qualquer alteracao que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.
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DETALHE "A"

SEM ESCALA

RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS

NBR-6118 (item 9.4.2.3)

BITOLA
%)

CA50 CA60

CF <20mm 2,5xd 3xD

>20mm AxD .

estribo

<10mm 1,5x@ 1,5x2

Relacdo do aco

ELEMENTO | ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
E1l CA50 1 6.3 7 144 1008
CA50 2 6.3 6 159 954
CA50 3 6.3 7 75 525
CA50 4 6.3 7 683 4781
CA50 5 6.3 7 7 539
CA50 6 6.3 36 147 5292
CA50 7 10.0 7 107 749
CA50 8 10.0 7 677 4739
CA50 9 10.0 7 113 791
CA50 10 10.0 41 145 5945
CA50 11 125 17 299 5083
CA50 12 125 17 254 4318
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 6.3 131 35.3
10.0 122.3 82.9
12.5 94.1 99.6
PESO TOTAL
CA50 217.8
Vol. de concreto total (C-30) = 1.05 m3
Area de forma total = 8.74 m?
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