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QUANDO_INSTALADOS EM COLUNAS, PINTAR SOBRE OS EXTINTORES, COM
FAIXA VERMELHA DE 20cm A 30cm E BORDAS DE 5cm EM AMARELO,
A LETRA "E” NA COR PRETA EM TODAS AS FACES.

DETALHES DO EXTINTOR

AS LUMINARIAS NAO PODEM FICAR INSTALADAS EM
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LUMINARIA DE SINALIZACAO
PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
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NOTA: Ndo devem ser instaladas no teto.
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NOTA: Ndo devem ser instaladas no teto.
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lluminacgdo de emergéncia
Das luminarias de emerg éncia

Art. 288 - As lumingrias de emergéncis dever 3o ochservar o5 seguintes reguisitos:

| - 05 sparelhos devem ser monstituidos de forma gue guslguer desuss partes resistam a uma
temperatura de 70 C, no minimo por 1 hora

Il - Os pontos de luz ndc devemn causar ofuscamento, seja diretamente ocu por iluminagdo
refletiva.

Il - Quando utlizedo anteparc ocu luminaria fechada, os aparelhos devem ser projetados de
modo a nao reter fumacga para néo prejudicar seu rendimento luminos o

Art.388 - O material utiizado para 8 fabricacdo da luminaria deve ser o tipo gue impeca
propagacio de chama a gue sua cmbustdo provogue um minimo de emanacio de gases
taxicos.

Art. 370 - Podem ser utilizados os seguintes tipos de luminarias:

| - Blooco autinome de iluminagdc, com fonte de energia propris;

Il - Lumingrizs alimentsdss por fonte centralizads;

Il - Lumingrizs com lmpadss incandes centes, fluores centes cu mistas;

IV - Lumingriss para sinalizacdo.

Art37T1 - Aficacdc dos pontos de Iz deve ser feits de modo que as lumindriss nac figuem
instaladss em alturss superiores 35 sbartrss do smbiente

Da autonomia e das condigdes de iluminamento

Art.380 - A iluminagdo de emergénda deve garantir um nivel minime de iluminamento no nivel
do pso, de

|- 5 Luxem locaks com desnivel;

a) Escadas;

b) Portas com altura inferior 2 2,10 m;

o) Obstaculos;

Il1- 3 L em locas planos;

g} Comedores

bl Halls;

c) Elevadores;

d) Locais de reflgios.

Art.383 - A iluminacdo de ambiente ndo poders deixar somiras nos degrals des escadas ou
nos cbstaculos.

Da iluminagdo de sinalizagdo e orientagao

Art. 387 - A lluminagdc de Sinalizacdo deve mssinslar todas &8s mudancas de direcdo,
cbstaculos, saidas, escadas, etc.

Art. 388 - A distdncia em linha reta entre 2 pontos e iluminacdo de sinalizacio ndo pode ser
maior de 15 m. Se 2 pontos consecutives estiverem com uma distdncia superior 2 15 m, sera
necess ario interligar um ponto adicional.

Art. 3809 - Em qualguer casc, mesmo havendo ocbstaculos, curves ou escada, o pontos de
iluminagdoc de sinalizacdo devem s dispostos de forma gue, na direcdo da ssids, de cada
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte.

Protegao por Extintores
Da Sinalizagao e Localizagdo

Art. 36 - A localizagdo e a sinalizagdo dos extintores obedeceréo aos seguintes requisitos:

| - A probabilidade do fogo bloquear o seu acesso ser a menor possivel;

Il - Boa visibilidade e acesso desimpedido;

lll - Com excecdo das edificacdes residenciais multifamiliar ou quando os extintores forem
instalados no hall de circulagdo comum, devera ser observado:

a) Sobre os aparelhos, seta ou circulo vermelho com hordas em amarelo, e quando a vis&o for
lateral devera ser em forma de prisma.

b) Sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa vermelha com bordas em amarelo,
e a letra "E" em negrito, em todas as faces da coluna.

IV - Com excecdo das edificacdes residenciais multifamiliares, devera ser instalado sob o
extintor, a 20 cm da base do extintor, circulo com a inscricdo em negrito "PROIBIDO
DEPOSITAR MATERIAL", nas seguintes cores:

a) Branco com bordas em vermelho;

b) Vermelho com bhordas em amarelo;

¢) Amarelo com bordas em vermelho.

V - Nas edificagbes industriais, depésitos, garagens, galpdes, oficinas e similares, sob o
extintor, no piso acabado, devera ser pintado um quadrado com 1 m de lado, sendo 0,10m de
bordas, nas seguintes cores:

a) Quadrado Vermelho com borda em amarelo;

b) Quadrado Vermelho com borda em branco;

c¢) Quadrado Amarelo com borda em vermelho.

VI - Os extintores portateis deverao ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique
acima de 1,70 m do piso acabado e nem abaixo de 1,00, podendo em escritorios e reparticdes
pulblicas ser instalados com a parte superior a 0,50 m do piso acabado, desde que nao fiquem
obstruidas e que a visibilidade nao fique prejudicada;

VIl - A fixacdo do aparelho devera ser instalada com previsdo de suportar 2,5 vezes o peso
total do aparelho a ser instalado;

VIIl - Sua localizagdo ndo sera permitida nas escadas (junto aos degraus) e nem em seus
patamares;

IX - Os extintores nas areas descobertas ou sem vigilancia, poderdo ser instalados em nichos
ou abrigos de latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho com a porta em vidro com
espessura maxima de 3 mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manuten¢do e
deverao ter afixados na porta instru¢des orientando como utilizar o equipamento - Deve haver
também dispositivo que auxilie o0 arrombamento da porta, nas emergéncias e instrugdes quanto
aos estilhagcos do vidro.




