Relacdo do aco

ELEMENTO | AGO N DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
VCB'l (15 X 40) VCB'Z (15 X 40) VCB'4 (15 X 30) VCB-1 CAB0 1 50| 18 98 1764
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 ~ Esc.: 1:25 CA50 2 12.5 2 458 916
SECAO A-A ’
oA CAS50 3 16.0 2 490 980
2 N3 16.0 C=490 2 N4 5.0 C=424 Esc.: 1:20 2N12 38.0 C=53 2N12 28.0 C=53 VCB-2 CA60 4 5.0 2 424 848
20‘ 424 2 N4 \ 2ol 3 35 1y SECAO A-A CA60 5 50| 20 98 1960
SEC}AO A-A 330 r A 2 N10 25.0 C=466 Esc.: 1:20 CA50 6 12.5 2 458 916
‘ T Eeci120 — VCB-3 CAB0 7 50| 26 78 2028
: : o A 2N12 CA50 8| 100| 2| 459 918
| | 2 N3 Q r 276 CAS50 9 16.0 2 505 1010
’*\/ﬁ‘ 330 A ﬁ e N ‘ ‘ r2N6 VCB-4 CA60 10 5.0 2 466 932
‘ ~ | S - 2N13 CAB0 11 50| 33 78 2574
j 3 ] L ] 1 CAS50 12 8.0 4 53 212
S 2 N2 \VCB > 430 A VCB6 | M i CAS50 13 12.5 2 549 1098
% i ! | P29 A P31 15 VCB-5 CAB0 14 50| 34 98 3332
d ‘ 400 | 15 L 491 ‘115 { CAS50 15 63| 11 98 1078
) i 1B 20 20 CAS50 17 16.0 2 539 1078
424 34 | 491 {
| 40 | 350 | 40 | 1 | ‘ 24 CAS50 18 16.0 1 228 228
‘ ‘ ‘ ‘ 2N6 ¢12.5 C=458 83 N11c/15 CA50 19| 160| 2| 922 1844
I 350 I 5 20 515 20 5 VCB-6 CAB0 20 50| 29 98 2842
! i CAS50 21 6.3 1 120 120
20‘ 18 N1¢/20 . 34 20 N5 5.0 C=98 2N13p125 C=549 33N11 650 C=78 CA50 22 80| 2| 352 704
424 CA50 23| 125 2 421 842
2N2g12.5 C=458 9 CAS50 24 16.0 2 695 1390
VCB-7 CAB0 25 50| 24 98 2352
18 N125.0 C=98 CAS50 26 12.5 2 500 1000
CAS50 27 16.0 2 560 1120
Resumo do aco
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
VCB-5 (15 x 40) VCB-3 (15 x 30) o
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 CA50 6.3 12 3.2
8.0 9.2 4
2N19 16.0 C=922 2 N9 g16.0 C=505 10.0 19.4 13.1
906 ~ ~ ~ 424 ~ 125 47.8 50.6
L NLS wl6lo Cezs 20  SEGCAO A-A SECAO B-B SECAO C-C SECAO A-A 160 265 1328
1 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 44 44 Esc.: 1:20 CA60 5.0 186.4 316
1g22camada 20 2 N19 \ 2 N19 T 2 N19 s 2 N9 PESO TOTAL
. rA 330 rB rc r / 330 rA \
o ] — CAS50 203.7
5 CA60 31.6
g g g ® -2 N8
‘ L~ 2N16 - 2 N17 L~ 2N17 Vol. de concreto total (C-30) = 2.17 m3
b1o L A 20 15 Area de forma total = 34.72 m2
A L Jﬁ/q L L Jj/_t J_\/\;
| P36 A P19 B VCB-2 C P8 P6 L 15 15 15
l—L J—L J«—Jr | 20 | 390 | 20 |
| 50 | 370 | 40 | 325 | 20 | 57 | 50 | ' “ ! *
il 1 1 1 1 T T T
\ 390 |
\ 370 \ | 292 | 110 | “ 26 N7 ¢/15 : 24
! 19 N14 c/20 ’ | 15 N14 c/20 ! 11 N15c/10 ! 20 20
20‘ 34 424 5
. 2 N8 210.0 C=459 26 N7 25.0 C=78
2N16 210.0 C=508 20 5
223 34 N14 g5.0 C=98
Z 25.0 C=
2N17 916.0 C=539 11 NIS g6.3 G=08
Esc.: 1:25 ( ) Esc.: 1:25 ( )
2 N24 16.0 C=695 SECAO A-A SECAO B-B 2 N27 16.0 C=560
20 654 ! Esc.: 1:20 Esc.: 1:20 466 !
. 28 . ~
2N24 \ 2N24 k 48 3 53 SECAO A-A
T 330 rA T rB | Esc.: 1:20
Y, . .
1 : S S T T 330 rA T e -
—_— ; ‘ ‘ o
<
*\/\_L P25 LA Jﬁ/q P20 VCB-2 ] 15 15 :
| 40 | 235 | 40 | 325 ]
f f f f 1 f | P36 A P25 ‘ 15
235 325 . !
} } } } | 21 | 414 | 37 |
12 N20 ¢/20 17 N20 ¢/20 24 t 1 1 1
1 N21 6.3 C=120
——— * ple |
58 404 20 1 24 N25 c/20 ‘ 34
9 20‘ ‘20
20 2N23g12.5 C=421 29 N20 #5.0 C=98 466
334 2 N26 312.5 C=500
2N22 8.0 C=352
24 N25 g5.0 C=98
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Projeto Estrutural
Obra:
DETALHE GENERICO DO AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
ESPACADOR PARA CAMADAS ; : —
Enderego: Assinatura Proprietario:
Luzerna - SC
VIGA - SECAO DETALHE "A" Proprietario:
TRANSVERSAL . .
NOTAS SEM ESCALA Instituto Federal Catarinense - IFC
b RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS
1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. DETALHE "B" Contém: Responsavel Pela Obra:
2- A execugdao da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118. . SEMESCALA
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck” deste projeto. CONCRETO: NBR-6118 (jtem 9.4.2.3) Detalhamento das vigas - Nivel +330
4- Todas as medidas, especificagGes e interferéncias deverao ser verificadas na obra e junto ' ESTRIBO .
ao projeto arquitetonico e demais projetos complementares antes da execucao. 5 - Vigas - fck = 30 MPa FERROS DA ~ L) B'TQJOLA CA50 | CA60
5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a ndo sofrerem deformacdes o _ 20 CANADA S| !
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam - Relagdo agua/cimento em massa (a/c) < 0.60 © 4 S <20mm | 25x@ 3@ AUt 4o Protet pranch
atuar durante a execugéo da obra. i et . <19 TARUGO > @ A utores do Projeto: rancha:
urar : ! . . . - mm i
6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida Diametro caracteristico do agr(?gado. 0 o ©20.0mm ‘o /A vibrador L >20mm | 4x@ -
a superficie das pegas ou protegendo-as com pelicula impermeavel. - A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia & — — Eng. JULIO CESAR DA SILVA Ena. GLAUCO DE SOUZA MARCON
7- Caso seja necessario realizar emendas nas barras nao indicadas neste projeto, estas deveréo foti r iae indi i estribo ng. ng.
. I ‘ ; caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. - <lomm | 152 | 15x@
ser feitas conforme as especificacdes do item 9.5 da NBR-6118. ' - 2cm Z = CREA SC 56 787 0 CREA SC 79 663 0 _
8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura seréo em angulo reto, com raio de curvatura COBRIMENTOS- %)k ﬁ -0,5 @ max. j? i 48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br 48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com
e ponta reta de acordo com o detalhe "A". : K J agregados ¢ o o o9, ,
9- Os espacamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deverdo obedecer os valores - Vigas = 3cm oL . — {CCOb”'
P H H npn mento
minimos indicados no detlhe "B". H
10- As barras da armadura deveréo ser mantidas com seguranca nas posigdes previstas durante o FERROS DA -2cm Desenho: Data: Escala:
langamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento NORMAS UTILIZADAS : 15 CAMADA -1,2 @ méx. Glauco | Novembro/2013 Indicada /7 8
de concreto especificado nos desenhos de armacéo. agregados

11- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.
12- Qualquer alteracéo que for necesséria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.

- NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento
- NBR-6120/1980 - Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificacdes.
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