VEM DA SUBESTAGAO

—CONVENCOES DO DIAGRAMA—

\ .
OU'O 2xp4
PVC RIGIDO
S f— — Disjuntor magnético tripolar 380V, corrente nominal indicada,
- - - drdo DIN i Idada, f indi do.
(QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL) H— #35.0 (0.6/1KV—EPR) | cALculo DE quepa DE TEnsRO: | — > oﬂm,wcaoﬂ ﬂommmwooamam_ow 240V, corrente nominal indicada
(LOCAL: SHAFT NO HALL) TI= #70,0 (0,6/1KV—EPR) 11.4/(158,46x.07)=1,02 7 - - padrdo DIN ou caixa moldada, conforme indicagdo.
DIMENSOES MINIMAS: 800X1200X200mm (LxAxP) T 7 HA QUEDA DE TENSAO - — Disjuntor magnético monopolar 240V, corrente nominal indicada,
ALIMENTADOR PREVISTO: #70,00mm? — — padrdo DIN ou caixa moldada, conforme indicagdo.
7 7 ﬂzuumm{, | ALMENTADOR DEFINIDO: #70,00mm? _7 DR%# — Interruptor Diferencial Residual (DR), tetrapolar, 380 V, 30 mA,
ce= RST padr&o DIN, corrente nominal indicada (25A, 40A ou 63A).
7 7 DR20 — Interruptor Diferencial Residual (DR), bipolar, 240 V, 30 maA,
BARRAMENTO 3@ (3F+N+T) — SECAO MINIMA 15x3mm 220/380V  NEUTRO TERRA XA padréo DIN, corrente nominal indicada (25A ou 40A).
7 ! _ 7 ATERRAMENTO DE TODA A XX — Dispositivo de proteg@o contra surtos elétricos (DPS), monopolar,
: 40 : 40 | T _> INFRAESTRUTURA M — 275V, com corrente maxima (minima) de 15KA, 20KA, 30KA, 45KA e
7 _ lcc=5kA _ lcc=5kA —=— _ [ METALICA DA A 90KA, a ser instalado em cada fase e neutro.
7 DR4® DR4® SUPRESSOR 20KA A#mﬂé\w_moé EDIFICAGAO g 1. Capacidade de interrupgdo de corrente de curto circuito (lcc) minima, salvo
40A 40A = 7 quando indicado.
RST RST SUPRESSOR 20KA T DG @) 1.1, Disjuntores até 80A Icc (minimo) = S5KA
7 _ _ TELECOM A 1.2. Disjuntores até 100A lcc (minimo) = 18KA
#6,0 > 1.3.  Disjuntores até 225A lcc (minimo) = 25KA
| (450/750V) M) 1.4. Disjuntores até 400A lcc (minimo) = 35KA
7 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 32A 100A | 25A 32A - i 1.5. Disjuntores acima de 400A lcc (minimo) = 35KA
lcc=5kA |lcc=5kA|lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA|lcc=5kA [lcc=5kA [lcc=5kA|lcc=5kA |lcc=5kA [lcc=5KA |lcc=5KA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA | lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA |lcc=5kA | lcc=5kA | lcc=5KA |lcc=5kA |lcc=18KkA|lcc=5kA |lcc=5kA O 2. Segdes minimas de barramentos dos Quadros de Distribui¢do:
_ Y V— -t — — -t — 0 0 — 4 - — 7 — 4+ 4+ — 4 — — 0 — — Y —— Tt — -t — Y — ]t — ] - — | = — — — — — — D 2.1. Quadros até 100A: 15x3mm
2.2. Quadros até 200A: 30x3mm
2.3. Quadros até 300A: 30x5mm
CIRCUITOS L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 IE IE2 T T2 T3 T4 5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 AC1 AC2 AC3 | QD-S - POT. TOTAL INSTALADA (W) N 2.4. Quadros até 400A: 40x5mm
2.5.  Quadros até 500A: 50x5mm
TOMADAS (W) - - - - - - - - - - - - - —  |12x100] 3X300 | oy500 | 3X300 | 2X300 | 4,5500 | 152500 | 5x100 | 2X300 | 2X300 | 2X300 | 1y 500q| 1X300 | _ - - - - Lid 2.6. Quadros até 800A: 50x10mm
7X100 3X100 | 3X100 2X100 | 2X100 | 2X100 9X100 104 587 NO 2.7. Quadros até 1000A: 100x5mm
20%x80 2X80 B . 2.8.  Quadros até 1400A: 100x10mm
ILUMINAGAO(W 20X26 | %, 55 | 3X80 | 13xBO | 16X80 | 17x80 | 3X80 | 11X80 | gioa | 13X23 | 10x23 | 4X150 | 15x16 | 11X16 | - - - - - - - - - - - - - - - - - @ 2.9. Quadros até 1800A: 160x10mm
POTENCIA A<<v 520 1646 240 1040 1280 1360 240 880 316 299 230 600 240 176 1200 1600 1000 1200 900 2500 | 2500 500 800 800 800 2000 1200 | 15.000| 60.000| 2500 1020 - FATOR DE DEMANDA ~ 3. Todos os Quadros de Distribuigdo deverdo ser fornecidos com as seguintes
L] caracterfsticas (VERIFICAR ITEM NO MEMORIAL):
TENSAO (V) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 380 380 220 220 - ~ 3.1. Montados conforme o Diagrama Unifilar correspondente;
3.2.  Circuitos identificados com plaqueta de acrilico;
CORRENTE A>v 2,36 7,48 1,09 4,72 5,81 6,18 1,09 4,0 1,43 1,35 1,04 2,72 1,09 0,80 5,45 7,27 4,54 5,45 4,09 11,36 | 11,36 2,27 3,63 3,63 3,63 9,09 5,45 22,72 | 90,90 | 11,36 4,63 - 100 P 3.3. Espaco dimensionado para ampliagdo minima de 30%;
2 _ ) 3.4. Placa de protegdo removivel em acrilico;
OOZU.ABBV 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 35,0 4,0 6,0 m 3.5. Canaleta perimetral para organizacdo de cabos;
2 _ DN 3.6. Barramentos Neutro e Terra;
>._._M_N_M.A33 v 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 16,0 4,0 6,0 DEMANDA TOTAL A<>v - m:Oq 3.7.  Abertura para ventilagdo com tela (no minimo 02 aberturas);
FASE R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T RST RST R T - N 3.8.  Dispositivo de fechamento com chave;
MW 3.9. Porta com abertura minima de 105°%
=
104.587/ =~ 4. Todos os disjuntores com corrente nominal igual ou superior a 125A deverdo
ser do tipo caixa moldada.
5. Todos os barramentos dos quadros de energia deverdo vir com furos,
m, parafusos, arruelas, conectores tipo olhal, incluindo bornes do tipo SACK, para
1) o e} todos os circuitos.
M o W 7 - - o o o o m % & w W CORRENTE A>v 6. Os o_.__dm_ioao_\mm com ndmero de cabos superior o\mmowo de mm#oao do wmv:.)_m
TN E) _ o |2 _ | _ _ | _ s = = O < e =L = = = = g do Disjuntor deverd ser conectado ao mesmo através de conexdo termoretratil.
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L ] w3 W ] L o] ] Wz o] ] L & & - . O TR S a0 2 |a 2 |2 - 4 - - 4 0T o2 ad S 158 46 b b
o . O o = |o O @) [0 O O ZzO|O o o O] o < < Ll < = < < = < s < < << < < < o a o 2 o ’ Cabos 4o borne.
= > . ¢ x x [ [ A o |2 = | x [ [ [ [ [ [ [ %) %) %) 5 °
o |o o D lo: |oxn |01 |o o o200 o 4 |o L i L L 0L |w S |uw b o |w 3 |w L L L] 0 L £ R vt R I R (= =
n L | 2| o |6 | W & A »SI| 9 » < |l Z|= = © o uw S o 3 o © =z |o = |© © o o © o |9 o 38
5 > S |28 |D2E |DE |5 o |D 5 > S e |5 2o & o < B > > 5] o | o9 o O | o O g o
9 A - R - - 53 5.z 25(38 [|8:(8332/8g(821/821/8 |2 (8 |8 [82|87 (85|82 |8¢g |zt
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v1-
_| e OBS 1.: QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO TIPO AUTO—PORTANTE, MONTADO CONFORME DIAGRAMA, SOLO
INCLUINDO ESPAGO RESERVA PARA AMPLIAGAO DE NO MINIMO 30%. I
e OBS 2.: DEMAIS INFORMAGOES/CARACTERISTICAS VERIFICAR BLOCO DE CONVENGOES DOS DIAGRAMAS )
QC| ENVELOPAMENTO EM CONCRETO
s e e A A DIAGRAMA UNIFILAR - QD-1 RBUACRO £ PD
I SN = =N ST DR IERRA SR SOLO COMPACTADO
=]
CHAVES 7 7 h
MONOPOLARES |
=L + - - f: ] CORTE AA
T i i [PROJEGAO DE N
| EDIFICAGAO CAIXA DE PASSAGEM m\mmo CAIXA DE PASSAGEM
l2a L2b L2c L2d L2 L2f L4a L4b L4c L4d L5a L5b L5c L5d L6a L6b L6c L6d L6e L6f L8a LBbL10aL10b f SO0X50X/70CM VA_ S0X50X/70CM
e OBS 1.: QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO DO TIPO EMBUTIR, MONTADO CONFORME DIAGRAMA, W PASSEIO VIA DE VEICULOS : PASSEIO
INCLUINDO ESPAGO RESERVA PARA AMPLIAGAO DE NO MINIMO 30%. NI | T )|
e OBS 2.: DEMAIS INFORMAGOES/CARACTERISTICAS VERIFICAR BLOCO DE CONVENGOES DOS DIAGRAMAS , , K
FITA DE SINALIZAGAO
- =) , S
DIAGRAMA UNIFILAR -QCI N R
[ X
—~ e o = =
R : X @ CAMADA DE BRITA
JUBULACAO S e R e % H=10CM
CAIXA DE PISO 4x4’ CONJUNTO_COM
TG 5 TOMADAS RJ45 SOLO COMPACTADO
BASCULANTE E DUAS TOMADAS 2P+T ENVELOPE DE/” ELETRODUTAO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD, I
(NOVO PADRAO BRASILEIRO) CONCRETO FCK=25MPA COM GUIA DE CABOS DE ACO GALVANIZADO :
: : PISO MINIMO 10CM EM ENTERRADOS A 60CM SOB PASSEIO E A 80CM P
£\ o ”l |_ 4 TORNO DA TUBULAGAO SOB PISTA DE ROLAMENTO DEVIDAMENTE
: SINALIZADOS COM FITA DE SINALIZAGAO INDICATIVA
4 5 ol /) < POSTE DE ENTRADA INSTALADO A 30 CM DE PROFUNDIDADE EM TODA
A - 2\ A SUA EXTENSAO.
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ELETRODUTO m_o_oo\ /m . ) 7 4« o 4 n QD-5 PVC RIGIDO
DE PVC EMBUTIDO LETRODUTO RIGIDO ‘ ER 4 B 4 N < M _I I ,_
DE PVC EMBUTIDO ~. . ‘ s a9y, L 4 <. (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL)
g 4 -
CAIXA EMBUTIDA NO PISO a7 < | ’ . 2 . a4 7 (LOCAL: SUBSOLO — SUBSOLO) - #6,0 (450/750V) 7
4 4 4 4 N < P 4 4 —
v A 2 4 o E. <
I 7 In=32 7
N \ lcc=5kA
A
S \ Esc Tag 0 AL DO TETD © 7 BARRAMENTO 3@ (3F+N-+T) 7
) 7 SEGAOC MINIMA 15x3mm 220/380V  NEUTRO TERRA
<
| _ |
4 ‘ 25A
7 _ lcc=5kA 7
4
A DR2®
A } 7 25A 7
> VERGALHAQ @1/4" R
<
_IW A INFORMACOES 7 7
A
LOCALIZAGO c=><_mzwo_mw _zmwmmz\_,w GmJ ) a ’ © 7 7 16A 7 16A 7 16A 7 - 7 00 | 03/2013 EMISSAO INICIAL
< _ _ _ REV.| DATA DISCRIMINAGAO VISTO
ENTRADA 61 45 70 _, lcc=5KA |lcc=5kA|lcc=5kA I_
B B - — ] — T | — 7T — — — — — —
HAA_ DISTRIBUIGAO GERAL 50 50 70
. | [eonenere vgo s | CIRCUITOS L1 e T - POT. TOTAL INSTALADA (W)
A
C | | an _>mm>z>mm> = CIMENTO/AREIA 1:4 _ m TOMADAS A<<v - - 5x100 -
1.020 TERRAPRIMIE
| TAMPA DE FERRO FUNDIDO | 17%x26
ILUMINAGAO(W] | 9uo3 | 2x16 | - - -
construcoes
NOTA: CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA POTENCIA A<<v 488 32 500 - . . - . i
EM ALVENARIA, PADRAO CONCESSIONARIA. FATOR DE DEMANDA O o 5550-0950 - v Cortemrimo sompr o6/ 5¢
A CAIXA DEVERA SER REBOCADA INTERNAMENTE E TENSAO (V) 220 | 220 | 220 - eom:
CONSTRUIDA COM TIWJOLOS MACIGO DE 15CM OU _
PLANTA BAIXA A COM CONCRETO DE 10CM. CoRTE CURTG PERFILADO CORRENTE (A) | 221 | 014 | 227 1.00 z
s, ; _\ - conp.) | [ 22 30 T oa | PROJETO ELETRICO
7 d 7
wf 5 - ATERR.(mm®) || 20 | 29 | 29 | - DEMANDA TOTAL (VA) Obra:
, 17 :
N NOTA: FASE T LI O AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
1) APOS A INSTALAGAO DAS ELETROCALHAS/PERFILADOS, . S—
DEVERA SER APLICADA UMA TENSAO NUM PONTO QUALQUER O@Vm_. Endereco: ) ) ) Assinatura Proprietario:
E VERIFICADA A CADA 30m A CORRENTE NAS MESMAS. Rua Vigario Frei Jodo - Centro
INCLINACAO 3% O SERA ADMITIDA UMA VARIAGAO DE 20% NO PIOR PONTO DE Luzerna - SC -
MEDIGAO, ISSO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SISTEMA .
DE ATERRAMENTO CORRENTE (A) Proprietario:
N < IFC - Instituto Federal Catarinense
O INCLINACAO 3% @) = O
Q (@) m M 2 m_.v 479 Contém: Responsavel Pela Obra:
o o . -
§ 3 o & Diagramas Unifilares
72727777 : WL et
. DESCRICAO | |4 ¢ |8S |2 € |, BALANCEAMENTO
CORTE AA CORTE BB . o@D |o® |w @ g
/mmocm AS GALERIAS DE S |5¢ =) < FASE T. 0.9/4 W Autores do Projeto: Prancha:
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA wm%% PLUVIAIS MINIMO 28 |28 |2 8 |
mm — PISO ACABADO Sl 55 138518 Eng. JULIO CESAR DA SILVA
~F = 0o = 0o |F o |x CREA SC 56 787 0
I julio@terraprime.com.br
S /Esc FIXAGRO DO PERFILADO NA LAJE 002 1 SUADR0 BE DSTIBUGHD Do TG, SOBRETOR, MO0 COVFOTME DHOTAI
e OBS 2.: DEMAIS INFORMAGOES/CARACTERISTICAS VERIFICAR BLOCO DE CONVENCOES DOS
DIAGRAMAS Desenho: Data: Escala:
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