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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM Q UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
P76 CA60 112 5.0 15 68 1020

CA50 113 10.0 4 153 612
P77 CA60 114 5.0 13 68 884

CA50 115 10.0 4 138 552
P78 CA60 116 5.0 13 68 884

CA50 117 10.0 4 138 552
P79 CA60 118 5.0 10 108 1080

CA50 119 12.5 4 157 628
P80 CA60 120 5.0 10 108 1080

CA50 121 12.5 4 157 628
P81 CA60 122 5.0 15 68 1020

CA50 123 10.0 4 153 612
P82 CA60 124 5.0 55 138 7590

CA60 125 5.0 23 34 782
CA60 126 5.0 32 34 1088
CA60 127 5.0 14 108 1512
CA50 128 12.5 4 397 1588
CA50 129 12.5 2 83 166
CA50 130 12.5 2 442 884
CA50 131 12.5 4 207 828
CA50 132 16.0 2 116 232
CA50 133 16.0 6 174 1044
CA50 134 16.0 6 222 1332

P83 CA60 135 5.0 55 138 7590
CA60 136 5.0 23 34 782
CA60 137 5.0 32 34 1088
CA60 138 5.0 14 108 1512
CA50 139 12.5 4 397 1588
CA50 140 12.5 2 83 166
CA50 141 12.5 2 442 884
CA50 142 12.5 4 207 828
CA50 143 16.0 2 116 232
CA50 144 16.0 6 174 1044
CA50 145 16.0 6 222 1332

P84 CA60 146 5.0 8 108 864
CA60 147 5.0 8 28 224
CA50 148 20.0 6 129 774

P85 CA60 149 5.0 8 108 864
CA50 150 16.0 6 131 786

P86 CA60 151 5.0 8 108 864
CA60 152 5.0 8 28 224
CA50 153 20.0 6 129 774

P87 CA60 154 5.0 8 108 864
CA60 155 5.0 16 29 464
CA50 156 16.0 8 126 1008

P88 CA60 157 5.0 8 108 864
CA60 158 5.0 8 29 232
CA50 159 16.0 10 126 1260

P89 CA60 160 5.0 7 68 476
CA50 161 16.0 4 106 424

P90 CA60 162 5.0 7 68 476
CA50 163 16.0 4 116 464

P91 CA60 164 5.0 21 108 2268
CA50 165 16.0 4 124 496
CA50 166 16.0 4 240 960

P92 CA60 167 5.0 74 138 10212
CA60 168 5.0 74 34 2516
CA60 169 5.0 14 108 1512
CA50 170 12.5 6 154 924
CA50 171 12.5 6 285 1710
CA50 172 12.5 4 566 2264
CA50 173 12.5 2 83 166
CA50 174 12.5 2 611 1222
CA50 175 12.5 4 207 828

P93 CA60 176 5.0 40 85 3400
CA50 177 10.0 4 310 1240
CA50 178 10.0 4 131 524

P94 CA60 179 5.0 41 88 3608
CA50 180 10.0 4 310 1240
CA50 181 10.0 4 146 584

P95 CA60 182 5.0 40 88 3520
CA50 183 16.0 4 312 1248
CA50 184 16.0 4 174 696

P96 CA60 185 5.0 39 88 3432
CA50 186 10.0 4 312 1248
CA50 187 10.0 4 146 584

P97 CA60 188 5.0 43 88 3784
CA50 189 10.0 4 312 1248
CA50 190 10.0 4 156 624

P98 CA60 191 5.0 74 138 10212
CA60 192 5.0 74 34 2516
CA60 193 5.0 14 108 1512
CA50 194 12.5 6 154 924
CA50 195 12.5 6 285 1710
CA50 196 12.5 4 566 2264
CA50 197 12.5 2 83 166
CA50 198 12.5 2 611 1222
CA50 199 12.5 4 207 828

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
16.0
20.0
5.0

96.2
224.2
125.6
15.5

828.2

65.2
237.5

218
42

140.4
PESO TOTAL

CA50
CA60

562.8
140.4

Vol. de concreto total (C-30) = 7.31 m³
Área de forma total = 100.41 m²

Prancha:

Assinatura Proprietário:
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- NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento

NORMAS UTILIZADAS :

- fck = 

- Diâmetro característico do agregado:

- Relação água/cimento em massa (a/c) < 0.60

CONCRETO:

 Ø < 19 mm

- A dosagem do concreto deverá ter como base a resistência
característica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto.

- NBR-6120/1980 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações.

- Pilares = 3cm

COBRIMENTOS:

Estribo

Grampo

DETALHE "A"
SEM ESCALA

1- Dimensões em centímetros, exceto onde indicado.
2- A execução da estrutura deverá obedecer as prescrições da NBR-6118.
3- A dosagem do concreto deverá ter como base a resistência característica "fck" deste projeto.
4- Todas as medidas, especificações e interferências deverão ser verificadas na obra e junto ao
    projeto arquitetônico e demais projetos complementares antes da execução.
5- As formas e escoramentos deverão ser executados de modo a não sofrerem deformações
    excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lançado e às cargas acidentais que possam
    atuar durante a execução da obra.
6- Nos primeiros 7 dias a partir do lançamento, a cura do concreto deverá ser feita mantendo-se 
    umedecida a superfície das peças ou protegendo-as com película impermeável.
7- Caso seja necessário realizar emendas nas barras da armadura não indicadas neste projeto, estas
    deverão ser feitas conforme as especificações do item 9.5 da NBR-6118.
8- Nas barras longitudinais dos pilares deverão ser colocados grampos de proteção contra flambagem, 
   conforme indicado no detalhe "A" e no desenho de armação dos pilares.
9- As barras da armadura deverão ser mantidas com segurança nas posições previstas durante o 
   lançamento e o adensamento do concreto. Usar espaçadores adequados para garantir o cobrimento
   de concreto especificado nos desenhos de armação.
10- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.
11- Qualquer alteração que for necessária neste projeto deverá ser comunicada aos projetistas.

NOTAS:

Nível pavimentolb

Simbologia das armaduras longitudinais de pilares
detalhe genérico - sem escala

Barras que
passam Barras que

passam

Barras que
nascem

Barras que
morrem

lb

VISTA EM CORTE: SEÇÃO DO PILAR:

Barras que
passam

Barras que
nascem

Barras que
morrem

lb: comprimento de ancoragem da barras 
     (definido no detalhamento do pilar)
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