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NOTAS:
1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado.
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Contra-flechas da Cobertura (Nivel +330)
Esc.: 1:100

2- A execucdo da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118.
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto.
4- Todas as medidas, especificacdes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e junto ao

projeto arquitetdnico e demais projetos complementares antes da execucao.

5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a nao sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam

atuar durante a execucao da obra.

6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida

a superficie das pecas ou protegendo-as com pelicula impermeavel.

7- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras.
8- Qualquer alterac&o necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas.
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Forma da Cobertura (Nivel +330)

Esc.: 1:50

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m2)
Nome| Tipo Altura | Elevacdo | Nivel Peso préprio Total Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgfim?)
LC-1 | Macica 12 -85 330 300 250 -
LC-2 | Macica 12 -85 330 300 250 -
LC-3 | Macica 12 -85 330 300 250 -
Pilares Vigas
Nome | Secéo Elevacdo | Nivel Nome | Segdo | Elevacdo | Nivel
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 30 x 40 -85 330 VCB-1 | 15x40 -85 330
P2 30 x40 -85 330 VCB-2 | 15x40 -85 330
P3 30 x 40 -85 330 VCB-3 | 15x30 -85 330
P4 30 x40 -85 330 VCB-4 | 15x30 -139 276
P5 30 x40 -85 330 VCB-5 | 15x40 -85 330
P6 25 x 50 -85 330 VCB-6 | 15x40 -85 330
P7 25 x50 -85 330 VCB-7 | 15x40 -85 330
P8 20 x 40 -85 330
P9 20x 40 -85 330
P13 15x 40 -85 330
P14 20 X 40 -85 330 Legenda dos Pilares
P15 | 20x40 -85 | 330 . Pilar que morre
P16 15x 30 -85 330
P17 | 15x30 -85 | 330 i
P19 20x 40 -85 330 /A Pilar que passa
P20 | 20x40 -85 | 330 |:| Pilar que nasce
P22 15x 30 -85 330
P24 | 15x30 -85 330 i 2
por 35 » 40 s 220 A Pilar com mudanga de secao
P26 20 x 30 -85 330
P28 15x 40 -85 330
P29 15 x 40 -85 330
P31 15 x 40 -85 330
P33 20x 30 -85 330
P34 15x 40 -85 330
P35 25 x50 -85 330
P36 20 x 50 -85 330
P38 20x 40 -85 330
P41 25 x 50 -85 330
Area de lajes
Tipo Altura Bloco de Area
(cm) Enchimento (m?)
Macica 12 - 27.01
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs fct
(kgflcm?) (kgflcm?) (kgflcm?)
300 260716 29

Dimenséo do agregado = 19 mm
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