Relacdo do aco

Vl 1 20 50 ELEMENTO | AGO N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
- (cm) (cm)
Esc.: 125 ( X ) VI 2 (15 X 30) VI-1 CA60 1 50| 60 128 7680
SECAC AA Esc.: 1:25 CAS50 2| 100| 2| 1160 2320
2 N3 210.0 C=1184 ﬁ 2 N6 210.0 C=260 SEQAO A-A CA50 3 10.0 2 1184 2368
1125 se.. L 22'1 Esc.: 1.20 VI-2 CA60 4 50| 13 78 1014
CA50 5 8.0 2 257 514
32 32 2 N3 20 24
A ; /f A 2N6 N CA50 6 10.0 2 260 520
-154 " = " -154 VI-3 CA60 7 50| 2| 237 474
CA60 8 50| 13 118 1534
‘ : : ‘ 5 8 L 2N5 CA50 9 10.0 2 75 150
; Lo Lo ; o CA50 10 125 2 318 636
} } } } } - 2N2 i VI-4 CA60 11 50| 13 118 1534
; ; ; ; ; P103 VI-7 A VI-17 15 CA50 12 12.5 2 318 636
i : i ‘ : ‘ 1 CA50 13 16.0 2 369 738
| P84 VR-2B A \_| P85 VR-4B A | P86 20 -
ﬁ/\_L | | | | 30 | 197 | VI-5 CA60 14 5.0 2 237 474
0 | 180 : 336 20 | 356 : 160 w0 1 1 T CA60 15 50| 13 118 1534
| | | |20 | ] | | | 161 | 04 cAs0 | 16| 100| 2| 319 638
‘ j ‘ j ‘ ‘ ro CA50 17 10.0 2 75 150
| 160 L] 336 [ 336 L] 160 | i 13 N4 ¢/15 | 5 VI-6 cA60 | 18| 50 13 78 1014
; 10N1¢/17.5 20 N1¢/17.5 ; 20N1¢/17.5 10N1¢/17.5 ; 20 291 20 3 Ng s Core CA50 19 8.0 2 231 462
9. =
20 1125 20 44 > N5 28.0 C=257 CA50 20 12.5 2 243 486
> N2 2100 C=1160 VI-7 CA60 21 5.0 2 195 390
CA60 22 50| 12 78 936
14 CA50 23 8.0 2 231 462
60 N1 25.0 C=128 VI-8 CA60 24 50| 20 118 2360
CA50 25 10.0 2 528 1056
CA50 26 125 2 493 986
VI-9 CA60 27 50| 20 118 2360
CA50 28 10.0 2 528 1056
SCo & SC- SC & SC- VI-10 CA60 30 50 23| 128 2944
2 N9 10.0 C=75 2N13 g16.0 C=369 2N17.10.0 C=75 2 N20 g12.5 C=243 SECAO A-A CASO 3 8.0 ! % %
’T SECAO A-A oA y = SECAO A-A o5 G - CA50 32 10.0 2 436 872
20 — SECAO A-A 20 o 24 Esc.: 1:20 CA50 33 16.0 2 458 916
2 N7 5.0 C=237 Esc.: 1:20 a4 Esc. 120 2 N14 5.0 C=237 Esc.: 1:20 30 VI-11 CA60 34 50 2| 273 546
2 N9 48 2 N17 -A 2N20 N CA60 35 50, 21| 108 2268
) A il N ) A N . CAS0 | 36| 100| 2| 435 870
| 154 7ﬁ/ﬁ 154 rA 1 | 14 . CA50 37| 100 2| 166 332
AV — ® - 2N19 VI-12 CA60 38 50| 10 118 1180
o ° CA50 39 10.0 2 252 504
o = 0 CA50 40 125 2 265 530
L
‘ - 2N10 o ‘ 2N P103 A P97 15
- 2N12 |15 166 | 20 | Resumo do ago
Lo\ P94 VI-1 15 pos L A pgs L 15 L 1P LA VI-1 15 | 181 | AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
| 20 | { | 20 | 270 “ 13 N18 ¢/15 “ 24 (m) (ka)
‘ 1 1 20 230 40 g 1 1 CAS50 8.0 15.4 6.7
| 20 | | | 20 20
‘ ! 1 f 195 5 10.0 108.4 73.5
«{ «{ | 250 | w{ 250 'L 2 N19 8.0 C=231 125 42.6 45.1
13 N8 ¢/20 4 ] 13 N15 ¢/20 ' 13N1885.0 C=78 16.0 16.6 28.7
13 N11 ¢/20 - - -
20‘ ‘20 44 20‘ ‘20 a4 20‘ 284 ‘20 44 CAB0 5.0 2825 47.9
2N10 125 C=318 284 2N16 810.0 C=319 PESO TOTAL
2N12 g12.5 C=318
9 9 CA50 154
9
13 N8 5.0 C=118 13 N11 g5.0 C=118 13 N15 ¢5.0 C=118 CA60 47.9
Vol. de concreto total (C-30) =3.71 m3
Area de forma total = 51.28 m2
Esc.: 1:25 ( ) 5 Esc.: 1:25 ( ) 5 Esc.: 1:25 ( ) 5
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A
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‘ ‘ 8 - 2N23
3 3 DETALHE "A"
VI-2 LA CONTENGAO | 15 ‘ ‘ /~ 2N25 ‘ ‘ - 2N28 SEM ESCALA
L 186 L 15 L : : : : RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS
“3 *3* 1 A | LA P54 | A L 15 | A | P42 LA P35 | A L 15
] 171 | 3 3 3 ; NBR-6118 (item 9.4.2.3)
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20 N24 5.0 C=118 20 N27 5.0 C=118
Esc.: 1:25 ( ) Esc.: 1:25 ( ) Esc.: 1:25 ( )
SECAO A-A
2 N33 916.0 C=458 SECAO A-A 2 N37 210.0 C=166 ‘ 2 N40 g12.5 C=265 ﬁ
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T — AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
DETALHE GENERICO DO Enderego: Assinatura Proprietario:
ESPACADOR PARA CAMADAS < C9 303 P :
SEM ESCALA Luzerna - SC
Proprietario:
VIGA - SECAO . .
NOTAS TRANSVERSAL Instituto Federal Catarinense - IFC
1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. DETALHE DA DISPOSICAO DOS GRAMPOS DE ANCORAGEM Contém: Responsavel Pela Obra:
2- A execucdo da estrutura devera obedecer as prescricdes da NBR-6118. DETALHE "B"
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto. ) Detalhamento das vigas - Nivel -154
4- Todas as medidas, especificagdes e interferéncias deveréo ser verificadas na obra e junto CONCRETO: SEMESCALA 9
ao projeto arquitetonico e demais projetos complementares antes da execugao. - Vigas - fck = 30 MPa Espagamento entre grampos ESTRIBO
5- As formas e escoramentos deverao ser executados de modo a n&o sofrerem deformacgdes L ] maior ou igual a: ~—
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam - Relagdo agua/cimento em massa (a/c) < 0.60 agr 2 cm, 0.5@agregado, @gr — :EEES;;A S :
~ » Y- ] o . R p .
atuar durante a execugéo da obra. ) _ _ - Diametro caracteristico do agregado: @ < 19 mm / ° Autores do Projeto: rancha
6- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento a cura do concreto devera ser feita mantendo-se umedecida ) o TARUGO S >@
a superficie das pecas ou protegendo-as com pelicula impermeavel. _ - A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia ©20.0mm / vibrador .
7- Caso seja necessario realizar emendas nas barras néo indicadas neste projeto, estas deveréo caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. |k Eng. JULIO CESAR DA SILVA Eng. GLAUCO DE SOUZA MARCON
ser feitas conforme as especificagdes do item 9.5 da NBR-6118. _ ' B é ; M /@L CREA SC 56 787 0 CREA SC 79 663 0 _
8- Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serédo em angulo reto, com raio de curvatura COBRIMENTOS: 0 , 2em 4 48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br 48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com
e ponta reta de acordo com o detalhe "A". : - 0.5 @ max. :F P
9- Os espagamentos verticais e horizontais entre as barras longitudinais deveréo obedecer os valores - Vigas = 3cm 2 NX & J agregados 4 |lL_¢ o o o _
minimos indicados no detlhe "B". _ L _ / -oL : %Cobfl-
10- As barras da armadura deveréo ser mantidas com seguranga nas posi¢cdes previstas durante o ) H mento Desenho: Data: Escala:
lancamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para garantir o cobrimento NORMAS UTILIZADAS : FERROS DA -2cm Glauco | Novembro/2013 Indicada /7 8
de concreto especificado nos desenhos de armacao. : ; -1,2 @ méx.
s 7 - - - - 1° CAMADA
11- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento agregados Arquivo: Revisdo:
12- Qualquer alteragdo que for necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas. - NBR-6120/1980 - Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificagdes. -oL O O




