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01 — AS TRAVESSAS DEVERAO SER ESPAGADAS

NO MAXIMO DE 15cm ENTRE SI CAPAZES DE RESISTIR

A 1200 Pa.

02 — OS CORRIMAOS DEVEM SER CONSTRUIDOS DE

FORMA A PERMITIR O CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS

MAOS AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO E NAO

PROPORCIONAR EFEITO DE GANCHO.
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1. PARA COMPOR O ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO, DEVERA SER
INSTALADA UMA BARRA DE AGO #10mm (MINIMO) EMBUTIDA NA VIGA
BALDRAME EM TODO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO, CONFORME

INDICADO EM PLANTA BAIXA.

2. PODERA SER UTILIZADA PARA ESTE FIM UMA DAS BARRAS PREVISTAS
PARA FUNGAO ESTRUTURAL, DESDE QUE TENHA DIAMETRO MINIMO DE
10mm E QUE SEJA GARANTIDA A SUA CONTINUIDADE ELETRICA

ATRAVES DE AMARRAGOES.

3. A BARRA DEVERA SER AMARRADA NA ARMADURA DE PECOGO DAS
SAPATAS QUE CONSEQUENTEMENTE DEVERA SER AMARRADA NA

ARMADURA DA BASE

DA SAPATA.

QUADRO METALICO
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50x50x20cm

BARRA DE AGO
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] INCENDIO, NAS COR VERMELHO
EM CASO DE INCENDIO, 2
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DIAGRAMA DELIGACAO DOS CABOS DE LACONO DETECTOR
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RESISTOR 4K7 (1/4W)
FIMAL DE LINHA
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ACIONADOR MANUAL

TERMINAL AEREO DE
COBRE 26X5Smm
ALTURA 60cm

CONECTOR BIMETALICO

TIPO PARAFUSO
FENDIDO COM ADAPTAGAO
PARA TELHA

TELHA METALICA

CONEXAO ENTRE CAPTOR E
CABO DE COBRE NU ATRAVES
DE CONECTOR TIPO TERMINAL

FEZER ISOLAGAO DA
CONEXAO COM SIKAFLEX

FIXAGAO DO CABO DE COBRE

BARRAMENTO DE COBRE
BEP 250x50x6 mm
v

CONECTOR TIPO +~

TERMINAL CABO DE COBRE ISOLADO
, (750V) #95,0 INTERLIGANDO
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ATERRAMENTO INTERLIGADO NAS FERRAGENS (SUBESTACAO)

-DETALHE SPDA

CONECTOR CLIPS
GALVANIZADO ¢ 3/8"
PARA BARRAS DE 8,5mm

ESPESSURA=0,5mm
FUNCIONANDO COMO

NU ATRAVES DE CONECTOR
TIPO PARAFUSO FENDIDO

CABO DE COBRE NU
#35mm?

/m_nm._.mooc._.o PVC RIGIDO ¢27,

COM A TELHA METALICA

-DETALHE SPDA

COMPRIMENTO DE 3M.

INSTALACAO DO CAPTOR SOBRE A PLATIBANDA E CONEXAO

DETALHE DA
TELHADO

/oozmo._.Om DE COBRE

TERMINAL AEREQ DE COBRE, FIXADO NA
ESTRUTMRA DO TELHADO. ALTURA TOTAL 80cm,
DEVENDQ ESTAR 50cm ACIMA DA TELHA E O
RESTANTE DA MEDIDA SERA UTILIZADO O
RESTANTE 'RA MEDIDA SERA UTILIZADO PARA
FIXAGAO.
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