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OBS: TODAS AS EXTREMIDADES DOS CABOS NOMERO DA PORTA

DEVERAO SER NUMERADAS DO PATCH PANEL

SISTEMA DE NOMENCLATURA PARA OS PONTOS

_ DETALHE TEL
S/Fsc

[CONE DE IDENTIFICACAO

DO SISTEMA ATRAVES DE
PLAQUETAS COLORIDAS
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TOMADA RJ 45

— DETALHE TEL

CONECTOR PARA TOMADA RJ45
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CONVENCOES

DO DIAGRAMA——

CONVENCOES

aparente sobre
suporte a cada 1,5m.

— Eletroduto de PVC rigido,
— —— — — Eletroduto de PVC rigido,
||||| — Eletroduto de PVC rigido,
— Eletroduto que sobe.
— Eletroduto que desce.

embutido no piso.
aparente sobre o forro.

— Caixa de
embutida
indicagao.
— Caixa de

~

CONVENCOES

ol $§%3<$<>D &S

— Caixa de passagem 4x2”, em
piso acabado, salvo indicagdo em planta.

— Caixa de passagem 4x4”, em
piso acabado, salvo indicagdo em planta.

cinza, instalado na parede ou sobre o forro.

na parede a 30/60 cm do piso.
na parede a 110 cm do piso.

na parede a 220 cm do piso.

piso.
— Ponto para instalag@io de camera CFTV, "IP”.

embutido no teto ou parede.

— Quadro de distribuigdo de energia, ver projeto especifico.

Quadro de distribuigdo de energia, ver projeto especifico.

— Quadro de distribuigdo geral, de Telefonia e TV, de sobrepor, nas
dimensdes 60x60x12cm, com seu centro a 140cm do piso acabado.
passagem em aluminio, nas dimensdes 40x40x10cm, instalada
na parede com seu centro a 140cm do piso acabado, salvo

— Eletrocalha metalica perfurada tipo "U” com virola e tampa pressdo,
acabamento galvanizado a fogo, nas dimensdes 200X100mm instalada
forro e abaixo das vigas, fixada a laje por meio de

passagem subterrdnea, em alvenaria, nas dimensdes de
65%x41x70cm, com tampa em ferro fundido, padrdo concessiondria.

PVC, embutida na parede a 220cm do
PVC, embutida na parede a 220cm do
— Condulete multifuncional, em aluminio, com pintura eletrostatica na cor
— Condulete multifuncional, em aluminio, com pintura eletrostatica na cor

cinza, instalado abaixo da eletrocalha 100x50cm fixado & parede.
— Tomada RJ45, categoria Se, instalada em caixa 4x2” / condulete 3/4" /

— Tomada RJ45, categoria Se, instalada em caixa 4x2” / condulete 3/4” /
— Tomada RJ45, categoria 5e instalada em caixa 4x2” / condulete 3/4” /

Exemplo de conjunto de duas tomadas RJ45, categoria Se, instalada em
caixa 4x2” / condulete 3/4” na parede a 220 c¢cm do piso.

— Ponto para instalagdo de teclado para comando do sistema de alarme
instalado em caixa 4x4”/condulete 3/4”/, na parede a 110 cm do

— Ponto para instalagdo sensor de presenga do sistema de alarme contra
intrusdo, em caixa octogonal sobre o forro ou embutida na lgje.

NOTAS

—_

3/4”, quando ndo indicado.
Todos os eletrodutos instalados serGo na cor preto.

aluminio.

Ndo é permitido qualquer tipo de emendas nos cabos.
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acrilico.
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—_

NOTAS

conforme NBR.

Todos os pontos metdlicos da instalagdo deverdo ser aterrados.
A altura dos pontos referem—se ao centro das caixas e ao piso acabado.
Em todas as tubulacdes deve ser deixado arame guia 14 AWG galvanizado.
Toda a infra—estrutura metadlica deverd ser galvanizada & fogo.
Todas as ligagBes de caixas deverdo ser feitas através de buchas e arruelas de

Todos os eletrodutos sdo de PVC rigido roscdvel, com diGdmetro nominal de

As tomadas de rede deverdo ser identificadas de forma visivel com plaquetas em

As duas extremidades de todos os cabos, os patch panels, blocos e as tomadas
deverdo ser identificados conforme numera¢do indicado em planta baixa.

. Caberd a CONTRATADA a medi¢do do nivel de aterramento local de cada quadro.
Em nenhum momento a resisténcia poderd ser superior a 10 ohms.

12. Caberd a CONTRATADA a certificagdo de todos os pontos RJ45, Cat 6 (minimo),

13. Todas as tubulagdes externas enterradas, deverdo ser envelopadas por concreto
FCK=25 MPa em toda a sua extensdo, possuindo cobertura minima de 10cm ao

redor da tubulag¢do.

14. A infraestrutura ndo poderd apresentar “cantos vivos” e arestas cortantes.

15. Equivaléncia de eletrodutos com base na NBR 15.465/07:

20mm = ¢ 1/27 40mm = ¢ 1.1/47 75mm
25mm = ¢ 3/47 50mm = ¢ 1.1/2" 85mm
32mm = ¢ 1”7 60mm = ¢ 27 110mm
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