Relacdo do aco
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2N3 5.0 ¢/10 C=172 2xB62 CA50 21 6.3 8 146 1168
41 39 = 39 CAS0 22 63, 10| 188 1880
a i 39 37 25 - in 39 CA : -239 5xB64 CA60 23 50| 10 195 1950
CA60 24 50| 35 192 6720
_ 35 . = 35 , =
39 4l 104 39 CAS0 26 63| 20| 136 2720
4 N1g6.3 C=160 106 4 N7 ¢8.0 ¢/6 C=170 6 N4 25.0 c/20 C=160 - CA50 27 100 25 210 5250
& NG 6.3 /8 C=306 25 B67 CA60 28 5.0 2 212 424
6.5¢l8 &= 37 CAB0 29 5.0 8 180 1440
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B48=B50 2xB74 CA50 53 6.3 8 140 1120
2 est. 30.5x30.5 CA50 54 63| 10 176 1760
PLANTA CORTE 2xB75 CA50 55 6.3 8 140 1120
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25 CA50 56 63| 10 176 1760
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PLANTA CORTE A, PLANTA CORTE PLANTA CORTE Resumo do aco
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PLANTA CORTE RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS
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B67 consirucoes
2 est. 30.5x30.5 Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - Sdo José / SC
PLANTA CORTE 048 3259-9350 - www.terraprime.com.br
Esc.: 1:25 Esc.: 1:25
144 .
e e Projeto Estrutural
N28 N30
Z T Obra:
-154 ’
N31 N29 T AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
N
) — AN
z @ <3 Endereco: Assinatura Proprietario:
< 5 N30 c/8 SC - 303
< 1l 3 Luzerna - SC
N28 /] N29 \ Proprietario:
CONCRETO: { 156 Instituto Federal Catarinense - IFC
: 1 g N32 : : ;
- Blocos - fck = 25 MPa CA:-199 Contém: Responsavel Pela Obra:
- Pilares - fck = 30 MPa ’
. -~ 2 . Detalhamento dos blocos - Nivel -154
NOTAS - Relacéo &gua/cimento em massa (a/c) < 0.60 = =
. - 144
) . . o - Diametro caracteristico do agregado: @ <19 mm — in
1- Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. Ad q o0d Ct b istanci 2N28 5.0 ¢/10 C=212 35
2- A execugdo da estrutura devera obedecer as prescri¢des da NBR-6118. _ - A dosagem do concreto devera ter como base aresistencia 35 35 Autores do Profeto: ——
3- A dosagem do concreto devera ter como base a resisténcia caracteristica "fck" deste projeto. caracteristica do concreto "fck" aos 28 dias, indicada neste projeto. 144 49 Jeto:
4- Todas as medidas, especificagbes e interferéncias deverdo ser verificadas na obra e junto ao = AN32 9160 09 C=207 8 N29 95.0 ¢/20 C=180
projeto arquitetdnico e demais projetos complementares antes da execugao. COBRIMENTOS: : - : - ’
5- Nos primeiros 7 dias a partir do langamento, a cura do concreto devera ser feita mantendo-se Eng. JUI(;FI{SACS:(EfsAiWDOA SILVA Eng. GLAUCCRSAZE 759)06532? MARCON
umedeCI_daS as Superﬁmes_ das pecas ou protegendo-as com pelicgla.lmpermeé‘\/el' . - Blocos = 5¢cm 51 48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br 48 8836 5526 - glaucosmarcon@gmail.com
6- Caso seja necessario realizar emendas nas barras da armadura néo indicadas neste projeto, - Pilares = 3cm
estas deverdo ser feitas conforme as especificagdes do item 9.5 da NBR-6118. . 146
7-Os ganchos nas extremidades das barras da armadura serdo em angulo reto, com raio de
curvatura e ponta reta de acordo com o detalhe "A". NORMAS UTILIZADAS : 5 N30 #6.3 c/8 C=406
8- As barras da armadura deverao ser mantidas com seguranca nas posicdes previstas . . Desenho: Data: Escala:
durante o langamento e o adensamento do concreto. Usar espacadores adequados para - NBR-6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento Glauco | Novembro/2013 Indicada /7 8
garantir o cobrimento de concreto especificado nos desenhos de armagéo. - NBR-6120/1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes. — .
9- Conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem das armaduras. . ~ . Arquivo: Revis&o:
10- Qualquer alteracdo necessaria neste projeto devera ser comunicada aos projetistas. - NBR-6122/1996 - Projeto e execucao de fundacdes. O O




